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L’ENTREPRENEUR GENERAL DQIT VERIFIER TOUTES gaat )

_ 5 . 7. . .J DIMENSIONS ET CONDITIONS'SUR' LE SITE, ET AVISER« 4
@ | @ @ 3.4 @ @ Co ‘ : L'INGENIEUR DE TOUTE .ERREUR.OU.OMISSION, ‘AVANT
27080 | I ‘LE ‘DEBUT DES" TRAVAUX. AUGUNE: :DIMENSION . NE DOIT
‘ . ETRE MESUREE A L'ECHELLE SUR LES,PLANS:.TQUS"
’ " LES PLANS DEMEURENT/LA’ PROPRIE.TE /DE. L’INGENIEUR

285 7830 7300 5690 5630 L 285

1890 3800

NOTES GE”NERALES' |

i : - N o
\ ' 4 L'ENTREPRENEUR orr VERIFIER TQUTES LES. DIMENSIONS.,"
. " NIVEAUX ET CONDITIONS SUR LE .&TTE ET-AVISER . - ', ff
-  LINGENIEUR DE TOUTE ERREUR OU OMISSION AVANT Lg, '
b BUT DES TRAVAUX. S

7760

* TIONS DE CHANTIER. ILS SONT JENUS. DE coMPLETER

L1 | | ' < _LES OUVRAGES SELON LES REGLES DE L'ART’ .DE. u—:un ’- ;’;
@@ : METIER ET A LA SATISFACTION DEL’ING NIEUR oo
: 3 LA CAPACITE PORTANTE_ DU sor_ EST ASSUMEE A 100 kPo
CETTE CAPACITE DOIT ETRE VERIFIEE PAR LE PROPRIE‘.TAIRE'

' S ) . NORMES: CODE NATIONAL DU* BATIMENT 1990

(8] : i A
B I e R R e I R R I VL eyl R o S eSS B L U 1 TR R e a0 R R N N R R T N A % l : . . L'ENTREPRENEUR ET SES SOUS-—TRAITANTS DOIVENT b 5
it - p— - e e ¢ m e - - - —— e s VSV S e e T T T T T T I T T T S SR | A ~ CONDIDERER QUE LES TRAVAUX DEPENDENT.DES - CONDI—J,I
1
:

¢ L'ENTREPRENEUR DOIT AVISER L'INGENIEUR 24” HEURES .(3 Ay
AYANT CHAQUE COULEE DE BETON.POUR PERMETTRE..LA, ‘

3690

5 | VERIFICATION DES ACIERS D'ARMATURE. /' ..

o 3 TOUS LES ARTICLES MENTIONNES 0ANS- Lss NOTES
GENERALES SONT EXTRAITS. DU DEVIS ET FOURNIS A , '
1 TITRE D'INFORMATION GENERALE SEULEMENT.. L'ENTREPRE-

7190

NEUR DOIT SE REFERER AU DEVIS QUANT A- TOUTE
INFORMATION PERTINENTE (INCLUANT. CELLE- CONTENUE
DANS LES NOTES) POUR L'EXECUTION DE SON CONTRAT

EXCAVATION -- REMBLAYAGE

-
6090

LE FOND DES .EXCAVATIONS DOIT ETRE DE NIVEAU CONSTIZ. -
TUE DE TERRE SECHE NON REMUEE ET EXEMPTE DE MATIERES

p ORGANIQUES OU DETACHEES ET DE REMBLAI. LE SOL REMA-—

i , : NIE DOIT ETRE ENLEVE SOUS LES EMPATTEMENTS A LA

3 o, PETITE PELLE. y

FAIRE INSPECTER LES EXCAVATIONS PAR L'INGENfEUR AVANT» 1

|

;

7400
7180

LE BETONMNAGE DES EMPATTEMENTS,

> . L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISER UN EMBLAI CAL 200
v (CONFORME. AUX NORMES DU MINISTERE DES TRANSPORTS D
@ @ . QUEBEC), COMPACTE A 95% DE L'OPTIMUM -PROCTOR MODIFIE]

3500

— 1F POUR TOUTES LES EXCAVATIONS FAITES EN TROP, QU .

q ' ' . UTILISER DU BETON MAIGRE.

L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE L'ENTRET]EN DES
ENTES ET DU FOND DES EXCAVATIONS. LE FOND DES y
EXCAVATIONS DOIT RESTER SEC. .
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| P, AUX ¢ 2\ | TYP. AUTOUR ¢~ 1\ z ' |
PILASTRES A 5 ‘ T
\[%/ \ |4/ 2 POUR SOUMISSION . . " | 98-05-04"

285
15850

POUR COORDINATION | 98-04~30 Q{..
3000 4830 5

2 | . REVISIONS ~ DATE

.,

1.4 L I:]4s00x300 EP,
TYP. AUTOUR s

200 TYP

PLAN DE FONDATION TABLEAU DES EMPATTEMENTS 200 1ve, |41 200 1rv

1 : 50

A

7375
7550

Y
3

8090

3¢
WA

At aanE G &
g o3 T

i Ay e L
P T T
W T ey,

DIMENSIONS ARMATURE

— EMPATTEMENTS FILANTS (MUR EXTERIEUR)
DESSUS NIV. VOIR COUPE "1" (S,1.C.)

~ EMPATTEMENTS ISOLES (PILASTRE INTERIEUR)
VOIR TABLEAU

— TOUS LES EMPATTEMENTS ISOLES SONT
CENTRES SUR LES AXES (S.L.C.)

-85 TYP,

A1

800x800x300 4 #15 CH.S. B.

1500x1500x500 6 #15 CH.S. B.

4 #15 B. LONG
7 #15 B. COURT %

Architecle-

1625x800x300

OO SE

“’“ Larry O’Shaughnessy. architeéfé

INDIQUE LE TYPE DE PILASTRE .
@ \(/:)OIR TABLEAU e ' ! 0 141, rue St—Charies, Suite 203 . !
INDIQUE LE TYPE D'EMPATTEMENT P @J Ste—Thérase (Québec) J7E 249

VOIR TABLEAU . . Tél: (514) 434-3777 Fax: (514) 434——1225
S.I.C.:  SAUF INDICATION CONTRAIRE e B ‘ e--mail: Igoshaug®total.net

TABLEAU DES PILASTRES - ._ remrerren]| | () _’® —

TYPE { DIMENSIONS DESSUS ARMATURE LIGATURES Al @ @

|
|
a
|
|

Nom du projet.

715
900
1‘

MONTANK .
9378 Notre—Dame. E. :

-:.ff__“w% o _ | Montréal, Québec

300 x 400 | NIV. 9 700 | 4 # 20 +GOUJONS #10@300 [ ] ;

285’,
1300

1300

450x450 NIV. 9 700 4 # 20 +GOUJONS #10@300

O

285

., 2600 2200

Ecmmu PR | o

. | ECTRIC e
. ﬁ%%?

4400 ' 2750

4800

‘ 285 |, 4400 2180 4800
MEME GROSSEUR ET ESPACEMENT
400 CONSULTANTS INC

QUE LES BARRES HORIZONTALES 11950 :
T Experts-consells . Certifié ISO 9001 i

!
!
!
|
308 _0OU 375 ' ,
' 600 min. 3 3.8 4.1 @ 5 C
_ | 8300, .B"our.. METROPOLITAIN EST 3630 MONTEE ST—HUBER ] o
i F & i BUREAU 201, ANJOU ST—HUBE “ T
L { B QC H1K 1A2 B |
. J Téli(514)352-9152 .. Téh (514)9as—1279 K] |

A y s
. Fax:(514)353~8723  Email: nacev@odyssee ne’t <

E : . ) B

3| E g A

33 ‘ =y

o i

n ‘_D “.:5

ou #15 - -

\ ARMATURE DU MUR | PLAN DE FONDATION

ot

BARRES DE_COIN JONCTION DE_MURS | . R P R e |
Dessin? par. —V"r%fu" par: ’ ' SIS ¢

DETAILS TYPIQUES D’ARMATURE DE MURS L R T

( VUE EN PLAN ) ’ . 20 “ ‘ - Projel no.’ 0267 _— ’;\ g “’ , :3:;
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L’"ENTREPRENEUR GENERAL DOIT VERIFIER' TOUTES LES\

' . | DIMENSIONS ET CONDITIONS SUR LE' SITE, EF. AVISER
3 3.4 4 5 : L'INGENIEUR DE TOUTE ERREUR OU OMISSION AVANT %
) '§ LE DEBUT DES TRAVAUX. AUCUNE.DIMENSION ‘NE':DOIT.”

b 27080 : L ETRE MESUREE A L'ECHELLE SUR LES PLANS. ToUS™ “:F
: . LES PLANS DEMEURENT LA PROPRIETE DE:. L'INGENIEUR ‘
285 7830 L 7300 L 5690 5690 , 1285

1890 3800

20 B(CAVATION - REMBMYAGE (SUITE)

. . ' B PX Rsuéwsn SIMULTANEMENT DE PART ET D'AUTRE! DES. MURS K
! * .OU D'AUTRES - ELEMENTS DE CHARPENTE POUR QUE .LES .
! ! , POUSSEES EXERCEES PAR LE SOL PUISSENT S'ANNULE;? i .
‘ . o N . ‘.‘ :
30 ACIER D'ARMATURE . e RN |
3.1 LA QUALITE DE L'ACIER D'ARMATURE o017 £tRe’ conrorve ARR
77 I ’f- “LA NORME ACNOR G30.18 M1992 , DERNIERE-EDITION; DE R
Iy ) ] NUANCE 400MPa.. DT
3.2 SAUF OU INDIQUE AUTR{E'MENT SUR LES pj,gns LES v
LONGUEURS ' DE_ CHEVAUCHEMENT 'DOIVENT .ETRE CONFORMES.
AUX EXIGENCES CONTENUES DANS LE- *MANUEL DES NORMES:§.
RECOMMANDEES” PUBLIE PAR L'INSTITUT O'ACIER DU QUESECHY.
(DERNIERE EDITION). R | g

RECOUVREMENT D'ACIER D'ARMATURE:

— BETON DEPOSE CONTRE LE SOL: '
EXEMPLE: SEMELLES . 75mm (s-Po.)

— BETON EN CONTACT AVEC LE SOL: ' ° ' i |
EXEMPLE: MUR (BARRE #10,#15) 40mm. (1 1/2 Po) !
EXEMPLE: MUR (BARRE #20°ET +) *S50mm (2 F0)  Bf

— BETON DES DALLES STRUCTURALES:  ZOmmi (3/4 PO)

L'ENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE A L'INGENIEUR POUR

APPROBATION AVANT FABRICATION, DEUX (2) COPIES'ET UN"

? -REPRODUCTIBLE DES PLANS MONTRANT ‘LES INFORMATIONS
CESSSAIRES AU DETAILLAGE DES ARMATURES (PLAN .DE

POSE INCLUANT TOUS LES DETAILS DE PLIAGE DE§ ARMA— . ¥

TURES). SEUL LE. REPRODUCTIBLE EST RETQURNE L'ENmE-

PRENEUR APRES APPROBATION POUR DISTRIBUTION. i

BETON COULE EN PLACE ' P -"» 1

LES OUVRAGES DE BETON, COFFRAGE ET ARMATURE DOIVEN‘F
ETRE CONFORMES A LA NORME CAN/CSA—-A231 MQO .

LE BETON DOIT REPONDRE AUX EXIGENCES SUIVANTES:
1 RESISTANCE @ 28 JOURS: . . . &

— EMPAT'S. & MURS DE FONDATION . 30 mPa R
- DALLE SUR SOL - 25 MPa §

o00%55 | | N 2 AFFAISSEMENT " :100mm MAX(4 PO’ :

. .3 AGREGATS , ¢ 19mm (3/4 PO,
2 Rl 3 Ll
,,,,, P i—_ N

285
285

1

3690

7190

6090

7400
7190

A.SEf —

3500

Z
O
1100

.

-_-_\___.‘ ﬂ . s 4 T
4 |

' TYP. AUX

PILASTRES
CONTREVENTEMENT DU POINT qp
BAS VERS{LE POINT HAUT:

285

TYP. AUTOUR ¢ 1\ | |

<
\?

POUR SOUMISSION

POUR COORDINATION

3000 A 4830

REZ—DE—CHAUSSEE

REVISIONS

7375
7550

1 : 80 B
MORTIER SANS-RETRAIT DE TYPE

~ DESSUS MUR DE FONDATION NIV. 10 000 TYP. "EMBECO” OU EQUIVALENT APPROUVE
(SAUF INDICATION CONTRAIRE)
— DESSUS DALLE NIV. 10 000 TYP.
(SAUF INDICATION CONTRAIRE) DESSUS BETON
~ DALLE DE BETON 125mm_EP.
FINI MONOLITHIQUE A LA TRUELLE D'ACIER , ! Architecte _ . o L
— TREILLIS METAL. 102x102xMW25.8xMW25.8 J ) o .
1 RANG HAUT T h —— Larry O’Shaughnessy orchztecte.';
POLYETHYLENE 0.150mm RN | B : 141, rue St—Charles, Suite 203

e
— REMBLAI TYPIQUE SOUS LA DALLE g Mg Ste—Thérése (Québec) J7E 2A9 -
— 150mm MIN. PIERRE CONCASSEE ‘ | Tél: (514) 434-3777 Fax: (514) 4:54—1225
(CAL. 20-0 M.T.Q.) COMPACTEE e——mcnl lgoshaug®@total.net .
@ 95% PROCTOR MODIFIE

— REMBLAI CLASSE "A" (M.T.Q.) COMPACTE 4 o e NS
@ 95% PROCTOR MODIFIE EN D ' i R —
Il COUCHE DE 300mm MAX. 4 ) |

8090

5

1001,
L2

208 NS4

400

~ 8 Nom du projet
[o2]

100

285
1300

DETAIL_DES BOULO_NS e
~ D’ANCRAGE "

28

4400 : 2750 : 4800

§ .
285 4400 2180 4800 285, L ﬁ %

MONTANK
11950 400 CONSULTANTS INC.

5378 Notre-Dame. E.
Montréal, Québec
T | ’ - T g |
| MECANIQ rr% Q
A0 Experts—conseils . Certifis fSO 9001

354 L,95 |, 95 35 60 95 39

35

{

¢

.
35
Ans

h 8300, BOUL. METROPOLITAIN EST 3630, MONTEE ST—HUBERT §
ST—HUBERT - .~ .- - -

0
®--
o .
- _'_“_“"“ !
3

, 4 = : ; 2 BUREAU 201, ANJOU .
- O { — “, 4 - T QC H1K 1A2 'QC J3Y 447
?—m* [ O = 0 _L __& | Tél.:(514)352-9152 Tl:(514)826-1279 ",
. 03“ 1T ® * 7/ Fax:(514)353—8723 Email:nocev@odysses. net ¥
. « b ) .
~—~ e ' . ~ M) -
olE :
B : : : : ' it LA
= . . . . . . itre, .
" BOULONS D’ANCRAGE: 208 G — - : — | P N DU
S GE: ' BOULONS D'ANCRAGE: 208
BOULONS D'ANGRAGE: 203 REZ—DE— CHAUSSEE
| (CONTREVENTEMENT)
PLAQUE DE_BASE TYPE "A" PLAQUE DE_BASE TYPE "B’ | PLAQUE DE BASE TYPE "C’ ,
Date- | Hehelle:
260x120x20 PL. 20 , 300x210x20 ' 4 MAI 1998 | 1
1:10 10 ' ‘ 7:10 Bessin? par Verifi> par:
— PREVOIR MORTIER SANS RETRAIT ~ PREVOIR MORTIER SANS RETRAIT — PREVOIR MORTIER SANS RETRAIT —r M. DENIS .

DE TYPE "EMBECO" SQUS LES PLAQUES DE TYPE "EMBECQ" SOUS LES PLAQUES DE TYPE "EMBECO" SOUS LES PLAQUES Projet no.. - 0267
DE BASE. DE BASE. DE BASE. : : ' : |




7830

5690

5690

W310x33

7190

(ma ]

(-100)

{L 7300

W310x33
® (—100)

l L/4 MAX.

TYP.

-t T TS T T T ®

W310x24

CT.

W310x33

(—100) >

W310x28

J500

W310x28

CONTREVENTEMENT DU POINT

HAUT VERS LE POINT BAS:
HSS90x90x6.35 TYP.

PLAN DU TOIT

— DESSUS ACIER NIV. 13 800 TYP.
(SAUF INDICATION CONTRAIRE)
— PONTAGE 38mm PROF. GALV.
— POUTRELLE: SIEGE 100 HT. S.I.C.
— TOUTES LES ENTRETOISES SONT L30x30x2.3
_EN CROIX, ATTACHER AU CENTRE
— PREVOIR LES FER ANGLES OU SUPPORT
NECESSAIRES AUX CHANGEMENTS DE
DIRECTIONS DES PONTAGES D'ACIER

® INDIQUE POUTRELLE DE LIAISON

CR: CONNEXION RIGIDE

DT: DRAIN DE TOIT 350x350

S.: INDIQUE SIEGE DE POUTRELLE

J400 INDIQUE POUTRELLE ET SA PROFONDEUR

=-—— INDIQUE CONTREVENTEMENT
* POUR ELEVATION
VOIR F.#S—4

CHARGES

— CM. : 0.8
— CV. ;24 KPa

- CT. :3.2 KPag

0
o|>= e
CT. W310x33 D.T. |

(-265)

KPa ST

(—265)

W310x33

—r _

{-100)

W310x33

(-R85)

J500

W310x33

W360x28
(-0)

lw3s0x28

W310x33

4400

CT.

2180

W310x33
(—~100)

(-0)

1C100x11

7190

7100

o
8080

CONT.

840

1300 ‘,

4800

460

5.0 °COFFRAGES POUR BETON o

L'ENTREPRENEUR GENERAL DOIT VERIFIER TOUTES LES.
DIMENSIONS ET CONDITIONS SUR LE SITE, ET AVISER::!
L'INGENIEUR DE.-TOUTE ERREUR-OU-OMISSION “AVANT %7,
LE DEBUT DES TRAVAUX. AUCUNE DIMENSION, NE.DOIT: §
ETRE MESUREE A L'ECHELLE SUR LES PLANS. TOUS. %’
LES PLANS' DEMEURENT LA PROPRIETE DE INGENIEUR:F

piny

40 BETON COULEFEN PLACE (SUMTE) [, ' <" /L=l .

PR

43 -RAGREER LES FINIS A L'AIDE' D'UN MORTIER 'SANS RETRAIT-
. APPROUVE PAR L'INGENIEUR. o AN
4.4 METRE EN PLACE LES PIECES NOYEES, PREALABLEMENT " |-
APPROUVEES PAR LINGENIEUR, CONFORMEMENT AUX .DETAILS:

DES PLANS’DE CONCEPTION, R USRS

_F uge mee T
L T
g D -

5.1 ° NORMES DE REFERENCE S AENIEOES

A SAUF PRESCRIPTIONS CONTRAIRES,, CONSTRUIRE .LES
COFFRAGES POUR BETON CONFORMEMENT 'AUX NOR-
MES CAN/CSA—A2Z3.1-M0 ET CAN/CSA-5269.3-M92

2 SAUF PRESCRIPTIONS CONTRAIRES, CONSTRUIRE,.LES
OUVRAGES PROVISOIRES CONFORMEMENT AUX MORMER
CAN/CSA~S269.1-1975 ET AU CODE DE SECURITE:: N
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MINISTERE
DU TRAVAIL DU QUEBEC, AINSI QU'AUX NORMES DE BW
LA COMMISSION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE-;

DU TRAVAIL DU QUEBEC (C.SST.) IR

3 SAUF PRESCRIPTIONS CONTRAIRES, .CONSTRUIRE LES|
: ECHAFAUDAGES CONFORMEMENT A. LA NORME , <
CAN/CSA 260.2~M87. ST

IR T,
5.2 MATERIAUX L

g BOIS DE CONSTRUCTION: CONTREPLAQUE ET;MATE= -
RIAUX DE COFFRAGE EN BOIS, CONFORMES A LA, -
NORME CAN/CSA—23.1—MS0, = 8L

SURFACES APPARENTES (HAUT DES MURS, INCLUS):
BOIS NEUF e

SURFACES NON APPARENTES: LES COFFRAGES DOI-
. VENT ETRE DANS UN ETAT ACCEPTABLE POUR L'IN-
GENIEUR. (EXEMPLE: LES PANNEAUX COMPORTANT: -
DES BORDS ARRONDIS OU DES, SURFACES - .* =~

RAPIECIEES OU ABMEES SERONT REFAITS.)

2 TIRANTS POUR COFFRAGES: TIRANTS METALLIQUES '
AMOVIBLES OU A DECOUPAGE RAPIDE, DE LONGUEUR
FIXE OU. REGLABLE, LES TIRANTS SONT D'UN TYPE
SPECIALEMENT CONGU POUR ETRE COUPES A 25mr
(1 PO.) DE L'INTERIEUR DE LA SURFACE DU BETQ
DANS LES PARTIES APPARENTES, CES ATTACHES
~ COMPORTENT DES CONES DE PLASTIQUE LAISSANT
DES CAVITES CONIQUES D'UNE PROFONDEUR .MAY
MALE DE 25mm (1 PO.). BOUCHER.CES CAVITY
L'AIDE D'UN BOUCHON DE PLASTIQUE. SN

-

e - - N "~

AN vl e m
- PR P SIS

PR
P

B .

00 | POUR SOUMISSION -98-05-04; §I°

OA POUR COORDINATION

98-04—30":

NO. REVISIONS

- DATE" R¥

Architecte

. o g
Larry O’Shaughnessy architecte .= -
141, rue St—Charles, Suite 203 -
Ste—Thérése (Québec) J7E 2A9 . L :
Tél (514) 434-3777 Fax: (514) 434-1225 .
e—mail: |lgoshaug®@total.net . i

Nom du projel:

2

MONTANK |
5378 Notre—Dame ‘E.'
Montréal, Québec .

CIVIL

i

CONSULTANTS INC. . . :
Experts—conseils . Certifié 1SO 9001 :

*

A9
¢ 3
A

L

8300, BOUL, METROPOLITAIN EST 3630, MONTEE ST=HUBERT

BUREAU 201, ANJOU
QC HiK 1AZ

Tél.:(514)352~9152
Fax:(514)353-8723

ST—-HUBERT .. .
QC J37 47 .. :
Tél.:(514)826—1279

Email:nacev@odyssee.net

Cote’ ?cheile”

4 MAI 1998 | - 1 : 50

Dessin? par, Vinfi? par. 'Y

N. P. M. DENIS

pn

P;rojet no..

0267




285

200

PLANCHE ASPHALT 13 EP.

85 + JOINT PLASTIQUE
AU POLYSULFURE 13x13

2004 L85

150mm_ MIN. PIERRE

CONCASSEE CAL. 20-0
MTQ COMPACTEE @ 95%

NIV. 10 000 J

PLANCHE ASPHALT 13 EP.

+ JOINT PLASTIQUE
AU POLYSULFURE 13x13

190mm MIN. PIERRE

NIV. 10 000 3

PROCTOR MODIFIE

CONCASSEE CAL. 20-0
MTQ COMPACTEE @ 95%
PROCTOR MODIFIE

REMBLAI CLASSE "A”

COMPACTEE @ 95% DU
PROCTOR MODIFIE EN
COUCHE DE 300mm MAX.

PILASTRE:

SOL FINI o SCL FINI =
VOIR ARCH. [ @ REMBLAI CLASSE "A VOIR ARCH. | 9
~ COMPACTEE @ 95% DU
PROCTOR MODIFIE EN
COUCHE DE 300mm MAX. .
Z z
= =
S S
_ﬂ.
o (@]
2 3
~

REMBLAI CLASSE "A”
COMPACTEE @ 92% DU

REMBLAI CLASSE "A" /
COMPACTEE @ 92% DU

PROCTOR MODIFIE EN 200 L200 {200 PROCTOR MODIFIE EN 200 600
COUCHE DE 300mm MAX. T COUCHE DE 300mm MAX.
500 800
1 hl
MUR TYPIQUE PILASTRE

COUPE
-

. 20 ZW

1t
i

COUPE
-

460

NIV, 13 800 NIV. 13 800

W310

COUPE

1 :10

6mm. JOINT PLASTIQUE
(VOIR DEVIS)

D. A D. A

C100x11 TYP.

ENTRE CH. C100
TRANSVERSALE

| c100 TYP.

_I |_d500

' 3
w310

COUPE

1 : 10

6.0 ACIER DE CHARPENTE

6.1  SAUF INDICATIONS CONTRAIRES AU DEVIS ET SUR LES PLANS,
EXECUTER LES OUVRAGES EN ACIER DE CHARPENTE CONFOR—
MEMENT AUX NORMES CAN/CSA-S16.1-M89, W59—M1989,
CAN/CSA—S136—-MB9,SERIE. WAB ET W47.1—-1992 DE L'ACNOR,

A\
5.2 MATERIAUX
A POUR L'ACIER DE CHARPENTE, A MOINS D'INDICA—

TIONS CONTRAIRES SUR LES PLANS: CAN/CSA-
G40.21-M92, NUANCE 300W DE L'ACNCR.

.2 POUR LES SECTIONS TUBULAIRES: CAN/CSA—G40.21—

M92, NUANCE 350W CLASSE H DE L'ACNOR.
- 3 POUR LES BOULONS D'ANCRAGE: ASTM A307-820.

4 POUR LES BOULONS A HAUTE RESISTANCE: ASTM
A-325 M83,

5 COULIS SANS RETRAIT SOUS LES PLAQUES D'ASSISE:
50 MPa @ 28 JOURS.

.6 GALVANISATION A CHAUD CONFORME @

CAN/CSA—G164—-M92 (600 GR./M.CAR.)

6.3 ASSEMBLAGES
Ry TOUS LES ASSEMBLAGES EXECUTES EN ATELIER DOl

TREILLIS METALLIQUE

VENT ETRE SOUDES, A MOINS D'INDICATIONS
CONTRAIRES SUR LES PLANS.

2 TOUS LES_ASSEMBLAGES EXECUTES AU CHANTIER
DOIVENT ETRE BOULONNES, A MOINS D'INDICATIONS
CONTRAIRES SUR LES PLANS.

3 LES ASSEMBLAGES EXECUTES AU CHANTIER NE DOI-
VENT ETRE SOUDES QU'AVEC L’APPROBATION DE.
L'INGENIEUR DANS TOUS LES CAS, A MOINS D'ETRE

(SUPERFICIE MAX.

DETAIL TYPIQUE

REQUIS SUR LES PLANS,

2 4 TOUS LES ASSEMBLAGES BOULONNES DOIVENT ETRE
36 ) DU TYPE A FRICTION.
im.
.5 UTILISER LES BOULONS A HAUTE RESISTANGE DE

M20 (3/4 PO.) DE DIAMETRE, CONFORMES A LA
NORME A325 OE L'ASTM, A MOINS D'INDICATIONS
CONTRAIRES SUR LES PLANS.

TRAIT_DE SCIE_ 5

L'ACIER D'ARMATURE SOUDE A LA CHARPENTE

i

D'ACIER (INDIQUE AUX DESSINS PAR "W') DOIT ETRE
. 20 CONFORME A ACNOR G30.18 M92 NUANCE 400.

7.4  SOUDURE

A TOUTE. SOUDURE DOIT ETRE CONFORME AUX EX1—
GENCES DE LA NORME W59-M1989 DE L'ACNOR ET
ETRE EFFECTUEE PAR UN FABRICANT RECONNU PAR
LE "CANADIAN WELDING BUREAU", DIVISION 1 OU
2.1, COMME REPONDANT A TOUTES LES EXIGENCES
DE LA NORME W47.1-1992 DE L'ACNOR.

.2 TOUTES LES SOUDURES D'ABOUT DOIVENT ETRE A
PENETRATION COMPLETE.

POUR DIMENSIONS ET
ARMATURE VOIR
TABLEAUX PLAN No S5-1
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6.5 POUTRELLES

.1

6.6 TABLIER

ACIER DE CONSTRUCTION CONFORME AUX NORMES
CAN/CSA—G40.21-M92 ET CAN/CSA—S136—-M89.

A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES SUR LES PLANS,
FLECHE SOUS CHARGE VIVE < 1/360 DE LA PORTEE.

ATTACHER LES DEUX (2) CORDES DES POUTRELLES A
TOUTES LES COLONNES ET AUX POUTRES LORSQUE
REQUIS SUR LES PLANS,

METALLIQUE

N

LA CONCEPTION, LA FABRICATION ET LE MONTAGE DU
TABLIER METALLIQUE DOQIVENT ETRE CONFORMES A LA
NORME CAN/CSA—S136—MB9.

SOUMETTRE LES DESSINS D'ATELIER POUR APPROB..

TOLE D'ACIER GALVANISEE CONFORME AUX
SPECIFICATIONS DE LA NORME ASTM A446M—BO,
NUANCE A. UTILISER DE LA TOLE RECQUVERTE
D'UNE COUCHE DE ZINC EQUIVALENTE A Z275 DE
LA NORME A525M—80 DE L'ASTM.

LE TABLIER METALLIQUE DOIT ETRE FIXE PAR DES
SCUDURES TRANSVERSALES A TQUTES LES 2
CANNELURES A CHAQUE POUTRELLE OU POUTRE, ET
PAR DES SQUDURES LONGITUDINALES A CHAQUE
POUTRELLE ET A CHAQUE SUPPORT DE TABLIER.

LES SOUDURES DU TABLIER METALLIQUE SONT
EXECUTEES A L’AIDE DE RQNDELLES D'ACIER DE
189mm (3/4 Po.) DE DIAMETRE, BADIGEONNEES DE
PEINTURE GALVANISEE APRES MONTAGE.

JOINTS
— LOCALISATION SUR LES APPUIS
~ CHEVAUCHEMENT 50mm (2 PO.) MIN.

LES CHEVAUCHEMENTS DE TABLIER METALLIQUE DOI-
VENT ETRE EMBOUTIS (BUTTOM PUNCHED) A TOUS
LES 610mm C/C (24 PO.). LE TABLIER METALLIQUE
DOIT ETRE SOUDE DE CHAQUE COTE DU CHEVAUCHE—-
MENT A LA POUTRE OU POUTRELLE.

OUVERTURES

TOUTE OUVERTURE DE PLUS DE 150mm (6 PO.) DE
DIAMETRE OU DE COTE OOIT ETRE RENFORCEE. LES
DETAILS DES RENFORCEMENTS PREVUS DOIVENT ETRE
MONTRES SUR LES DESSINS D'ATELIER ET SOUMIS A
L'INGENIEUR POUR APPROBATION.

SUPPORTS LOCAUX AUX COLONNES: FIXER DES
CORNIERES OU FER "C" DE SUPPURT DE LONGUEUR
APPROFRIEE SUR LES POUTRES.

LES DIMENSIONS ET [A LOCALISATION EXACTES DES
QUVERTURES ET SUPPORTS DE MECANIQUE DOIVENT
ETRE COORDONNEES PAR L'ENTREPRENEUR ET SES
SOUS—TRAITANTS AVANT FABRICATION DE LA
CHARPENTE D'ACIER.
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L’ENTREPRENEUR GENERAL DOIT VERIFIER TOUTES LES
DIMENSIONS ET CONDITIONS SUR LE SITE, ET AVISER
L’INGENIEUR DE TOUTE ERREUR OU OMISSION AVANT
LE DEBUT DES TRAVAUX. AUCUNE DIMENSION NE DOIT
ETRE MESUREE A L'ECHELLE SUR LES PLANS. TOUS
LES PLANS DEMEURENT LA PROPRIETE DE L’INGENIEUR.
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PEINTURE

L'ENTREPRENEUR DOIT APPLIQUER A L’ATELIER UNE COUCHE
DE PEINTURE CONFORME A LA NORME ONGC 1-GP-40d SUR
LES SURFACES DE TOUS LES ELEMENTS DE LA CHARPENTE, A
L'EXCEPTION DE CELLES QUI SERONT SOIT EN CONTACT AVEC

LE BETON, SOIT RECOUVERTES DE BETON, OU ENCORE QUI

DOIVENT CONSERVER LEUR ADHERENCE NATURELLE A L'INTE—

RIEURS DES ASSEMBLAGES PAR FRICTION. UNE FOIS [A

CHARPENTE ERIGEE, IL DOIT FAIRE AU CHANTIER LES RETOU-—

CHES AUX SURFACES ENDOMMAGEES ET AUX ASSEMBLAGES.
DESSINS D'ATELIER

SOUMETTRE A L'INGENJEUR DEUX (2) COPIES ET UN (1)
REPRODUCTIBLE DES DESSINS D'ATELIER ET D'ERECTION

COMPLETS ET DETAILLES DE LA CHARPENTE D'ACIER A EXE—

CUTER POUR APPROBATION AVANT FABRICATION. SEUL LE
REPRODUCTIBLE EST RETOURNE A L’ENTREPRENEUR POUR
DISTRIBUTION APRES L'APPROBATION.

LES DESSINS D'ATELIER DOIVENT PORTER LE NOM ET LES
COORDONNEES DU FABRICANT.

LA PROVINCE DE QUEBEC.
MESURES PRISES ALJ CHANTIER

RESPONSABLE DE LA PARFAITE CORRESPONDANCE ENTRE LA
CHARPENTE D'ACIER A ERIGER ET SES ASSISES SUR LA

CHARPENTE DE BETON, L'ENTREPRENEUR, AVANT DE COMMEN—
CER LA FABRICATION, DOIT VERIFIER SUR LE CHANTIER LES

DIMENSIONS ET FLEVATIONS, £7 AVERTIR L'INGENIEUR DE
TOUTE DIVERGENCE QU ERREUR CONSTATEE ET S'EN TENIR
PAR LA SUITE AUX DIRECTIVES DE CE DERNIER.

TOUS LES DESSINS DOIVENT
ETRE SCELLES ET SIGNES PAR UN INGENIEUR RECONNU DANS
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