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LISTE DES DOCUMENTS DE SOUMISSION :

1. ARCHITECTURE

(documents préparés par Larry O'Shaughnessy architecte)

1.1. Dessins : revision 0, en date du 4 mai 1998, pour soumission et permis
Numéro Description

A-1de? PLAN D'IMPLANTATION/ PLAN CLE, ET NOTES

A-2de 7 PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE / COUPES DE MURS TYPES

A-3de7 COUPES

Adde? ELEVATIONS .

A-5de 7 COUPES DE MURS TYPES ET DETAILS

A-6de 7 MOBILIER

A-7Tde7 PLAFOND REFLECHI ET TABLEAUX

1.2. Devis d'architecture : revision 0, en date du 4 maij 1998, pour scumission et

permis

2. STRUCTURE

{documents préparés par Nacev)

21. Dessins : revision 0, en date du 4 mai 1998, pour soumission et permis

Numéro Description

S-1ded PLAN DE FONDATIONS

S-2de 4 PLAN DE REZ-DE-CHAUSSEE

S-3de 4 PLANDUTOIT

S-4de d COUPES ET DETAILS

2.2. Devis de structure : revision 0, en date du 4 mai 1998, pour soumission et permis

3. MECANIQUE

(documents préparés par Nacev)

3.1. Dessins : revision 0, en date du 4 mai 1998, pour soumission et permis
Numéro Description

M-1de 5 IMPLANTATION

M-2 de 5 REZ-DE-CHAUSSEE: PLOMBERIE - DRAINAGE

M-3de 5 REZ-DE-CHAUSSEE: EAU DOMESTIQUE

M-4 de 5 REZ-DE-CHAUSSE’E: VENTILATION

M-5de 5 DETAILS

3.2 Devis de mécanique : revision 0, en date du 4 mai 1998, pour soumission et

permis
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LISTE DES DOCUMENTS DE SOUMISSION (suite}):

4. ELECTRICITE

(documents préparés par Nacev)

4.1. Dessins : revision 0, en date du 4 mai 1998, pour soumission et permis

Numeéro Description

E-1de 4 IMPLANTAION ET LEGENDE

E-2de 4 DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET DETAILS

E-3de 4 REZ-DE-CHAUSSEE - ECLAIRAGE

E-4 de 4 REZ-DE-CHAUSSEE- SERVICES

4.2, Devis d’électricité: revision 0, en date du 4 mai 1998, pour soumission et permis
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1 Généralités
11 INVITATION

A Appel d’offres:

La compagnie MONTANK INC., propriétaire, vous invite & soummettre une soumission & prix
forfaitaire pour:

PROJET: MONTANK INC.

Nouveaux bureaux {Rempiacement des bureaux existants)
ENDROIT: 5378 est, rue Notre-Dame

Montréal (Québec)

A Début de la période :
des soumissions: le 4 mai 1998 15:00

2 Les offres signées, scellées et datées seront regues par le maitre de l'ouvrage
(propriétaire), soit:
MONTANK INC,

al/s Mr. Peter Laekas
5378 est, rue Notre-Dame
Montréal (Québec)

H1N 2C4

Les consultants sont:

Architecte: LARRY O'SHAUGHNESSY, architecte
141, rue St-Charles, suite 203
Ste-Thérése (Québec) JTE 2A9

Ingénieurs en structure

mécanique et éiectricité: NACEV CONSULTANTS INC.
8300, boul. Métropotitain est
bureau 201
Anjou, (Québec) H1K 1A2

Laboratoire des sols: INSPEC-SOL
4600, chemin Céte Vertu
bureau 200
Montréal (Québec) H4S 1C7
3 Heure el date d’ouverture des soumissions: 14:00 heure locale
jeudi le 21iéme jour de mai 1598
4 Les offres présentées aprés I'heure Indiguée cl-dessus pourront &tre retournées non-
décachetées aux soumissionnaires.
3 Présenter le formulaire de renseignements supplémentaires concernant la soumission
dans les 48 heures qui suivent I'heure de clbture pour la réception des soumissions.
4 Les offres seront décachetées en privé immédiatement aprés I'heure de cibture pour
la réception des soumissions. :
3 Les modifications aux offres seront autorisées pourvu qu'elles soient faites par écrit

avant la cidture de I'appel d'offres et endossées par la ou les mémes personnes que celles qui ont signé et
scelié J'offre.
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1.2 INTENTION
A Le présent appel d'offres a pour but d'obtenir une proposition visant 'exécution de travaux de

canstruction d'un nouvel édifice & bureaux sur le méme emplacement d'un edifice existant qui sera démoli
par ie propriétaire en vertu d'un marcheé a prix forfaitaire conformément aux Documents contractuels.

2 Exécuter les travaux pour que le projet entierement complété soit livré au propriétaire le 15
septembre 1998,

1.3 IDENTIFICATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

A Les Documents contractuels sont identifiés selon le numére de Projet 9731 préparé par
I'architecte Larry O’Shaughnessy architecte situé a 141, rue St-Charles, suite 203, Sle-Thérése (Québec) et
sont indiqués dans la table des matiéres.

1.4 DOCUMENTS CONTRACTUELS/D'APPEL D'OFFRES
A Définitions
A Documents contractuels: définis & la section des définitions du document 2 - édition
1994 du CCDC.
2 Documents d'appel d'offres; Documents contractuels accompagnés des Instructions

aux soumissionnaires, des données de reconnaissance des sols, de la formule de soumission, des
garanties de soumission, et des formules de soumission supplémentaires précisées dans les présentes.

3 Soumission, proposition ou offre; présentation d'une offre scellée.
4 Prix de soumission: montant précisé dans la formule de soumission.
2 Consultation et distribution
A Les Documents d'appel d'offres peuvent étre obtenus au bureau de I'architecte 3

partir de 15:00 heures local, lundi le 4 mai 1998. Les soumissionnaires doivent appelier au bureau de
Farchitecte (514-434-3777) afin de confirmer I'heure et Ia date a laquelle ils se présenteront pour obtenir les
documents.

2 Les soumissionnaires peuvent obtenir un jeu de Documents d'appel d'offres contre un
dépét de cinquante dollars (50,003%), non remboursable sous forme d'un chéque visé a l'ordre du
proriétaire ou en argent comptant), Le dépbt sera remboursé seulement aux soumisisonnaires d'entreprise
générale invités contre Ja remise d’'une offre en bonne et dde forme.

3 Les Docurnents d'appel d'offres ne sont mis a la disposition des soumissionnaires
qu'aux fins d'obtenir des offres pour le présent projet. Leur utilisation ne confére pas de licence ou
d'autorisation & d'autres fins,

A Un exemplaire du rapport de reconnaissance des sols esl relié avec les Documents
d'appel d'offres et identifié comme étant le document 00225,

3 Examen
A Les Documents d'appel d'offres peuvent étre consultés au bureau de l'architecte.
2 Sur réception des Documents d'appel d'offres, s'assurer qu'ils sont complets; si ce
n'est pas le cas, en avertir I'architecte.
3 Avertir immédiatement {'architecte s'il y a des divergences ou des omissions dans les

Documents d'appel d'offres.

4 Demandes de renseignements/Addenda
A Adresser les questions au bureau de Larry O'Shaughnessy architecte, compétence de
M. Larry O'Shaughnessy, au numéro 514-434-3777.
.2 Des addenda peuvent étre émis pendant la période d'appel d'offres. Tous ces
addenda font partie des Documents contractuels. Inclure les coits dans le prix de soumission.
3 Les réponses verbales ne sont exécutoires que si elles sont confirmées par un

addenda écrit.
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4 Les demandes d'éclaircissement par les soumissionnaires doivent étre faites par écrit
au moins sept jours avant la date fixée pour la réception des soumissions. La réponse se fera sous forme
d'addenda, dont un exemplaire sera envoyé aux soumissionnaires connus au moins cing (5) jours
ocuvrables avant la date de réception des soumissions.

5 Options concernant les systémes ou les produits.
A Les soumissions doivent étre basées en stricte conformité sur l'information contenue
aux documents de soumission.
Cependant:
2 Les solutions de rechange seront étudiées si elles sont jointes a la formule de

soumission, sur des feuilles séparées, indiquant clairement 'effet sur la qualité du projet, sur I'échéancier,
et sur le prix de la soumission.

3 La soumission doit comporter suffisamment de renseignements pour permettre au
Consultant de déterminer si les produits praposés sont acceptables.
4 Fournir tous les renseignements voulus concernant les modifications 4 apporter &

d'autres ouvrages en ralson de |'utilisation de ces produits de rechange et Indiquer également le montant 3
ajouter ou a deduire du prix de la soumission.

5 A moins que les produits de rechange ne soient présentés de la maniére indiquée
ci-dessus et ensuite acceptés, prévoir les produits prescrits,
6 Il n'est pas nécessaire d'obtenir 'autorisation de présenter des solutions de rechange

avant la réception des soumissions.

1.5 EVALUATION DES LIEUX

A Examen des lieux
A Une visite des lieux & laguelle des représentants du propriétaire et des consultants
seront présents sera tenue jeudi le 7 mai 1997 & 14:00 heures. Une présence 3 cette visite est
OBLIGATOIRE pour les entrepreneurs généraux invités. Les soumissionnaires pourront également visiter
les lisux en prenant rendez-vous avec le représentant de Montank, M. Peter Laekas au
514-255-6077

1.6 QUALIFICATION DES SOUMISSIONNAIRES
g Qualification

. Les soumissionnaires doivent détenir une license d'entrepreneur générale les
quatifiant pour I'exécution de ce type de travaux et doivent étre en régle avec la Régie du batiment du
Québec, la Commission de {a construction du Québec et la Commission de la Santé et de la sécurité au
travail. Une copie de la license d’entrepreneur el des attestations de conformités pour emises par les
organismes cités seront exigés avant I'octroi du contrat.

2 Les soumissionnaires & qui on en fait la demande expresse doivent remplir la formule
no Il de FACC intitulée Formule type canadienne de déclaration de 'Entrepreneur aux fins d'évaluation et Ia
soumettre au Consultant au plus tard & 16:00 heure locale, le 25i@me jour de mai 1998,

.2 L'avis d'acceptation ou de rejet sera donné 48 heures plus tard.
2 Sous-traitants
A Le Maitre de I'ouvrage se réserve le droit de refuser, pour un motif raisonnable, un

sous-traitant proposé.
.2 Se reporter & l'article CG 3.8 des Conditions générales du document 2 du CCDC
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1.7 PRESENTATION DES SOUMISSIONS
A irrecevabilité des soumissions
4 Les soumissions non signées, scellées ou signées de maniére inadéquate,

conditionnelles, illisibles, obscures, qui contiennent des erreurs arithmétiques, des effacements, des
modifications ou des irrégularités quelles qu'elles soient, peuvent étre déclarées irrecevables, 4 la
discrétion du Maitre de I'cuvrage.

2 Les soumissions dont la formule de soumission et les autres pidces jointes ne sont
pas établies convenablement peuvent &tre déclarées irrecevables, a la discrétion du Maitre de 'ouvrage.
3 Les soumissions non accompagnées du dép6t de garantie, des cautionnements et des

preuves d'assurances nécessaires peuvent étre déclarées irrecevables, a la discrétion du Maitre de
f'ouvrage. .

4 L'appel d'offres étant restreint, les soumissions de soumissionnaires non invités
peuvent &tre retournées.

3 Présentation des Soumissions
N La livraison des soumissions de la maniére et au moment prescrits reléve de la seule
responsabilité des soumissionnaires.
2 Soumettre trois (3) exemplaires de I'offre sur les formules de soumission fournies,

signées et comportant le sceau de I'entreprise, avec fa garantie requise, dans une enveloppe opaque
cachetée et clairement identifiée avec le nom du soumissionnaire, le nom du projet et le nom du Maitre de
l'ouvrage.

3 insérer 'enveloppe de soumission cachetée et scellée de méme que le
cautionnement de soumission dans une enveloppe opaque plus grande qui doit &tre identifiée de la
maniére indiquée ci-dessus.

4 Les renseignements incomplets, les irregularités en matiére de de cautionnement de
sourmission peuvent constituer une raison de ne pas ouvrir l'enveloppe de seumission et de déciarer la
soumission irrecevable.

5 Un sommaire des soumissions présentées sera mis a la disposition des
soumissionnaires aprés l'cuverture des soumissions.

1.8 EXIGENCES CONCERNANT LA SOUMISSION ET LES PIECES A Y JOINDRE

A Dépét de garantie.
A Les soumissions doivent &tre accompagnées d'un dépdt de garantie comme suit; un
cautionnement de soumission d'un montant correspondant 4 au moins 10,0 p. cent du prix de la
soumission; ou un chéque certifié de 300008$.

2 Le cautionnement de soumission ou le chéque certifié doit &tre établi au nom du
Maitre de I'ouvrage, et &tre signé et scellé par le débiteur (Entrepreneur) et par la caution.
3 Le dépbt de garantie sera retourné une fois que I'attributaire aura remis au Maiire de
louvrage les cautionnement d'exécution et de paiement (main-d'oeuvre et matériaux) .
5 Si le marché n'est pas attribué, tous les dépdts de garantie seront retournés.
2 Promesse de garantir.
A Soumettre, avec la formule de soumission et le cautionnement de soumission, une

promesse de garantir, énongant que ta caution qui fournit le cautionnement de soumission consent & fournir
le cautionnement d'exécution et le cautionnement de paiement (main-d'ceuvre et matériaux)] requis.

2 inclure le co(t des cautionnements dans le prix de la soumission.
3 Cautionnement d'exécution et de cautionnement de paiement (main-d'oeuvre et matériaux)
N A la signature du conrat, I'attributaire doit fournir un cautionnement de paiement

(main-d'oeuvre et matériaux), et un cautionnement d'exécution chacun équivalent 4 50% du montant du
contrat.

2 Inclure le colt des cautionnements dans le prix de la soumission en indiquant le prix
séparé dans les espaces prévue dans la formule de soumission..
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4 Assurance
A Remetire une "Promesse d'assurer” signée sur une formule standard fournie par la

compagnie d'assurances attestant l'intention de 'assureur de fournir au soumissionnaire une assurance
conforme aux exigences des Documents contractuels.

5 Exigences relatives & la formule de soumission.

A Indiquer sur la formule de soumission le temps nécessaire a la réalisation des
travaux. L.a date d'achévement indiquée dans I'Entente doit &tre ceile qui correspond au terme de la durée
des travaux indiquée, comptée a partir de la date du début des travaux.

2 En présentant son offre, le soumissionnaire accepte 'échéancier indiqué dans les
Documents contractuels pour ia réalisation des travaux. La date d'achévement indiquée dans I'Entente sera
celle qui correspond au terme de la durée des travaux indiquée, comptée a partir de la date de début des
travaux.

3 En présentant son offre, le soumissionnaire consent & achever les travaux pour la
date indiquée dans les Documents contractuels, mais peut proposer une révision a I'échéancier avec un
réajustement du prix de a soumission.

A4 Se reporter aux Conditions supplémentaires en ce qui concerne les taxes et les droits
et les procédures de demande de remise par le Maitre de l'ouvrage.

6 Part attribuable aux modifications apportées aux travaux.

A Inclure dans la formule de soumission la part attribuable aux frais généraux et aux
bénéfices applicables & des modifications apportées aux travaux, qu'il s'agisse d’'une augmentation ou
d'une réduction des travaux sur lesquels est fondé le prix de la soumission.

2 tnclure dans 1a formule de soumission, |a part attribuable aux travaux de modification
(augmentation ou réduction) a réaliser en sous-traitance. L'Entrepreneur doit appliquer les montants
indiqués aux colits bruts du sous-traitant (colits nets plus honoraires) sur les travaux supplémentaires].

g Signature de 1a soumission
A La formule de soumission doit étre signée et scellée par le soumissionnaire.
2 Entreprise individuelle: le propriétaire unique doit signer en présence d'un témoin qui
doit, lui aussi, signer. Indiquer "propriétaire unique” sous la signature et apposer le sceau.
3 Société en nom collectif: tous les associés doivent signer en présence d'un témoin qui.

doit lui aussi signer. Indiquer "associé" sous chaque signature. Apposer le sceau a coté de chaque
signature. '

4 Société a responsablilité limitée: signature habituelle du ou des signataires. Inscrire,
sous la signature de chaque signataire, & quel titre il a signé. Apposer le sceau de la société. Sila
soumission est signée par des personnes autres que le président et le secrétaire de la société, ou le
président-secrétaire-trésorier de la société, il faut joindre dans I'enveloppe de la formule de soumission un
exemplaire du réglement ou de la résolution du conseil d'administration qui autorise ces personnes a
signer.

5 Entreprise conjointe: toutes les parties de I'entreprise conjointe doivent signer la

soumission sous leur sceau respectif, de la maniére décrite plus haut pour la société en nom collectif.
R:} Formule de soumission: la formule de soumission doit &tre entiérement remplie, incluant,

cbligatoirement:

A Article 3. - Prix unitaires: donner la liste des prix unitaires demandés.

2 Article 4. - Prix séparés: donner la liste des prix demandés expressément.

3 Article 6 - Documents contractuels: donner la liste compléte des documents et des
renseignement qui ont servi 4 &tablir le prix de la soumission.

4 Article 9. - Ventilation de la soumission el liste des sous-traitants: indiquer le nom de

tous les sous-traitants ainsi que la ou les parties des travaux qui seront prises en charge par le
soumissionnaire ainsi que les montants respectifs.

.5 Article 10 — Liste des prix alternatifs: indiquer les écarts, par rapport au prix de la
soumission, attribuables aux travaux décrits.
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1.9 ACCEPTATION OU REJET DE L'CFFRE

A Durée de 'offre.

A Les soumissions demeureront en vigueur pour acceptation et seront irrévocables pendant une

période de quarante-cing {45) jours aprés la date de cliture de l'appel d'offres.

2 Acceptation de |'offre
| Le Maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'accepter ou de rejeter n'importe laguelie
des offres présentées.
2 Une fois que le Maitre de 'ouvrage a accepté une soumission, I'architecte enverra par
écrit, au nom du Maitre de I'ouvrage, un avis d'acceptation de la soumission & l'aitributaire.
3 Une fois gu'une soumission a été acceptée, toutes les soumissions rejetées seront

retournées aux soumissionnaires avec les dépdts de garantie [et toutes les autres piéces jointes
demandées].

2 Produits {sans objet)

3 Exécution (sans objet)

FIN DE SECTION
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PROJET: MONTANK INC.
Nouveaux bureaux (Remplacement des bureaux existants)

ENDROIT: 5378 est, rue Notre-Dame
Montréal (Québec)

NO. DE PROJET: 9731

MONTANK INC.

a/s Mr. Peter Laekas
5378 est, rue Notre-Dame
Montréal {Québec)

H1N 2C4
ENTREPRENEUR:

(norn)

(addresse)

(no. de téléphone et télécopieur)
Monsieur:

Voici nofre soumission pour les travaux du projet mentionné en rubrique.

Nous nous engageons a fournir la main d'osuvre, l'outillage, I'équipement et les matériaux nécessaires
pour exécuter et complétement terminer ces travaux.

.1 Montant stipulé

Aprés avoir soigneusement examiné tous les plans et devis, les addendas, les directives aux
soumissionnaires, effectué la visite & 'emplacement des travaux, et s'étre informé auprés de la Ville
en ce qui concerne les exigences particuliéres a ce projet et d’'en avoir tenu comple, nous offrons
d'exécuter tous les travaux visés par cet ouvrage et a le parfaire pour le prix forfaitaire de:

Dollars
{ )

toutes taxes comprises. Le prix du marché est fixe et invariable pour une période de quarante cing
(45} jours aprés la date d'entrée des soumissions, maigré les modifications du cedt de la main
d'oeuvre, des matériaux, des taxes ou autres frais.

.2 Durée des travaux

Nous nous engageons a terminer complétement les travaux dans les
semaines a compter de la réception de Pordre écrit de commencer les travaux. 1l est entendu que le
nouveau batiment devra étre prét pour occupation et fonctionnement au plus tard le 15 septembre
1998, ‘
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.3 Prix unitaires

La liste des prix unitaires qui suit servira au calcul des travaux & ampleur variable exécutés en plus ou
en moins du présent contrat. Ces prix unitaires comprennent le colt des matériaux, des équipements
et de la main-d'oeuvre pour parfaire le travail, ainsi que les frais généraux, les taxes, et le profit.

- Excavation de terre, sable, argile: $/vg.cu.
- Excavation dans le roc: $/vg.cu.
- Remblai commun: $ivg.cu.
- Remblai 0-3/4" compacté a 95% P.M.: ST.M.

- Asphalte 2" sur 9" de 0-3/4 compacté 95%: $/v.ca.
- Coffrages: $/pi.ca.s.c.
- Armature: $T.M.

- Béton 25 mPa: $/m.cu.
- Brique, tel que spécifié: $/pi.ca.
- Revétement Dispro sur styrofoam $/pi.ca.
- Tapis, tel que spécifié: $/pi.ca.
- Céramique, tel que spécifié: $/pi.ca.
- Tuile de vinyle, tel que spécifié: $/pi.ca.

4  Prix séparés non-inclus au montant de ia soumission

La liste des prix séparés qui suit comprennent le colt des matériaux, des équipements et de |2 main-
d'oeuvre pour parfaire le travail, ainsi que les frais généraux, les taxes, et le profit. Ces prix ne sont
pas inclus dans le montant de la soumission:

1. - Structure métallique au mur sur élévations avant et c6té droit
(voir A-3 de 7): $

2. - Structure métallique (marguise) au dessus de 'entrée
principale et recouvrement de colonnes existantes (voir A-3 de 7).

3. - Tout le mobilier intégré au dessin A7 de 7; $

@

5  Prix séparés inclus au montant de la soumission:  sans objet
.6 Plans, devis et addendas

Pour la préparation de la soumission, nous reconnaissons avoir regu et utilisé les devis ainsi que les
plans, addendas, at autres documents suivants:

PLANS ET DEVIS
Date de conception
ou de la derniére révision

Numéro Description (la plus récente)
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ADDENDA
Numéro Description Date

.7 Cautionnements

Le montant des cautionnements d'exécution el pour paiement de gages matériaux et services, chacun
equivalent & 50% du montant du contrat est inclu.

.8 Contrat

Si le propriétaire accepte la présente soumission, nous nous engageons a signer un contrat en bonne
et due forme selon la version la plus récente (1994) du docurnent normalisé CCDC2 pour les travaux
mentionnés au prix stipulé. Le contat liant les parties devra étre signé avant le début des travaux.

Datée & , c@ jour de , 1998

Nom de lentrepreneur

Nom du signataire/titre

x
Signature

X
Témoin

Sceau de la compagnie

e
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.9 Ventilation de la soumission et liste des sous-traitants
Nom de ['entrepreneur.
Sous-Traitant Choisl| Montant

/02200
02516
Q2701
03100
03210
03300
03340
04050
05500
06100
06200
06400
07200
07510
08111
08120
08200
08500
08710
09250
09310
09660
09900
10100
15260
15440
15800
16100
16100
16500
16530
16721
16725
16761
16900

EXCAVATION / REMBLAI
PAVAGE ET GAZON

EGOUT PLUVIAL, SANITAIRE, RACCORDEMENTS

COFFRAGE
ARMATURE

BETONNAGE

FINITEON PLANCHERS DE BETON
MAGONNERIE

METAUX OUVRES

MENUISERIE BRUTE
MENUISERIE DE FINITION
EBENISTERIE

SOLATION! ETANCHEITE
TOITURE MULTICOUCHES ET ISOLANT
PORTES/CADRES D'ACIER
PORTES ET CADRES EN ALUMINIUM
PORTES EN BOIS

FENETRES EN ALUMINIUM
QUINCAILLERIE (allocation d'achat)
SYSTEME INTERIEUR
CERAMIQUE

CARREAUX DE VINYLE
PEINTURAGE

TABLEAUX ET BABILLARDS
CALORIFUGEAGE

PLOMBERIE

CVAC.

SERVICES

DISTRIBUTION

ECLAIRAGE

ECLAIRAGE D'URGENCE
ALARME INCENDIE

INTRUSION

COMMUNICATION

DIVERS (identifier)

SOUS-TOTAL:
CONDITIONS GENERALES:
ADMIN. ET PROFITS:
SOUS-TOTAL :

T.P.S.:

TVa.:

TOTAL:

{ce montant dolt &tre égal au montant de la soumission)

A low o nlon]lo Bl v r B s B h h D h B w
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10. Liste des prix alteratifs:

Pour les prix alternatifs, inclure le montant en plus ou en moins incluant ie codit des matériaux, des
équipements et de la main-d'oeuvre pour parfaire le travail, ainsi que les frais généraux, les taxes, et le
profit. Utiliser des feuilles séparés au besoin,

1. Remplacer la membrane de toiture 5 plis avec graveir par une membrane de bitume modifié
{systéme Soprema ou équivalent) sur toute la surface de la toiture, selon les prescriptions de

FAMCQ:

$ en plus $ en moins
2.  Description:

$ en plus $ en moins
3.  Description:

$ en plus $ en moins
4.  Description:

$ en plus $ en moins
5.  Description:

$ en plus $ en moins

FiN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 RAPPORT GEOTECHNIQUE

A Un exemplaire d'un rapport géotechnique préparé par Inspec-Sol, en date du est
joint en annexe sous le titre .

2 Ce rapport, préparé principalement a l'intention du Consultant, définit les caractéristiques des
sols et contient des recommandations relatives a la conception des fondations. A moins de figurer
également aux Documents contractuels, les recommandations formulées ne constituent pas des exigences
dans le cadre du présent marche.

3 Un rapport géotechnigue, de par sa nature, ne peut indiquer toutes les conditions relevées ou
pouvant étre relevées a 'emplacement des travaux. En présence de caractéristiques du sous-sol
sensiblement différentes des conditions définies dans le rapport, les modifications visant la conception et la

construction des fondations devront étre apportées et les économies ou les surco(its correspondants
devront se refléter dans le prix contractuel imputé au Matftre de l'ouvrage.

2 Produits (sans objet)

3 Exécution (sans objet)

FIN DE SECTION
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1 Gérnéralités
1.1 SOMMAIRE DES TRAVAUX
A Contenu de la section,
A Titre et description des travaux:

MONTANK INC. - 5378 est, rue Notre-Dame, Montréal (Québec)
Nouveaux bureaux (Remplacement des bureaux existants)

Description sommaire des travaux:

1. la construction d’'un nouvel édifice & bureaux d'environs 317 m” (3 400 pi.)pour
loger de nouveaux bureaux ainsi que des aires de vestiaire, toilettes, et de repas pour
les employés. Des toileltes, espaces de rangement, une salle mécanique électrique,
des corridors et vestibules sont également inclus.

2. La structure primaire est en acier, les murs extérieurs en colombages métaltiques
avec isolants et revétements de bloc de béton, brigues, et métal onduié. Le toit plat
sera recouvert d'isolant et de toiture conventionnelle asphalte et gravier avec solins
prépeints.

2 Type de contrat: forfaitaire: CCDC-2, 1994

3 Occupation par le Maitre de l'ouvrage: le maitre de I'ouvrage cccupera les lieux
présentement occupées durant la durée des travaux.

2 Sections connexes.
A Section 00100 - Instructions aux socumissionnaires

1.2 ALLOCATIONS

A Allocations pour colis prévus.

A Sauf prescription contraire, les allocations pour colts prévus comprennent le colt net
& I'Entrepreneur pour les services, les matériaux, la machinerie et le matériel de
construction, |e transport, la manutention, le déchargement, I'entreposage et 1a mise en
oeuvre des matériaux ainsi que les autres frais autorisés et inhérents a l'exécution des
travaux.

.2 Le prix du contrat, et non pas |'allocation pour coiits prévus, comprend les frais
généraux el les bénéfices de I'Entrepreneur en rapport avec cette allocation.

3 Les allocations pour colits prévus sont indiquées ci-dessous pour les sections du
devis qui sont en cause,

A Section 08710 — Quincaillerie pour portes: inclure la somme forfaitaire de
4 000$ (taxes excluses) pour I'achat seulement de ia quincaiilerie
architecturale.

1.3 COORDINATION DU PROJET
A Coordonner l'avancement des travaux, les calendriers, les piéces a soumettre, l'utilisation du

chantier, les services d'utilité publique temporaires, les instaltations et protections
temporaires,

1.4 DECOUPAGE ET RAGREAGE

A Autorisation
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A Soumettre d'avance une demande écrite pour les travaux de découpage ou de

1.5

modification qui influeront sur.

L'intégrité structurelle d'un élément du projet.

L'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou hydrofuges.
Le rendement, I'entretien ou [a sécurité d'un éiément d'exploitation.
Les qualités esthétiques des éléments apparents.

Les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

b wie

Inspection.

A Veérifier les conditions existantes, y compris les éléments susceptibles d'étre
endommagés ou de se déplacer au cours du découpage et du ragréage.

.2 Aprés avoir découvert les ouvrages, inspecter les conditions risquant d'entraver
I'exécution des travaux.

3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage implique I'acceptation
des conditions existantes.

Exécution des travaux.

A Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage y compris les travaux
d'excavation et de remblayage, pour obtenir un ouvrage fini.

2 Eniever et remplacer les ouvrages défectueux ou non conformes.

3 Ménager des ouvertures dans les éléments d'ouvrage indépendants de la charpente
pour les traversées d'installations mécaniques et électrigues.

4 Exécuter les travaux de maniére a ne pas endommager ies autres ouvrages,

.5 Preparer les surfaces de maniére a ce qu'elles se prétent aux travaux de ragréage et
de finition.

6 Retenir les services de l'installateur d'origine pour le découpage et le ragréage des
éléments hydrofuges, de ceux exposés aux intempéries et des surfaces apparentes.

T Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie mécanique ou d'un foret aléseur.
li est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou & percussion.

8 Remetire les ouvrages en état avec des produits neufs conformément aux exigences
des documents contractuels.

.8 Ajuster les ouvrages de maniére étanche autour des tuyaux, manchons, conduits,

gaines et autres traversées.

A0 A la traversée d'un plancher, d'un plafond ou d'un mur coupe-feu, obturer
complétement les vides autours de I'ouverture avec un produit ignifuge, sur ia pleine
épaisseur de I'éiément traverss,

1 Finir les surfaces de maniére & assurer l'uniformité avec les finis adjacents. Dans le
cas de surfaces continues, exécuter {a finition jusqu'a l'intersection la plus proche; dans
le cas d'un assemblage, finir I'élément au compiet.

SERVICES DE GENIE AU CHANTIER

Compétence de l'arpenteur.

A Arpenteur qualifié et agréé, jugé acceptable par le Maitre de I'ouvrage.

2 Avant d'entreprendre ies travaux d'aménagement du terrain, déterminer, confirmer et
protéger les points de contrdle. Préserver les points de repére permanents pendant les
travaux de construction.

Exigences relatives a |'arpentage.

| Etablir deux repéres de nivellement permanents sur le chantier en se basant sur les
repéres déja établis et en utilisant des points de contréle, Prendre note des
emplacements et inscrire les coordonnées horizontales et verticales dans les
documents qui doivent étre versés au Dossier du projet.

2 Etablir les alignements et les niveaux, et déterminer les emplacements & l'aide
d'instruments d'arpentage.

Registres.



LARRY O'SHAUGHNESSY, architecte 01001

EXIGENCES GENERALES

9731 / MONTANK - NOUVEAU BUREAUX p 3de9

A

2

Tenir un carnet de notes détaillé et précis au fur et & mesure de I'avancement des
travaux d'arpentage.

Apres les travaux de fondation et les améliorations majeures apportées au chantier,
préparer un levé topographique cerifié indiquant les dimensions, 'emplacement, les
angles et les cotes de niveau des ouvrages.

4 Etat du sous-sol.

A

Aviser le Consultant sans délai et par écrit si 'état du sous-sol dans I'aire de travail
différe des indications données dans les documents contractuels ou s'il y a de bonnes
raisons de croire qu'une telle différence existe.

Apres une enquéte rapide, si le Consultant établit que I'état du sous-sol différe
effectivement de ce qui élait prévu, des instructions seront transmises pour apporter
des modifications aux travaux.

1.6 REUNIONS

A Téaches administratives.

A
2

3

Prévoir et organiser des réunions hebdomadaires pendant toute la durée des travaux.
Les réunions devront avoir lieu les jeudis aprés midi & compter de 14:00 heures.
Quatre jours avant la date de chaque réunion, faire parvenir au Consultant et au
Maitre de l'ouvrage un avis de convocation.

Trouver des locaux appropriés et prendre les dispositions nécessaires pour la tenue
des réunions,

Reédiger le compte rendu des réunions; y consigner les décisions, les débats
importants et le nom des intervenants.

Faire reproduire le texte du compte rendu et en remettre un exemplaire & chaque
participant, aux intéressés absents de la réunion, au Consultant, et au Maitre de
Fouvrage, dans les trois jours qui suivent chaque réunion.

1.7 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Taches administratives.

A

Soumettre au Consultant pour vérification les documents et échantillons requis, dans
un délai raisonnable et suivant 'ordre approprié, de maniére a ne pas retarder
l'exécution des travaux.

Les travaux visés par les piéces a soumettre ne doivent pas é&tre entrepris avant que
ces dermiéres aient toutes été vérifides,

Revoir les documents et échantillons avant de les remettre au Consultant. Cette
révision signifie que les exigences nécessaires ont été déterminées et vérifiées, ou
qu'elies e seront, et que chaque document ou échantillon soumis a été examiné et
trouvé conforme répond aux exigences des travaux et des documents contractuels.

S'assurer qu'il y a coordination entre les dimensions prises sur le chantier et les
ouvrages adjacents concernés,

2 Dessins d'atelier et fiches techniques.

.

L'expression "dessins d'atelier" désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, brochures et autres données que doit
fournir 'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux & utiliser et les méthodes de
construction et de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir ies schémas .
de montage, les détails des raccordements, des notes explicatives ainsi que tout autre
renseignement nécessaire a 'exécution des travaux.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Consultant ne sont pas
censées faire varier le prix du contrat,

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui peuvent étre exigés par le
Cansultant.

Soumettre & imprimés des dessins d'atelier pour chaque ouvrage pour lequel les
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1.8

sections du devis I'exigent, et selon les exigences raisonnables du Consultant.

B Lorsque des dessins d'atelier ne sont pas préparés en raison de ['utilisation d'un
produit de fabrication standard, soumettre 6 copies des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant, et ce pour chague élément pour lequel les sections du
devis l'exigent et selon les exigences raisonnables du Consultant.

i La soumission de desins d'atelier par télécopieur est proscrite.

Echantillons.

A Soumettre les échantillons & vérifier en trois exemplaires, conformément aux
exigences des diverses sections du devis.

2 Expédier ies échantillons port payé au bureau d'affaires du Consultant,

3 Les échantillons doivent étre clairement identifises avec le nom du projet, la

description de Péchantillon, et Mdentification du manufacturier.

Manuels d'exploitation et d'entretien.

A Deux semaines avant ia date de quasi-achévement des travaux, soumetire au
Consultant, 3 copies des manuels d'exploitation et d'entretien,
.2 Ces manuels doivent contenir les renseignements concernant I'exploitation des

installations techniques, les filtres, la fréquence de nettoyage, de lubrification, de
réglage et de vérification des éléments et du systéme ainsi que tout autre
renseignement similaire ayant trait & I'entretien.

.3 Insérer les manuels dans une reliure a trois anneaux et & couverture rigide en
plastique , en les regroupant en fonction des catégories d'ouvrage et dans le méme
ordre qgue les sections du devis.

Dessins & verser au Dossier du projet.

A Aprés l'adjudication du conirat, le Consultant fournira un jeu de dessins sur
transparents en guise de dessins & verser au Dossier du projet. Noter avec soin et
précision les écarts par rapporl aux documents contractuels, qui sont causés par {'état
des lieux et les changements exigés par le Consultant.

2 Noter I'emplacement des éléments dissimuiés des installations mécaniques et
électriques.

3 Inscrire sur les dessins la mention "cople Dossier de projet”, les conserver en bon état
et s'assurer qu'ils sont disponibles au chantier afin que le Consultant puisse les vérifier.

4 Une fois les travaux terminés et avant linspection finale, soumettre au Consultant les

documents 3 verser au Dossier du projet.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Calendriers requis.

N Calendrier d'exécution des travaux.

2 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des fiches techniques et des
échantillons.

3 Calendrier des versements d'aliocations pour I'achat de produits.

Présentation.

4 Préparer un calendrier présenté sous forme de diagramme & barres horizontales.

2 Assigner une barre distincte 4 chaque opération ou corps de métier.

.3 Représenter le temps sur une échelle linéaire horizontale identifiant le premier jour
ouvrable de chaque semaine de travail.

4 Présentation des listes: selon l'ordre chronologique du début de chaque lot de travauix.

Soumission des calendriers.

A Soumettre les calendriers initiaux dans les 10 jours qui suivent I'adjudication du
contrat.
2 Soumettre unae reproduction opaque, plus 2 copies qui seront conservées par le

Consultant.
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3 Le Consultant prendra connaissance du calendrier proposé et en retournera un
exemplaire révisé dans les 5 jours qui suivent sa réception.
4 Soumettre une version définitive du calendrier dans les 7 jours qui suivent la réception

de l'exemplaire révisé.

1.9 CONTROLE DE LA QUALITE

A Inspection.

A Le Maitre de I'ouvrage et le Consultant devront avoir accés aux ouvrages en tout
temps.

2 Dans ie cas oli les ouvrages doivent &tre soumis & des essais spéciaux, 4 des
inspections ou a des approbations prescrites par le Consultant ou prévues aux
réglements du chantier, faire la demande dinspection dans un délai raisonnable.

.34 Dans le cas ou |'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir 'ouvrage avant qu'ii ait
été soumis aux inspections, approbations ou essais prescrits, découvrir 'ouvrage en
question, faire exécuter les essais ou linspection 4 la satisfaction des autorités, puis
remettre I'ouvrage en l'état.

2 Organismes indépendanis d'inspection et d'essais.
N Le Maitre de l'ouvrage se chargera de retenir les services d'organismes indépendants
d'inspection et d'essais. Les frais occasionnés par ces services seront assumés par le
Maftre de l'ouvrage. '

2 Fournir le matérie! requis par les organismes désignés pour exécuter lnspection et les
essais.
3 Rapports.
A Fournir sans tarder au Consultant 4 exemplaires des rapports d'essais et d'inspection.
2 Fournir des copies de ces rapports au sous-iraitant responsable des ouvrages
inspectés ou mis a I'essai et au fabricant ou fagonneur des matériaux inspectés ou mis
4 l'essai.

1.10 INSTALLATIONS ET PROTECTIONS TEMPORAIRES

A Installation et enlévement des installations et protections temporaires.
A Fournir et installer les installations et protections temporaires nécessaires a l'exécution
des travaux sans délai.
2 Une fois les travaux temminés, évacuer tous ces ouvrages temporaires du chantier.
2 Cibture.
A Fournir et poser une clbture temporaire de conforme aux exigences de la CSST pour

protéger le public de toute blessure et prévenir tout dommage a la propriété publique
ou privée. La cldture doit &tre munie de portes verrouillables permettant aux ouvriers et
aux véhicules l'accés au chantier. )

3 Quvrage de fermeture a I'épreuve des intempéries.
| Fournir el installer des ouvrages de fermeture a I'épreuve des intempéries pour les
baies de portes el de fenétres non finies les vides technigues et autres ouvertures de
planchers et de toits.
2 Fermer les aires de plancher ol les murs ne soni pas terminés, obturer les autres
ouveriures et fermer l'aire de travall a l'intérieur du btiment afin d'y permettre le
chauffage temporaire si requis.

4 Ecrans anti-poussiére.
A Fournir et installer des écrans ou cloisons anti-poussiére pour prévenir la propagation
de la poussiére lors des travaux qui en produisent et protéger le pubiic, les ouvriers et
les aires de travail finies.
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2 Entretenir et déplacer les ouvrages de protection jusqu'a la fin des travaux.
5 Asséchement du chantier. :
A Fournir et mettre en place les installations temporaires de pompage et de drainage

nécessaires pour maintenir les excavations et le chantier exempts d'eau stagnante.

.6 Entreposage et charges admissibles.

A Les ouvriers doivent exécuter les travaux en respectant les limites indiquées dans les
documents contractuels concernant leurs activités et leurs déplacements. Ne pas
encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec du matériel ou des matériaux,

2. Ne pas charger ni permetire de charger une partie de 'ouvrage avec un poids ou une
force qui pourrait en comprommetre lintégrité.

7 Instaliations sanitaires.
A Prévoir un nombre suffisant d'installations sanitaires & I'intention des ocuvriers,
conformément aux exigences des services de santé locaux et de la CSST.
2 Assurer la propreté des installations sanitaires.
3 Les installations existantes désignées peuvent étre utilisées pendant les travaux de
construction.
.8 Alimentation en eau.
| Le Maftre de I'ouvrage assurera l'alimentation continue en eau potable nécessaire a
I'exécution des travaux.
2 Organiser le raccordement des réseaux avec la compagnie d'ulllité publique
concernée et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.
3 _ Le Maitre de l'ouvrage assumera le codlt de ces services publics au tarif en vigueur.
.9 Chauffage temporaire.
N Fournir et installer le service de chauffage iemporaire requis pendant ies travaux de
construction, en assurer le service et I'entretien, et fournir ie combustible nécessaire.
2 Si l'on utilise des appareils de chauffage a l'intérieur du béatiment, s'assurer que les

gaz de combustion sont évacués a I'extérieur ou employer des appareils du type sans
flarmme nue, H est interdit d'employer des salamandres & combustible solide.

3 Sauf indication contraire dans le devis, [a température doit étre d'au moins 10°C dans
les aires ol des travaux de construction sont en cours.

4 Bien aérer les aires chauffées et s'assurer que les gaz de combustion ou
d'échappement sont évacués & 'extéreur du batiment.

.5 Le systéme de chauffage permanent du batiment peut tre utilisé en tout ou en partie

forsque c'est possible. Le cas échéant, assumer la responsabilité des dommages
causés au systéme.

10 Energie électrique temporaire.

A Le Maitre de l'ouvrage assumera les frais de l'alimentation temporaire en énergie
électrique nécessaire pendant les travaux de construction pour I'éclairage et le
fonctionnement des outils mécaniques, jusqu'a un maximum de 230 volts & 30
ampéres.

.2 Organiser le raccordement des réseaux avec la compagnie d'utilité publique
concernée et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

M Téléphone temporaire.
A L'Entrepreneur doit fournir et installer les téléphones temporaires nécessaires pour
son usage personnel et celui du Consultant et du Mattre de 'ouvrage, et il doit en
assumer le coit.

A2 Entreposage du maténiel, des matériaux et des outils.
A Fournir, installer, et maintenir dans un état propre et bien ordonné, des remises
verrouillables, & 'épreuve des intempéries, afin de permettre I'entreposage du matéries],
des matériaux et des outils.
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2 Laisser sur le terrain les matériaux qui n'ont pas besoin d'étre gardés a |'épreuve des

intempéries mais s'assurer qu'ils génent le moins possible les activités au chantier.

A3 Propreté du chantier.

A1 Maintenir ie chantier en bon état d'ordre et de propreté et exempt de matériaux de
rebut et de débris accumulés.

2 Ramasser les matériaux de rebut et les débris, les déposer dans des contenants et les
évacuer du chantier & ia fin de chague journée de travail.

3 Nettoyer les aires intérieures avant d'entreprendre les travaux de finition et les
maintenir exemptes de poussiéres et de tout autre agent de contamination pendant ces
travaux.

1,11 MATERIAUX ET EQUIPEMENT

A Qualité.

A Les produits, les matériaux, le matériel et les diverses piéces (appelés "produits" dans
le devis) utilisés pour 'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la
meilleure qualité (conformément aux termes du devis) pour les fins auxquelles ils sont
destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant |a nature, {'origine et la qualité des
produits fournis.

2 Les produits trouvés défectueux seront refusés, quelle que soient les conclusions des
inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement
des produits défectueux & ses propres frais et sera responsable des retards et des
codits qui en découlent.

4 En cas de litige quant & la qualité ou & la convenance des produits, seul le Consuitant
peut trancher ia question, en se fondant sur les exigences des documents contractuels.

2 Entreposage, manutention et protection des produits.
| Manipuler et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir et en suivant les instructions du fabricant lorsqu'elles s'appliquent.
2 Entreposer les produits groupés ou en |ot dans leurs emballages d'origine en prenant
soin de laisser intacts I'emballage, I'étiquetie et le sceau du fabricant.
3 Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre
conservés sous enceinte a 'épreuve des intempéries,
3 Instructions du fabricant,
A A moins d'indication contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits

en respectant les Instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur
les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant ses instructions écrites.

2 Aviser par écrit ile Consultant de toute divergence entre les exigences du devis et les
instructions du fabricant, de maniére & lui permettre de prendre les mesures
appropriées.

3 Si l'avis exigé ci-dessus n'a pas été donné, le Consultant pourra exiger d'enlever et de
réinstaller, sans augmentation du prix, les produits qui ont été mis en place ou installés
incorrectement.

4 Mise en oeuvre,
A La mise en oeuvre doit élre de la meilleure qualité possible et les travaux doivent étre

exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leur discipline respective. Aviser le
Consultant sans délai si la nature des travaux a exécuter est telle que I'on ne pourra
“vraisemblablement pas obtenir les résuliats escomptés.

2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions
requises pour exécuter tes travaux qui leur sont confiés.

3 Seul le Consuitant peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux
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et les compétences de la main-d'ceuvre, et sa décision est irrévocable.

5 Dissimulation.

A

2

Sauf indication contraire, dans les aires finies, dissimuler les tuyaux, les conduits et
les fils électriques dans les planchers, les murs et les plafonds,

Avant de procéder & l'installation, informer le Consuitant de toute situation anormaie.
Faire l'installation suivant les directives du Consultant.

1.12 CLOTURE DU CONTRAT

A Nettoyage final.

A

Lorsque les travaux sont quasi achevés, enlever les matériaux de surplus, les outils, ia
machinerie et le matériel de construction qui ne sont plus requis pour 'exécution des
travaux gu'il reste a faire. :

2 Evacuer du chantier les matériaux de rebut et les débris a intervalles réguliers ou en
disposer selon les directives du Consultant. Ne pas briler les matériaux de
construction sur le chantier & moins d'approbation du Consultant.

3 Balayer les aires de travail avant le début des travaux d'inspection.

4 Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carreaux
muraux, les éléments en acier inoxydable, en chrome, en émail vitrifié ou cuit au four,
en lamellé décoratif, ainsi que les appareils mécanigues et électriques. Remplacer les
€léments en verre qui sont brisés, égratignés ou endommagés de quelque autre fagon.

5 Faire disparaitre les souillures, taches, marques ou saletés des ouvrages décoratifs,
appareils mécanigues ou électrigues, accessoires d'ameublement, murs, et

] Passer I'aspirateur et épousseter l'intérieur du batiment et I'arrigre des grifles, des
volets et des écrans.

Vi Cirer, savonner, sceller ou traiter les revétements de sol selon les recommandations
du fabricant.

.8 Balayer et laver les trottoirs, les allées piétonnes, les marches et les surfaces
extérieures,

9 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

2 Démonstration du fonctionnement des systémes.

| Avant l'inspection finale, démontrer le fonctionnement de chaque systéme au Maitre
de l'ouvrage et au Consultant.

2 Donner des instructions au personnel sur le fonctionnement, le réglage et I'entretien
de I'équipement et des systémes en employant comme guides les manuels
d'exploitation et d'entretien fournis,

3 Documents.

A Rassembler les documents soumis et vérifiés ainsi que les documents préparés par
les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants.

2 Soumettre les documents appropriés avant de faire une demande de paiement finale.

3 Soumettre les données d'exploitation et d'entretien, les dessins définitifs & verser au
Dossier du projet.

A Fournir les garanties et les cautionnements signées devant notaire.

5 Exécuter les formalités de transfert du cautionnement d'exécution et du cautionnement
de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux a la période de garantie.

6 Soumettre un rapport de comptabilité final donnant le prix total ajusté du contrat, les
paiements antérieurs et le solde & payer.

7 Le Consuitant émettra un ordre de modification finale reflétant les ajustements
approuvés au prix du contrat qui n'ont pas été faits antérieurement.

.8 Soumetire la déclaration statutaire relative au document sur I'économie d'énergie.

4 Méthode d'inspection et procédure de réception de 'ouvrage.
A Avant de demander un certificat de quasi-achévement des travaux, vérifier

soigneusement les ouvrages et s'assurer qu'ils sont terminés, que les défauts de
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construction mineurs et majeurs ont été corrigés et que le batiment est propre et en
état d'dtre ocoupé. Aviser le Consultant par écrit que les travaux sont terminés de
maniére satisfaisante et demander une inspection.

.2 Pendant l'inspection du Consultant, une liste des défauts et des imperfections sera
dressée. Corriger ces défauts et ces imperfections.
3 Lorsque le Consultant considére que les défauts et les imperfections ont été corrigés

et que les exigences contractuelles ont été satisfaites, demander un certificat de
quasi-achévement des travaux. Voir |2 partie 5 des Conditions générales du CCDC-2
quant aux particularités de la demande.

2 Prbduits (sans objet)
3 Exécution (sans objef)

FIN DE SECTION

F
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1. HONORAIRES PROFESSIONNELS

1. S'il y a retard dans l'exécution des travaux relativement a la date de fin des travaux
inscrite au contrat et que cette prolongation est supérieure a 10% de la durée originale
et que ce délai soit imputable & l'entrepreneur, le propriétaire poutra diminuer le
montant du contrat d'une somme équivalente aux honorzires supplémentaires dis aux

professionnels & cause de cette prolongation.

2. De plus, suite & une premiére inspection des travaux en vue de la réception provisoire,
les professionnels émetiront une premiére liste de déficiences pour une partie et/ou
I'ensemble des travaux a la fois. Une deuxiéme et troisiéme inspections pourront étre
effectuées pour vérifier ia et/ou les listes de déficiences et des nouvelles listes seront
émises si nécessaire, suite a cette deuxieme ou troisieme inspection. Par la suite, toute
autre émission de liste de déficiences et/ou visite requises postérieures a la présente
description, inclura des honoraires professionnels qui seront diminués du montant du

contrat par le propriétaire.

3. Le colt des honoraires applicables est celui en vigueur adopté par le Conseil du Trésor du
Gouvernement du Québec.

2. PRECISION AU SUJET DES DELAIS

1. A moins d'indication contraire, les délais sont exprimés en jours, en semaines ou en
mois de calendrier.

3. TEMPS SUPPLEMENTAIRE

1. Prevoir et assumer le temps supplémentaire nécessaire pour respecter la date ds
livraison des travaux, y compris le travail du soir, de fin de semaine et durant les jours

fériés ou les vacances.

4. DESSINS "TELS QUE CONSTRUITS"

1. Durant toute la durée des travaux, noter en rouge les modifications apportées au projet.
inscrire toutes ces notes sur une méme série de plans et devis au chantier. Voir sections
0-17 et 0-18.

Section 01003
p.1de?2
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5. ANNEXES
1. Remplir et fournir a la demande du propriétaire et/ou de l'architecte les annexes

incluses au devis aux sections 0-3, 0-4 el 1-2 (si applicable)

6. CORRECTION DES DEFICIENCES

1. Le délai prescrit pour corriger les déficiences établies a fa (aux) listes (s) des
déficiences des professionnels a compter de leur réception, est de dix {10) jours
ouvrables.

2. L'entrepreneur sera tenu de maintenir son surintendant au chantier jusqu'a la

terminaison compléte des travaux et corrections aux déficiences des listes reédigées par
les professionnels. Le surintendant verra a s'assurer de la bonne marche des travaux a
compléter et des déficiences a corriger a lintérieur des deélais prescrits.

7. REUNIONS DE COORDINATION SOUS-TRAITANTS

1. A chaque semaine tenir des réunions d'avancement et de coordination des travaux avec les
sous-traitants concernes.

2. Rédiger des procés-verbadx de ces réunions et en remettre une copie au propriétaire et
aux professionnels aux réunions hebdomadaires de chantier.

8. PREJUDICES CAUSES_ AU PROPRIETAIRE

1, L'entrepreneur pourra étre tenu responsable des frais encourus par le propriétaire qui
découlent de 'achédvement des travaux au-dela de la date prévue inscrite au contrat de

construction.

2. { e propriétaire informera par écrit 'entrepreneur de la nature de ces prejudices et des
frais encourus, et ce dés que ces derniers sont connus et quantifiables.

Section 01003
p.2de 2
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QUITTANCE PARTIELLE

Nous, soussignés,

ayant obtenu un sous-contrat de

pour fournir et installer

a l'ecole primaire ci-haut mentionnée pour le compte de

. declarons par la présente avoir regu un paiement cumulatif de
dollars ( $), représentant les montants payables a ce jour (moins la

retenue de 10%), pour tous travaux effectués et/ou matériaux fournis par notre compagnie

relativement au projet en titre, et ce jusqu'au

19___ i le tout selon les termes de la convention.

Nous donnons donc quittance partielle pour le montant ci-haut mentionné.

Signé a . Ce jour de ‘ 19

identification du sous-traitant:

o Signature:
Nom et titre:

Note: Document obligatoire sous cette forme

Section 01004
Page 1 de 2
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QUITTANCE FINALE

Nous, soussignés,

ayant obtenu un sous-contrat de

pour fournir et instalier

a l'école primaire ci-haut mentionnée pour le compte de

, déclarons par la présente avoir regu un paiement cumulatif de
~

dollars ( $), représentant 100% des montants payables pour tous travaux

effectués et/ou matériaux fournis par notre. compagnie relativement au projet en titre, et ce en

date 19 : le tout selon les termes de la convention.

Nous donnons done quittance finale et renonciation d'une hypothéque légale pour le montant ci-

haut mentionné,

Signé a , C& jour de 19

|dentification du sous-traitant:

Signature:

Nom et titre:

Note: Document obligatoire sous cette forme
Cette quittance finale dolt 8tre accompagnée d'une résolution de compagnie

attestant ia légalité du signataire.

Section 01004
Page 2 de 2
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1.1.1 ARRET DES TRAVAUX PAR L'ARCHITECTE

En cas d'urgence, l'architecte est avtorisé a arréter la marche des travaux chaque fois que cet
arrét peut étre nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, de la construction ou des
propriétés environnantes. L'architecte pourra alors, par un ordre a l'entrepreneur, sous
forme d'une directive, arréter les travaux sur tout le projet. Par la suite, il devra confirmer
cet ordre par écrit et donner les raisons de cet arrét. L'entrepreneur ne pourra reprendre les
travaux avant d'avoir regu les instructions de l'architecte pour le faire.

1.1.2 RECLAMATIONS POUR _DOMMAGES

L'entrepreneur sera responsable de tous les accidents, réclamations, poursuites pour tous
dommages causés par lui-méme, ses préposés, employés, sous-entrepreneurs, sous-traitants
ou fgurnisseurs de matériaux. Ii sera responsable de toutes réclamations pour infraction aux
lois et réglements municipaux.

1.1.3 PREFERENCES A DES DOCUMENTS STANDARDS

Les références & des devis ou recommandations de manufacturiers seront d'aprés la derniere
edition publiée a la date de la soumission.

1.1.4 PROPRIETE DES PLANS

Tous les plans et devis demeurent la propriété des professionnels et ne pourront étre utilisés
pour un autre travail.

Section 01005
Page 1 de 3
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1.1.5 DOCUMENTS DE RECEPTION DEFINITIVE

A la réception definitive des travaux, remettre aux professionnels deux (2) exemplaires des
données d'expioitation et d'entretien, en frangais, préparés de fagon suivante:

1. Inscrire les données sur des feuilles mobiles de 215mm x 280mm reliées dans un cahier a
trois anneaux a couverture rigide en vinyle;
2. Inscrire sur la page du titre "Données d'utilisation et guide d' entrenen

l'installation, la date et la table des matiéres;
3. Diviser le contenu en sections conformément a celles du présent Devis. Marquer chaque

section d'un ongiet étiquetté, recouvert de celluloid, fixé au feuillet de division en papier

te nom de

rigide.
Inclure les renseignements suivants en plus des données prescrites:

1. Les directives des fabricants des produits manufacturés et des matériaux finis;

2. Un exemplaire de la liste de quincaillerie et de la peinture;

3. La description incluant la fonction, les caractéristiques de construction, les directives
d'utilisation et d'entretien des fabricants touchant I'équipement et les réseaux, y compris la
liste compléte de I'équipement et des pieces composantes. Donner les renseignements de la
plaque signalétique, tels la marque, le modéle, les dimensions, la capacité, l'alimentation,
etc., et le numéro de série. Ajouter les courbes de rendement; \

4. Les renseignements tels que bulletins, illustrations et vues éclatées des pigces constitutives,

descriptions techniques ou listes des piéces;
5. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs;

6. Les diverses garanties et cautions indiquant:

-le nom et l'adresse des ouvrages;
-la date d'entrée en vigueur de la garantie;

-la durée de la garantie;
-l'objet de la garantie et la mesure correctrice offerte par la garantie;

-la signature et le sceau de I'Entreprensur;
-le matériel supplémentaire employé comme pidce de rechange et mentionné dans les

diverses sections, de méme que le nom du fabricant et la source d'approvisionnement.

7. Dactylographier proprement les listes et les remarques. S'assurer de la clanté des dessins,

‘des diagrammes ou des publications des fabricants;
8. Ajouter une série compléte des dessins d'atelier liés séparément qui portent les corrections

et les changements effectués durant la fabrication et l'installation;
9. Quand le Devis l'exige, fournir au propriétaire les matériaux d'entretien de Ia fagon

suivante:

-dans des cartons intacts ou, s'ils ne sont pas livrés en carton, dans un emballage solide;

-indiquer clairement le contenu;
-le cas échéant, donner la couleur, le numéro de piéce ou l'endroit ol seront utilisés les

matériaux,

1.1.6 GARANTIES CONTRACTUELLES

Toutes les garanties contractuelles de l'entrepreneur, de ses sous- -traltants, fournisseurs et
autres sont effectives a compter de la date de signature du certificat de réception définitive du’
projet.
Section 01005
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1.1.7 HEURES DE_TRAVAIL

Les travaux pourront étre exécutés aux heures normales de travail, sauf si l'entrepreneur
prend du retard sur I'échéancier accepté par les professionnels, il devra alors travailler sur
deux (2) quarts de travail ainsi que les fins de semaine e! ce sans rémunération
supplémentaire,

FIN DE SECTION

Section 01005
Page 3de 3
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DECLARATION STATUTAIRE RELATIVE AU REGLEMENT SUR L'ECONOMIE D'ENERGIE

ci-aprés appele “l'entrepreneur”

A savoir:
Je
(Nom du Déclarant en lettres moulées ou tapées)

ck

(Adresse du Déclarant)
déclare sclennellement

{1) que je suis

{inscrire en letires moulées ou tapées le titre ou le poste du
Déclarant chez l'entrepreneur)

ot que, & ce tilre, je suis personnellement au courant de ladite convention
ainsi que des faits et affaires mentionnés aux présentes;

(2) Jatteste de la conformité des travaux au "Réglement sur I'économie de
I'énergie dans les Nouveaux Bétiments®,

Et je fais cette DECLARATION SOLENNELLE, la croyant consciencieusement
vraie et sachant qu'elle a la méme force et le méme effet que si elle était faite sous serment et
sous l'empire de la LOI DE LA PREUVE EN CANADA.

DECLARE devant moi & , ce jour

de 19

(Signature de la personne devant laquelle
la déclaration est faite)

(Signature du Déclarant)
Notaire public, commissaire, etc.

Section 01006
p.1de1
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1.1 DESSINS DU DOSSIER

1. Le propriétaire fournira a l'entrepreneur deux jeux de copies opaques des dessins, pour
verser au dossier du projet.

2. Conserver les dessins et y noter fidélement tous les écarts par rapport aux
prescriptions des documents contractuels, les changemetns imposés par la nature du
site, et tous les autres types de changements apportés.

a. Inscrire en rouge les changements.
4. Consigner les informations suivantes:

1 La profondeur des divers éléments de ia fondation par rapport au niveau du sous-
sol.

.2 L'emplacement, tant sur le plan vertical qu'horizontal, des réseaux d'utilité

~ souterrains et de leurs dépendances, par rapport & la surface définitive du sol.

.3 L'empiacement des réseaux d'utilité internes et de leurs dépendances, dissimulés
dans la construction, par rapport aux éléments de charpente apparents et
accessibles.

4 Les modifications apportées sur place aux dimensions et aux détails d'exéctition.

.5 Les changements apportés a la suite de modifications commandées et d'ordres

regus sur le chantier.

5. Une fois les travaux terminés et avant l'inspection finale, transcrire soigneusement les

corrections sur le deuxidme jeu de dessins et remettre les deux jeux complets aux
professionnels.
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MANUEL

Le Manuel est une compilation structurée de données d'exploitation et d'entretien
comprenant des renseignements, des documents ainsi que des détails techniques, et
décrivant le fonctionnement et l'entretien d'un élément ou d'un systéme, conformement
aux prescriptions formulées dans les sections individuelles appropriées des divisions 2

alv.

GENERALITES

Assembler, coordonner, relier et établir la table des matiéres des données requises pour
constituer le Manuel d'expioitation et d'entretien.

Soumettre a ['architecte le Manuel d'exploitation et d'entretien six (6) semaines avant la
réception provisoire du projet.

Soumettre 2 exemplaires du Manuel en frangais.
Assembler les données dans Je méme ordre numérique que celui des sections du devis.

Marquer chaque section d'un onglet recouvert de celluoid fixe au feuillet de division en
papier rigide.

Dactylographier les nomenclatures et les remarques.

Les dessins, les diagrarmmes et les publications des fabricants doivent étre lisibles.

CAHIERS

Cahiers a trois anneaux constitués de feuilles mobiles reliées de 215 x 280 mm, a
couverture rigide en vinyle et munis d'une pochette au dos des cahiers.

Indiquer le contenu de chaque cahier sur la pochette qui se trouve au dos du cahier.

Section 01722
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4 . CONTENU
1 Cahier d'architecture

(Divisions 2 a 14):

.1 La page couverture du cahier doit contenir les renseignements suivants:
A La date de soumission.
.2 La désignation, I'emplacement et ie numéro du projet.
.3 Le nom et l'adresse de I'entrepreneur et de tous les sous-traitants.

2 La table des matiéres.

3 La liste du matériel de remplacement.

.4 La liste des outils spéciaux spécifiés,

.5 La liste des piéces de rechange.

6 Les garanties.

7 Les copies des certificats d'approbation et autres certificats requis.

.2 Cahiers de mécanique et électricité {divisions 15 et 16):
.1 La page couverture des cahiers doit contenir les renseignements suivants:

. La date de soumission

.2 La désignation, I'emplacement et le numéro du projet.

.2 La table des matiéres. .
.3 Les données suivantes spécifiées dans les sections individuelles des divisions 15

et 16.

.1 La liste de I'équipement, incluant le centre de service.

.2 Les renseignements qui figurent sur la plaque signalétique comme le
numeéro de ['‘équipement, la marque de commerce, ies dimensions, la
capacité ou la puissance, le numéro de modéle ainsi que le numéro de
sétrie.

.3 La liste des piéces. '

4 Les détails reiatifs a l'installation de I'équipement.

.5 Les instructions relatives au fonctionnement de l'équipement.

.6 Les instructions relatives a l'entretien de l'équipement.

7 Les instructions relatives & I'entretien des finis.

.3 Dessins d'atelier:
A Relier séparément un jeu complet des dessins. d'atelier révisés et des

descriptions de produits,

Section 01722
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1

1

.3

E{EMENTS INCLUS

La présente section comprend les éléments suivants:

A Piaces de rechange
2 Matériel de remplacement
.3 QOutils spéeciaux.

TRAVAUX CONNEXES

{jvraison et réception des piéces de rechange requises pour l'essai, le réglage et
I'équilibrage des systémes.

Démonstration du fonctionnement des systemes.

Clature du contrat.
Document au dossier du projet tel que construit.

Manuel d'exploitation et d'entretien.

Sections particulizres du devis: exigences précises relatives aux fiches d'exploitation et
d'entretien.

QUALITE

Les pitces de rechange, le matériel de remplacement et les outils spéciaux fournis
doivent étre neufs, en bon état de fonctionnement ainsi que de méme fabrication et de

méme qualité que ceux de |'ouvrage.

Fournir sur demande les documents confirmant le type, ia source d'approvisionnement et
ja qualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, méme s'its ont &té préalablement inspectés, et
devront étre remplacés par l'entrepreneur, a ses frais.

TRANSPORT

L'entrepreneur doit assumer les codts du transport.

Section 01750
Page 1 de 2
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1

.5

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION

Entreposer les piéces de rechange, ie matérie] de remplacement et les oAutils spéciaux de
maniére & prévenir tout type de dommage ou de détérioration.

Entreposer les piéces, le matériel et les outils dans leur emballage d'origine conservé en
bon état et portant le sceau et I'étiquette intacts du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommages dans des armeires a l'épreuve
des intempéries.

Entreposer fa peinture et les matériaux susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

L'entrepreneur doit enlever les éléments endommageés et les remplacer a ses frais, a
l'entiere satisfaction des professionnels.

PIECES DE RECHANGE ET MATERIEL DE REMPLACEMENT

Fournir des piéces de rechange et matériel de remplacement selon les guantités
specifiées dans les sections particulieres du devis.

Fournir des pigces de rechange et du matériel de remplacement de méme fabrication et de
méme qualité que celles de l'ouvrage.

Livrer, mettre en place et entreposer les pieces de rechange et le matériel de
remplacement & l'endroit désigné par le propriétaire.

Recevoir et répertorier toutes les pigces et le matériel, puis soumettre la liste
d'inventaire aux professionnels.

Conserver un re¢u énumérant toutes les piéces et le matériel, puis soumettre la liste
d'inventaire aux professionnels.

OQUTILS SPECIAUX

Fournir les quantités d'outils spéciaux spécifiées dans les sections particuliéres du
devis.

Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et I'équipement avec lequel
ils doivent étre employés.

Livrer, mettre en place et entreposer les outils & l'endroit désigné par le propriétaire.

Recevoir et répertorier tous les outils.

Section 01750
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1 Généralités
11 RAPPORT GEOTECHNIQUE
A Etudier le rapport géotechnique incorporé & ce devis.
1.2 REGLEMENTATION
A Etayer et contreventer les excavations, protéger les pentes et les talus, et exécuter tous les

travaux selon les exigences les plus strictes des réglements provinciaux et municipaux en vigueur.

1.3 ESSAIS ET INSPECTIONS

A L'essai des matériaux et le compactage des remblais et des matériaux de remplissage seront
exécutés par un laboratoire d'essai désigné par le Consultant.

2 Au plus tard une semaine avant le remblayage ou le remplissage, fournir & l'organisme chargé
des essais désigné un échantillon de 23 kg de remblai en guise de matériau de remblayage proposé en vue
de l'exécution des travaux,

3 Ne pas entamer les travaux de remblayage ou de remplissage avant i'approbation, par
[Mngénieur, du matériau de remblayage proposé en vue de I'exécution des travaux.

4 Au plus tard 48 heures avant les travaux de remblayage ou de remplissage devant étre
effectués avec le matériau approuvé, informer l'ingénieur de I'exécution prochaine de ces travaux afin que
les essais de compactage puissent étre réalisés par l'organisme désigné.

5 Avant d'entamer les travaux, vérifier, en présence de I'lngénieur, I'état des batiments, des
arbres et des autres éléments de végétation, des pelouses, des clbtures, des poteaux de branchement, des .
cables, des rails de chemin de fer et des surfaces revétues en dur, des bornes de délimitation et des
repéres de nivellement existants qui pourraient étre touchés par les travaux.

14 RESEAUX D'UTILITE PUBLIQUE SOUTERRAINS

A Avant d'entamer les travaux, vérifier et/ou déterminer I'emplacement de toutes les
canalisations souterraines qui se trouvent sur ce chantier ou & proximité de ce dernier.

2 Prendre des arrangements avec les autorités compétentes en vue du déplacement des
réseaux d'utilité publique souterrains entravant 'exécution des travaux, et assumer le colt de ce
déplacement.

3 Retirer les réseaux souterrains désuets qui se trouvent & moins de 2 m des fondations et
obturer ces canalisations au moyen de tampons.

1.5 PROTECTION
A Protéger les excavations du gel.
2 Maintenir les excavations & sec, exemptes d'eau stagnante et dé matériaux laches.
3 Lorsque le volume du sol peut varier sensiblement & cause de fluctuations de sa teneur en

humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction de ['ingénieur.
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4 Protéger les éléments, naturels ou faits de mains d'homme, qui doivent demeurer intacts. A
moins d'indications contraires ou encore si cet élément se trouve a I'endroit ol sera érigée une nouvelle
construction, protéger les arbres existanis de tout dommage.

5 Protéger les canalisations d'utilité publique qui doivent demeurer en place.
1.6 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU QUI NE SONT PLUS NECESSAIRES
A En ce qui conceme le paiement de travaux supplémentaires ou de travaux qui ne sont plus
nécessaires, les excavations seront, aux termes des Conditions générales, classées comme il suit:
N Déblais ordinaires: excavation dans tout matériau autre que le roc, tel qu'il est défini
dans les lignes qui suivent.
2 Déblais de roc: excavation dans des matériaux composés de roches ignées,

sédimentaires ou métamorphiques faisant partie de massifs rocheux, ou dans des blocs rocheux et des
pierres laches de plus de 0,75 m3 de volume, qui ne peuvent étre extraits sans forage el dynamitage ou gui
doivent &tre brisés au moyen d'outils mécaniques autres que des pelles et des excavateurs mécaniques.
Toutes les roches tendres ou pulvérisées pouvant étre enlevées au moyen de pelles ou d'excavateurs
manuels ou mécaniques, ou encore les roches brisées ou les roches laches précédemment détachées par
dynamitage doivent étre traitées telles des excavations ordinaires.

2 Les mesurage aux fins de paiement en vue d'évaluer les travaux d'excavation
supplémentaires sera effectué d'aprés des profils en travers des aires visées, exécutés par le Consultant et -
acceptés par 'Entrepreneur, immédiatement avant et immédiatement aprés les fouilles en excavation.

Dans le cas d'excavation de roc, les déblais hors-profils ne feront I'objet d'aucun mesurage aux fins de
paiement.

2 Produits
241 MATERIAUX
A Le sigle CCDG désigne le document intitulé "Cahier des charges et devis généraux" préparé

par le "Ministére des Transports du Québec".

2 Le matériau granulaire concassé 0-20, le gravier naturel 20 net, la poussiére de pierre et le
sable doivent étre conformes a l'article 14.02 du CCDG.

3 Exécution
31 DEBLAIEMENT ET ESSOUCHEMENT
A Débarrasser les aires désignées dans les dessins de tous les arbres, les souches, les grumes,

les broussailles, les arbustes, les vignes, le bois mort, les éléments de végétation morts, les blocs rocheux
a découvert et les déhris qui s'y trouvent. .

2 Enlever les souches et les racines des arbres qui se trouvent sous les semelles, les dalles et
les surfaces revatues en dur et en débarrasser le sol, aux autres endroits, jusqu'a une profondeur de 600
mm sous le niveau définitif du sol.

3 Evacuer, chague jour, les matériaux de déblaiement et d'essouchement & un lieu d'élimination
accepté par l'autorité compétente.

3.2 EXCAVATION
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! Entever la terre végétale recouvrant les aires gui seront occupées par un nouvel ouvrage, ou
encore les aires ol des changements de niveau doivent étre fagonnés de sorte que les matériaux excaves
ne soient pas mis en tas sur une surface recouverte de terre végétale, Mettre la terve végétale en tas sur le
chantier en vue d'un usage ultérieur.

2 Exécuter les travaux d'excavation nécessaires pour I'exécution des terrassements, quels que
soient les matériaux rencontrés. Ne pas remanier le sol ou le roc en-dessous des surfaces portantes.
Informer I'ingénieur de la fin des travaux d'excavation. Si la capacité portante du sol n'est pas satisfaisante,
des travaux d'excavation supplémentaires seront autorisés par écrit et payés aux termes fixés pour les
travaux supplémentaires. Les fouilles en excavation effeciuées au dela des profondeurs spécifiées, sans
I'autorisation écrite de I'ngénieur, devront &tre remplies de béton ayant la méme résistance gue celui utilisé
pour les semelles, aux frais de 'Entrepreneur.

3 Creuser les tranchées de maniére & fournir un support et une portance uniformes et continus
pour une couche de matériau d'assise pour canalisations, d'une épaisseur de 150 mm, sur un sol solide et
non remanié. La largeur des tranchées au-dessous d'un point situé & 150 mm au-dessus des canalisations
ne doit pas excéder le diamétre des canalisations de plus de 600 mm.

4 Exécuter les travaux d'excavation nécessaires & la réalisation des dalles et des surfaces
revétues en dur, jusqu'au niveau de l'infrastructure. Enlever également toute la terre végétale, les matiéres
organiques, les débris et les autres matiéres laches ou nuisibles rencontrées au niveau de l'infrastructure.

3.3 REMBLAYAGE

A inspection: ne pas commencer les travaux de remblayage avant que le matériau de
remplissage et les aires a remblayer n'aient été inspectés et approuvés par Fingénieur.

2 Matiéres nuisibles: débarrasser les aires a remblayer de toute la neige et la glace, des débris
de construction, des matiéres organiques et de I'eau stagnante qui s'y trouvent.

3 Support latéral: disposer le matériau de remblai de fagon uniforme de part et d'autre des
ouvrages au fur et 2 mesure que progressent les travaux, de maniére a égaliser les pressions exercees par
la terre.

4 Compactage de l'infrastructure: compacter l'infrastructure existante sous les allées piétonnes,
les surfaces revétues en dur et les dalles sur terre-piein de maniére & obtenir la compacité spécifiée pour
les matériaux de remplissage. Remblayer les aires excavées avec des matériaux d'infrastructure de choix,
compactés de maniére a obtenir la compacité spécifiée pour les matériaux de remplissage.

5 Mise en place:
A Epandre les remblais, les matériaux de remplissage et les matériaux d'assise par
couches de 150 mm d'épaisseur. Ajouter la quantité d'eau requise pour obtenir la densité spécifiée.
6 Compactage: compacter chaque couche de matériaux jusqu'a I'obtention des masses
volumiques indiquées ci-dessous, conformément & la norme ASTM D698-78.
A Au-dessous de la fondation supérieure: 85 %;
2 Au niveau de la fondation supérieure: 100 %; et
3 Aux autres endroits: 80 %.
g Préparation des dalles et des surfaces revétues en dur:
A Utiliser du 0-80 jusqu'en-dessous de |a fondation supérieure granulaire.
2 Utiliser du 0-20 pour constituer la fondation supérieure.
8 Préparation des tranchées:

A Jusqu'a 300 mm au-dessus des tuyaux ou des conduits: épandre au sable & la main.
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1 Géneralités
1.1 SIGLES

A Le sigle CCDG désigne le document intituié "Cahier des charges et devis généraux" préparé

par le ministére des Transports du Québec".

1.2 ECHANTILLONS

A Soumetire au consultant, au moins deux semaines avant le début des travaux, des
échantillons des matériaux proposés en vue de l'exécution des analyses granulomeétriques,

2 Produits
21 MATERIAUX
A Matériau granulaire concassé 20-0 conforme & l'article 14.02 du CCDG.

2 Bitume d'impression: de type RC-30, conforme a l'article 16.03 du CCDC.
3 Béton bitumineux; conforme a 'article 16.056 du CCDC.

4 Peinture pour marquages de chaussées: blanche, conforme & ia norme CGSB 1-GP-T4M;
combinée (au besoin) a un diluant conforme a la norme CGSB 1-GP-5M.

3 Exécution
3.1 FONDATIONS
J Les fondations pour revétements de parcs de stationnement doivent étre constituées des
matériaux suivants:
A une fondation supérieure granulaire A, 20-0 d'une épaisseur compactée de 300 mm.
3 Les fondations granulaires doivent étre réalisées conformément aux mdmattons des arlicles

27.02.2 et 27.03.3 du CCDG.

4 Chaque couche de matériaux granulaires doit mesurer au plus 150 mm d'épaisseur et doit
étre compactée a 95 % de la masse volumique maximale, conformément & la norme ASTM D698-78.

3.2 EPAISSEUR DES REVETEMENTS DE CHAUSSEES
| Revétements de parcs de stationnement
A Couche d'usure: mélange MB 5 50 mm d'épaisseur.
3.3 REALISATION DES REVETEMENTS DE CHAUSSEES
A Préparation de la surface: selon l'article 28.04 du CCDG.

3 Réalisation du revétement de béton bitumineux: selon l'article 28.13 du CCDG.

-
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2 A plus de 300 mm au-dessus des tuyaux et des conduits: matériau d'origine approuveé
par T'Ingénieur.

9 Préparation des surfaces ensemencées ou gazonnées: utiliser les matériaux de déblai
jusqu'au niveau de la terre végétale, sauf dans les tranchées et & moins de 600 mm des fondations.

A0 A proximité des fondations (sauf en ce qui a trait aux tranchées, et sous les dalles et les
surfaces revétues en dur); utiliser ies matériaux de déblai ou des matériaux d'apport ne contenant aucune
pierre de plus de 200 mm de diamétre & moins de 600 mm des ouvrages.

L1 Réservoirs souterrains: utiliser du sable jusqu'en-dessous de la fondation supérieure
granulaire ou jusqu'au niveau de la terre végétale, selon le cas.

3.4 TRAVAUX DE NIVELLEMENT

A Effectuer le nivellement de maniére que l'eau ne s'écoule pas vers les batiments, les murs et
les surfaces revétues en dur, mais plutét en direction des puisards et des autres dispositifs d'évacuation
approuvés par 'Ingénieur. Niveler le sol de maniére a fagonner des changements de niveau progressifs
dans les aires finies montrées dans les dessins.

3.5 MATERIAUX REQUIS OU EXCEDENTAIRES

A Fournir la totalité des matériaux de remplissage nécessaires pour 'exécution des travaux de
remblayage et de nivellement.

2 Evacuer les matériaux excédentairas hors du chantier.

FIN DE SECTION
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34 MARQUAGES DE CHAUSSEES
A Délimiter par peinturage les subdivisions des parcs de stationnement et exécuter les autres

marquages de chaussées, conformément aux recommandations du fabricant et selon les indications.

FiN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 TRAVAUX CONNEXES
A Sans objet
1.2 REFERENCES
A CAN/CGSB-1.5-[M@1], Diluant, essence minérale & faible point d'éclair.

2 CGSB 1-GP-12¢-[68], Couleurs étalons des peintures.
3 CGSB 1-GP-71-[83], Méthodes d'essai des peintures et pigments.

4 CGSB 1-GP-74M-[79], Peinture alkyde de démarcation routiére.

1.3 ECHANTILLONS
J Soumettre les échantilions nécessaires conformément aux prescriptions de la section 01001.

3 Au moins 2 semaines avant de commencer les travaux, soumettre au Consultant les
échantillons suivants des matériaux proposés pour les travaux.
A Deux é&chantillons de 1 L de chaque type de peinture.
.2 Echantillonnage: selon la norme CGSB 1-GP-71.
3 Identifier chaque échantillon en indiquant le nom du projet et son emplacement, le
nom et I'adresse du fabricant de la peinture, le type de peinture, le numéro de la norme CGSB, le numéro
de la formulation et celui du lot de production.

2 Produits
21 MATERIAUX
A Peinturs
1 La peinture de signalisation aux résines alkydes, pour chaussée, doit étre conforme a

la norme CGSB 1-GP-74M.
‘ 2 Couleur: blanche 513-301, conforme & la norme CGSB 1-GP-12c.
3 Sur demande, le Consultant fournira une liste des produits de peinturage homologués
appropriés aux travaux. On peut se servir des peintures de marques reconnues mais, le cas échéant, le
Consultant se réserve le droit de procéder & d'autres essais,

2 Diluant: conforme a la norme CAN/CGSB-1.5.

3 Exécution
31 MATERIEL
A Utiliser du matériel de marquage approuvé, fonctionnant sous pression, pouvant appliquer la

peinture uniformément en une ligne continue, en deux lignes continues et en lignes discontinues. Le
matériel utilisé doit &tre capabte d'appliquer les produits de marquage uniformément, aux taux d'application
prescrits et selon les dimensions indiquées, et il doit &tre muni d'un dispositif d'arrét sdr. .
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3.2 ETAT DE LA SURFACE
A La surface des chaussées a peinturer doit &tre séche, exempte de flaques d'eau, de givre, de

glace, de poussiére, d'huile, de graisse et de toute autre matiére étrangére.

3.3 MISE EN OEUVRE
A Le Consultant déterminera le fracé des marguages effectués sur la chaussée.
2 Sauf indication contraire du Consultant, appliquer la peinture uniquement lorsque la vitesse du

vent est inférieure & 60 km/h, que Ia température de I'air est supérieure & 10 OC et qu'on ne prévoit pas de
pluie dans les 6 prochaines heures.

3 Appliquer la peinture uniformément et & raison de 3 m2/L.

4 Ne pas diluer la peinture sans l'autorisation du Consultant.

5 Les lettres et les symboles marqués doivent étre conformes aux dimensions indiquées.
6 Les lignes peintes doivent avoir une teinte et une densité uniformes, et les démarcations

doivent &tre nettes.

T Bien nettoyer le réservoir de peinture du matériel de marquage avant de le remplir avec de la
peinture d'une couleur différente.

3.5 TOLERANCE

A L'écart admissible concernant les dimensions des marquages effectués sur la chaussée est de
12 mm, en plus ou en moins, par rapport aux dimensions indiquées.

2 Enlever les marquages incorrects conformément aux prescriptions de la section 02581 -
Nettoyage de chaussées et enidvement de marquages sur chaussées.

3.6 PROTECTION DES MARQUAGES

A Protéger les marquages jusqu'a ce que la peinture soit séche.

FiN DE SECTION
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1 Généralités
11 TRAVAUX CONNEXES

A Section 02210 Terrassements - Préparation de l'infrastructure et excavation pour les lits de
plantation

2 Section 02111 Déblaiement et essouchement - Déblaiement des broussallles des mauvaises

herbes et du gazon avant I'entévement de la terre végétale

1.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

A Aviser e Consultant des sources d'approvisionnement proposées pour la terre végétale sept
jours avant d'entreprencre les travaux.

2 L'Entrepreneur est responsable de I'analyse du so! et doit déterminer les besoins en produits
d'amendement, afin de fournir de la terre végétale conforme aux prescriptions formulées.

2 Produits
21 TERRE VEGETALE
N Terre végétale pour aires ensemencées: mélange de particules minérales, de

micro-organismes et de matiéres organiques constituant un milieu approprié favorable & la croissance des
plantes souhaitées.

A Texture de la terre végétale basée sur le Systéme canadien de classification des sols,
constituée de 20 & 70 % de sabie et de 2 a 10 % de matiéres organigues en poids.
2 Fertilité: terre contenant les principales substances nutritives dans les proportions
suivantes,
A Azote (N): 20 & 40 microgrammes d'azote par gramme de terre végétale.
2 Phosphore (P): 10 & 20 microgrammes de phosphate par gramme de terre
végétale.
.3 Potassium (K): 80 & 120 microgrammes de potasse par gramme de terre
végeétale,
4 Calcium, magnésium, soufre et oligoéléments présents en proportions

équilibrées en vue de favoriser la germmatlon ou l'établissement de la végétation souhaitée.
3 Valeur du Ph: 6.5 2 8.0.

4 Ne contenant pas d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.
5 Exempte de:
N débris et pierres de plus de 50 mm de diamétre;
2 matériaux végeétatifs grossiers de 10 mm de diamétre et 100 mm de longueur,
et occupant plus de 2 % du volume du sol.
B Consistance: terre friable lorsgu'elle est humide.
3 Exécution
34 ENLEVEMENT DE LA TERRE VEGETALE
A Ne pas déplacer |a terre végétale lorsqu'elie est humide ou gelée et ne procéder a aucune

opération qui pourrait altérer la structure du sol de quelque fagon que ce soit. .

2 Commencer & enlever |a terre végétale dans les aires indiquées, une fois que les broussailles
les mauvaises herbes et la pelouse a ont été enlevées et évacuées du chantier.



-

hihehdthdddhdhdadhdndhdbdndndndn dndh dndn o in do 2o 2h b 1h Ja b Ia B

LARRY O'SHAUGHNESSY, architecte . 02921

TERRE VEGETALE ET TERRASSEMENT DE FINITION

MONTANK - NOUVEAUX BUREAUX page 2de 3
3 Enlever la terre végétale jusqu'a 1a profondeur indiquée. Eviter de mélanger la terre végétale

avec la terre provenant du sous-sol.

4 Mettre la terre végétale en dépdt aux endroits déterminés par le Consultant. La hauteur des
piles ne doit pas excéder 2 m.

5 Evacuer la terre végétale inutilisée du chantier.
.8 Protéger les piles contre la conlamination et le compactage.
3.2 PREPARATION DE L'INFRASTRUCTURE EXISTANTE
A Vérifier le niveau du so! afin de s'assurer qu'll est adéquat. En cas de divergence, en aviser le

Consultant et ne pas entreprendre les travaux avant d'avoir regu 1'autorisation de ce dernier.

.2 Niveler le sol en éliminant les points bas et les saillies, et en lui donnant une pente qul assure
un bon écoulement des eaux.

3 Enlever les débris, les racines, les branches, les pierres de plus de 50 mm de diamétre et
autres substances délétéres. Enlever également le sol contaminé par le chlorure de calcium, les matiéres
toxiques et les produits pétroliers, ainsi que les débris qui font saillie au-dela de 75 mm & la surface du sol.
Evacuer du chantier la totalité des matériaux enlevés.

4 Ameublir le sol par passes paraliéles au sens de la pente sur toute I'aire devant recevoir une
couche de terre végétale de 100 mm d'épaisseur. Répéter l'opération perpendiculairement aux premiéres
passes sur les surfaces ol le matériel de transport et d'épandage a compacté le sol.

3.3 MISE EN PLACE ET EPANDAGE DE LA TERRE VEGETALE ET DU TERREAU
A Une fois que le Consuitant a accepté linfrastructure, mettre la terre végétale en place.
2 Epandre |a terre végétale en couches uniformes n'excédant pas 150 mm d'épaisseur, sur

linfrastructure non gelée et exempte d'eau stagnante,

3 Dans le cas d'aires & gazonner, &pandre la terre végétale jusqu'd une hauteur de 15 mm
au-dessous du niveau définitif du sol.

4 Epandre la terre végétlale en couches de I'épaisseur minimale suivante aprés tassement et
compactage a 80 %.
| 150 mm pour les aires 4 ensemencer.
.2 135 mm pour les alres & gazonner,
3 300 mm pour les plates-bandes.
4 500 mm pour les bosquets,

.5 Epandre 3 ia main la terre végétale et le terreau autour des arbres, des arbustes et des
obstacles.
3.5 TERRASSEMENT DE FINITION

A Niveler le sol afin d'éliminer les aspérités et les points bas, et d'assurer un bon écoulement

des eaux. Réaliser une couche de terre franche et bien ameublir en 'émottant d'abord et en la ratissant
ensuite, :
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2 Raffermir 1a couche de terre végétale afin d'obtenir la masse volumique apparente prescrite,
en utilisant le matérie! approuvé par le Consultant. Laisser les surfaces lisses, uniformes et bien fermes de
sorte qu'il ne se forme pas de traces profondes sous le poids d'une personne.

3.6 ACCEPTATION

A Le Consultant examinera et fera analyser la terre végétale mise en place, et déterminera st le
matériau, I'épaisseur de la couche de terre végétale et le terrassement de finition sont acceptables.
L'approbation de la terre végétale dépendra des résultats des essais et de 'analyse.

2 L'analyse de la terre végétale sera effectuée par le laboratoire d'essai désigné par le
Consultant. L'échantillonnage, les essais et 'analyse du sol doivent étre effectués conformément aux
normes et aux réglements provinciaux qui s'appliquent. Le Maitre de I'ouvrage assumera les frais des
essais effectués conformément aux prescriptions de la section 01410 - Laboratoires d'essai.

37 REMISE EN ETAT DES AIRES DE DEPCT

A Remettre en état les aires de dépbt ulilisées lors des travaux, a l'entiére satisfaction du
Consultant.
3.8 MATERIAUX DE SURPLUS

A Evacuer les matériaux de surplus hors du chantier.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 OUVRAGES CONNEXES

A Section 02282 - Traitement chimique de la végétation

.2 Section 02921 - Terre végétale et terrassement de finition
1.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

A Le matériau de gazonnement doit étre approuvé a la source d'approvisionnement par
Consultant.

.2 Une fois 1a source de gazonnement approuvée, n‘utiliser aucune autre source sans
autorisation écrite.
1.3 ECHANTILLONS

A Soumettre les échantilions conformément aux prescriptions de la section 01001,

.2 Soumettre:

A Les échantillons de chaque type de matériaux de gazonnement spécifiés.
A Mettre en place des échantillons de plaques de gazon de type approuvé, d'un

metre carré, et assurer leur entretien durant la période d'établissement conformément aux exigences
énoncées a ce sujet.
2 Un géotextile biodegradable,

3 Un tissu pour l'essai au jet de sable du géotextile.
.3 Les échantilions doivent étre approuvés par Consultant.
1.4 CALENDRIER
A La mise en place des plagues de gazon doit coincider avec la préparation de la surface du
sol.
2 Les plaques de gazon doivent &tre mises en place aprés le déget du sol et avant le 15 juin, cu

encore entre le 15 aolt et le 30 septembre.

2 Produits
21 MATERIAUX
A Gazon cultivé numéro un; herbe & gazon spécialement semée et cultivée dans des
gazonniéres ou des champs de pépiniéres & gazon.
A Types de gazon cultivé:
A gazon & paturin du Kentucky numéro un/a fétuque: cultivé uniquement & partir

de mélanges de semences de cultivars de paturin du Kentucky et de fétuques rouges gazonnantes ou de
fétuques rouges tragantes et contenant au moins 40% de cultivars de paturin du Kentucky et 30% de
fétuques rouges gazonnantes ou tragantes.
2 Qualité du gazon cultivé:
A gazon contenant au plus 2 semences de dicotylédones (mauvaises herbes a

feuilles larges) ou 10 autres semences par surface de 40 métres carrés.
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2 gazon d'une densité telle que ta terre reste invisible aprés une tonte a une
hauteur de 40 mm.
3 hauteur de tonte maximale: 35 4 65 mm.
4 épaisseur de terre des plaques de gazon: 9 4 15 mm.
2 Support favorisant ['établissement de la peiouse:
A Géotextile: biodégradable, & mailles carrées.
2 Piguets de bois: de 17 x 8 x 250 mm.
3 Eau:
A Fournie par le Matltre de l'ouvrage & I'endroit désigné.
2 Potable et exempte dimpuretés.
5 Engrais:
A Conformes & la Loi sur les engrais et au Réglement sur les engrais.
2 Synthétique complet, & action iente, contenant 65% d'azote et insoluble dans l'eau.
3 Exécution
31 PREPARATION
1 Vérifier 'exactitude du niveau des surfaces a gazonner et les préparer conformément aux

prescriptions de la section 02921 - Terre végétale et terrassement de finition. Informer le Consultant de tout.
écart relevé par rapport aux prescriptions fournies et ne pas commencer les travaux avant d'en avoir regu
l'instruction du Consultant.

2 H est interdit d'effectuer ces travaux lorsque les conditions de température sont défavorables,
par exemple lorsque le sol est gelé, lorsqu'il est excessivement sec ou détrempé, ou lorsqu'il est recouvert
de neige, de glace ou d'eau stagnante,

3 Effectuer un nivellement fin des surfaces de maniére qu'elles soient de niveau uniforme,
exemptes de creux et de bosses, selon |es profils et les coles de niveau indiquées, & 8 mm prés dans le
cas de gazon cultivé, de maniére que ies surfaces se drainent de fagon naturelle.

4 Retirer les mauvaises herbes, les débris, les pierres de 50 mm de diamétre et plus, la terre
contaminée par des huiles, des carburants ou d'autres matiéres nuisibles et les évacuer hors du chantier.

5 Travailler les surfaces finement nivelées approuvées par le Consultant jusqu'a 25 mm de
profondeur immédiatement avant le gazonnement,

3.2 MISE EN PLACE DU GAZON
A Piacer le gazon dans les 36 heures suivant son prélévement.
2 Placer les plaques de gazon en rangées longitudinales selon le profil des pentes, en

effectuant des joints décalés. Les disposer & joints serrés avec les plaques adjacentes sans toutefois les
chevaucher ni laisser d'espaces entre eiles. Tailler Ies plaques trop minces ou de forme irréguliére a l'aide
d'outils bien tranchants.

3 Cylindrer les ptaques de gazon selon les directives du Consultant de maniére qu'elles

adhérent bien au sol, |l est interdit de cylindrer avec un rouleau lourd afin de corriger {es irrégularités de la
surface.

3.3 GAZONNEMENT DES PENTES

e
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A Metire le géotextile en place aux endroits indiqués et |e fixer correctement, selon les '
instructions du fabricant. N
.2 Commencer la mise en place des plagues de gazon au bas des pentes. \
3 Placer les plaques de gazon en rangées longitudinales selon le profil des pentes ayant une
dénivellation plus abrupte que 3 sur le plan horizontal pour 1 sur le plan vertical,
4 Planter des piquets dans tes plaques de gazon selon les indications suivantes:
A a 200 mm d'entraxe & partir de 100 mm sous le sommet de |a premiére rangée de
plaques délimitant le profil d'une pente;
2 a raison d'au moins 9 piquets au métre carré;
3 a raison d'au moins 12 piquets au métre carré; dans le cas des surfaces d'éléments
de drainage. Modifier la disposition du piquetage selon les directives du Consultant:
4 jusqu'a ce qu'ils dépassent |a surface gazonnée d'au plus 10 mm.
3.6 ENTRETIEN DURANT LA PERIODE D'ETABLISSEMENT
A Effectuer les travaux d'entretien suivants  partir de la date de la pose jusqu'a la date de
réception des travaux.
2 Arroser suffisamment les surfaces gazonnées, et ce & la fréquence appropriée pour maintenir
un taux d’humidité optimal dans la pelouse, & une profondeur de 75 4 100 mm.
3 Tondre le gazon & 40 mm de hauteur lorsqu'il atteint une hauteur de 60 mm et enlever les

débris de la tonte qui pourraient étouffer les surfaces gazonnées selon les indications de I''ngé&nieur du
Maitre de l'ouvrage.

5 Tenir les surfaces gazonnées exemptes de mauvaises herbes.
5 Epandre les engrais sur les surfaces gazonnées conformément aux indications du programme

de fertilisation établi. Appliquer dans un sens la moitié de la quantité requise d'engrais, puis épandre le
reste a angle droit du sens de la premiére passe ; terminer en arrosant abondamment.

3.7 RECEPTION DES TRAVAUX
| Les surfaces recouvertes de gazon cultivé seront acceptées par le Consultant si les conditions

suivantes sont respectées:

A les surfaces gazonnées sont établies de fagon adéquate;

2 les surfaces gazonnées sont exemptes de mauvaises herbes, de gazon mort et
d'aires dénudées;

3 la terre reste invisible aprés une tonte du gazon a une hauteur de 40 mm;

4 les surfaces gazonnées ont regu au moins 2 tontes, la derniére ayant été effectuée
dans les 24 heures précédant la réception des travaux;

5 les surfaces gazonnées ont été fertilisées au moins une fois conformément aux

directives du programme de fertilisation établi.

] Les surfaces gazonnées & l'automne seront acceptées le printemps suivant, un mois aprés le
début de la saison de croissance, si les conditions susmentionnées sont respectées.

3.8 ENTRETIEN DURANT LA PERIODE DE GARANTIE
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A Effectuer les travaux d'entretien suivants a partir de la date de réception des travaux jusqu'a
la fin de la période de garantie.

A Arroser chaque semaine les surfaces de gazon cultivé pour maintenir un taux
d’humidité optimal dans ia pelouse, 4 une profondeur de 100 mm,

.2 Réparer et gazonner de nouveau les aires dénudées et les zones de gazon mort, & la
satisfaction du Consultant.

3 Tondre le gazon & la hauteur indiquée ci-dessous et enlever les débris de la tonte gui
pourraient étouffer les surfaces gazonnées selon les indications du Consultant:
A Gazon cultivé:
' A a une hauteur de 40 mm durant une période de croissance dans des

conditions normales;
2 3 une hauteur de 60 mm aprés ia saison de croissance réguliére el durant des

périodes de températures élevées et de faibles précipitations.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.4 TRAVAUX CONNEXES

A Section 04100 - Mortier et coulis pour magonnerie

2 Section 04150 - Accessoires de magonnerie

3 Section 04210 - Magonnerie de briques

5 Section 05500 - Linteaux en acier

K] Section 07900 - Produits d'étanchéité

1.2 REFERENCES
A CSA A179-M1976, Mortier et coulis pour la grosse magonnerie.
.2 CAN3-A371-M84, Mise en oeuvre de la magonnerie pour fes batiments.
1.3 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE
| Soumettre les échantillons de l'ouvrage conformément aux prescriptions de la section 01001.
2 Construire un panneau-échantillon d'un mur de magonnerie extérieur mesurant 1200 mm x

1800 mm et illustrant les couleurs et les textures de la magonnerie, ainsi que les détails des armatures, des
liens, des solins traversants, des chantepleures, du jointoiement, des assises, du mortier et de la qualité
d'exécution des travaux. Ce panneau-é&chantillon pourra faire parti du mur latéral droit du batiment.

1.4 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

A Soumettre des rapports d'essais en laboratoire certifiant gque les éléments de magennerie et
les constituants du mortier sont conformes aux exigences énoncées dans le devis.

2 Dans le cas d'éléments en argile, compiéter les exigences formulées dans les normes CSA et -
ASTM citées en référence, en précisant le taux initial d'absorption des élémenis proposés.

15 ECHANTILLONS
A Soumeltre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01001.
2 Soumettre les échantillons suivants:
A deux échantillons de chague type d'éléments de magonnerie prescrit;
2 un échantillon de chaque type d'accessoires de magonnerie prescrit;
1.6 LIVRAISON, ENTREPCOSAGE ET MANUTENTION DES MATERIAUX
A Les matériaux livrés au chantier doivent étre secs.
.2 Garder les matériaux au sec jusqu'a leur utilisation, sauf lorsqu'il est prescrit d'humecter les

brigues.
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3 Entreposer les matériaux a I'abri des intempéries, sur des palettes ou des plates- formes .
posées sur des planches ou des bouts de madriers, de maniére qu'elles ne reposent pas directement sur le
sol.
1.7 MISE EN OEUVRE PAR TEMPS FRGID

A Ajouter 1a prescription qui suit aux exigences formulées au paragraphe 5.15.2 de la norme
CAN3-A371.

A Maintenir le mortier & une température se situant entre 5 °C et 50 °C, jusqu'a son

utilisation.
1.8 MISE EN OEUVRE PAR TEMPS CHAUD

A Recouvrir d'une bache imperméable qui ne tache pas les ouvrages de magonnerie

fralchement réalisés, afin qu'ils ne séchent pas trop rapidement.

1.9 PROTECTION DES OUVRAGES

A Tant que les ouvrages de magonnerie ne sont pas terminés ni proltégés par des solins ou
toute autre construction permanente, ils doivent étre tenus au sec & 'aide de baches imperméables non
tachantes recouvrant les murs et se prolongeant suffisamment de chaque c6té pour protéger ces derniers
contre la pluie poussée par le vent.

2 Protéger les ouvrages de magonnerie et les ouvrages adjacents contre les salissures et tout
autre dommage. Protéger les ouvrages terminés contre les éclaboussures de mortier, 4 I'aide de baches
non tachantes.

3 Etayer les ouvrages de magonnerie pendant et aprés leur érection, jusqu'a ce que les
ouvrages de soutien latéraux et permanents soient mis en place.

2 Produits
2.1 MATERIAUX
» A Les matériaux de magonnerie sont prescrits dans les sections pertinentes mentionnées en
3 Exécution
31 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX
A Sauf indication contraire, exécuter les travaux de magonnerie conformément a la norme
CAN3-A371.
2 Exécuter les ouvrages de magonnerie d'aplomb, de niveau el d'alignement, en confectionnent

des joints verticaux bien alignés.
3 Disposer les rangées de briques de maniére & obtenir des assises de hauteur appropriée et &

maintenir la continuité de I'appareil au-dessus et au-dessous des baies, en taillent un nombre minimum
d'éléments de magonnerie.

3.2 TOLERANCES

e
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A Les tolérances indiquées dans les notes de ['article 5.3 de la norme CAN3-A371 s'appliquent.
3.3 OUVRAGES DE MACCNNERIE APPARENTS

A Retirer les éléments ébréchés, fissurés ou autrement endommagés des ouvrages de
magonnerie apparents et les remplacer par des éléments en bon état.
3.4 JOINTOIEMENT

A Lorsque des joints concaves sont prescrits, laisser suffisamment durcir le mortier pour

éliminer le surplus d'eau, sans plus, puis refouiller avec une mirette 4 face arrondie pour confectionner des
joints lisses, comprimés et uniformément concaves,

2 Lorsque des joints raclés sont prescrits, laisser suffisamment durcir le mortier pour éliminer le
surplus d'eau, sans plus, puis racler les joints a l'aide d'une mirette plane, pour comprimer le mortier et
confectionner des joints a surface lisse, d'une profoendeur uniforme de 8 mm.

.3 Exécuier d'affleurement tous les joints muraux dissimulés ou destinés a recevoir un enduit,
des carreaux, un matériau isolant ou tout autre matériau semblable, a I'exception de la peinture ou d'un
produit de finition & pellicule mince du méme type.

3.5 TAILLE

A Tailler les éléments de maconnerie aux endroits ou il faut installer des interrupteurs, des
prises de courant ou d'autres éléments encastrés ou en retrait.

.2 Pratiquer des ouvertures d'équerre, propres et exemptes d'arétes inégates.
3.6 ENCASTREMENT
A1 Encastrer les éléments a incorporer aux ouvrages de magonnerie.
2 Empécher que les éléments encastrés se déplacent durant les travaux de construction. Au fur

et 8 mesure de l'avancement des travaux, vérifier fréquemment I'aplomb, I'alignement et la position de ces
éléments,

3 Etayer les montants de portes de fagon qu'its demeurent bien d'aplomb. Remplir de mortier
les espaces séparant la magonnerie des montants.
3.7 HUMECTAGE DES BRIQUES

A Sauf par temps froid, humecter les briques d'argite dont le taux d'absorption Initial dépasse 1
g/min/1000 mm2; humecter ces briques jusqu'a ['obtention d'un degré de saturation uniforme, de 3 324 h
avant la pose, et ne pas les poser avant que leurs faces soient séches.

.2 Apres une interruption des travaux, humecter le dessus des murs constitués de briques

exigeant un humectage.

3.8 CREPISSAGE
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A Utiliser le mortier de crépissage prescrit & la section 04100 - Mortier et coulis pour
macgonnerie.

2 Etendre uniformément sur les surfaces visibles a I'extérieur de la fondation une couche de
crépi d'au moins 10 mm d'épaisseur se prolongeant 150 mm sous le sol fini.
39 MOUVEMENT

A Laisser un espace de 3 mm sous les corniéres de soutien.

2 * Laisser un espace de 6 mm entre le dessus des cloisons et des murs non porteurs, et les
éléments de charpente; ne pas placer de cales.
3.10 LINTEAUX EN ACIER NON SOLIDAIRES

A Installer des linteaux en acier non solidaires au-dessus des baies; les centrer par rapport a la
largeur de ces demiéres. .
3.11 JOINTS DE CONTROLE

J Confectionner des joints de contréle continus, selon les indications.

3.11 JCINTS DE DILATATION

A Réaliser des joints de dilatation continus, selon les indications.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 TRAVAUX CONNEXES
A Section 04050 - Travaux de magonnerie
1.2 REFERENCES
A CSA A179-M1976, Mortier et coulis pour la grosse magonnerie.
1.3 ECHANTILLONS
2 Soumettre les échantillons confermément aux prescriptions de la section 01000.
3 Soumeitre deux échantilions de mortier mesurant 75 X 75 X 75.
2 Produits
21 MATERIAUX
| Mortier: conforme & la norme CSA A179.
2 Granulats: lorsque des joints de 6 mm d'épaisseur sont prescrits, granulat passant au tamis de
1.18 mm,
2.2 SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN MATERIAUX
| Des matériaux de méme marque et des granulats provenant de la méme source

d'approvisionnement doivent étre utilisés pour Fensembie des travaux.

2.3 TYPES DE MORTIERS

| Mortier pour cuvrages de macgonnerie extérieurs, au-dessus du niveau du sol;
N parois non porteuses: mortier de type N, selon les spécifications relatives aux
caractéristiques et au dosage;

2 Les prescriptions suivantes s'appliquent sans égard aux types de mortier et aux emplois
susmentionnés.
A Mortier pour ouvrages de magonnerie en briques de silicate de calcium ou en briques

de béton: mortier de type O, selon les spécifications relatives au dosage.

24 MORTIER BLANC

A Un mélange de sable bianc siliceux et de ciment & magonnerie bianc doit étre utilisé pour
obtenir un mortier du type spécifié.

2.5 MORTIER DE CREPISSAGE

A Mortier de type N, conforme & la norme CSA A179.
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3 Exécution
3.1 MALAXAGE

A Mortiers de jointoiement: préparer le mortier de jointoiement en malaxant d'abord les

ingrédients & sec; poursuivre le malaxage en ajoutant juste assez d'eau pour obtenir une masse humide
difficile & manier, qui garde sa forme lorsqu'on en fait une boule. Laisser reposer pendant au moins 1
heure, mais pas plus de 2 heures, puis malaxer a nouveau en ajoutant suffisamment d'eau pour obtenir du
mortier de consistance convenant au jointoiement.

3.2 TABLEAU DES MORTIERS
A Utiliser du mortier gris pour le parement de briques des murs extérieurs.
3.3 MORTIER DE CREPISSAGE
A Appliquer le mortier de crépissage [aux endroits indiqués,] par couches uniformes d'au moins

10 mm d'épaisseur.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
141 TRAVAUX CONNEXES
A Section 04050 - Travaux de magonnerie
2 Section 04100 - Mortier et coulis pour magonnerie
3 Section 04150 - Accessoires de magonnerie

3 Section 04220 - Maconnerie de blocs de béton

1.2 REFERENCES

N CSA A82.3-M1978(R1984), Calcium Silicate (Sand-Lime) Building Brick.

2 CAN3-AB2.8-M78(R1984), Brique creuse d'argile.

2 Produits
21 BRIQUES DE PAREMENT
A Briques d'argile cuites, creuses: conformes a la norme CAN3-A82.8.

A Catégorie: ASTM C216-91SW.
2 Dimensions: 2 1/4» x7 3/8».
3 Couleur et texture: vert, face texturé, correspondant 3 celles de I'échantilion

approuve,
A Produits acceptables: Alba, série #221, couleur #85 — vert mousse, ou équivalent
approuve,
3 Exécution
31 POSE DE LA BRIQUE
A Appareil: en paneresse pour les murs, en soldat au dessus des ouvertures et selon les

indications aux dessins.
.2 Hauteur d'assise: 245 mm pour trois rangées de briques et trois joints.

3 Jointoiement: faire des joints concaves aux endroits ol: ils seront apparents, ou lorsque
I'application mince d'une peinture ou d'un enduit de finition similaire est prescrite.

4 Homogénéité de l'ouvrage: bien mélanger les différents lots de briques ainsi que les briques
d'un méme lot afin d'assurer 'homogénéité de la couleur et de la texture de I'ouvrage.

3.2 NETTOYAGE DES BRIQUES D'ARGILE CUITES NON VERNISSEES

A Nettoyer une surface murale de 10 m2 désignée par I'architecte selon les prescriptions

formulées ci-aprés, et laisser en attente pendant une semaine. Aprés la prise et la cure’

du mortier, si aucun effet nuisible n'apparait, protéger les fenétres, les seuils, les
portes, les garnitures et les autres ouvrages, puis procéder au nettoyage de la
magonnerie de briques, de la facon suivante.

P
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A

Enlever les grosses mottes de mortier 3 l'aide d'une palette de bois, sans
endommager la surface de I'ouvrage. Saturer la magonnerie d'eau propre et rincer afin
d'enlever les saletés et le mortier ainsi détaché.

A T'aide d'une brosse & poils de fibre durs, frotter les surfaces avec une solution
composée de 25 ml de phosphate trisodique et de 25 ml de détergent domestique
dissouts dans 1 L d'eau propre, puis rincer immédiatement & grande eau & l'aide d'un
boyau d'arrosage. On peut également utiliser, conformément aux directives du
fabricant des briques, tout autre produit de marque déposée recommandé par ce
dernier.

Recommencer le nettoyage aussi souvent que nécessaire pour enlever le mortier
excédentaire et les autres taches.

Pour ies ouvrages de magonnerie difficiles & nettoyer, utiliser une solution acide en
respectant les méthodes décrites dans la notice technique n° 20, datée de
septembre/octobre 1977, publiée par le Brick Institute of America.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 TRAVAUX CONNEXES
A Section 04050 - Travaux de magonnerie
2 Section 04100 - Mortier et coulis pour magonnerie
3 Section 04150 - Accessoires de magonnerie
4 Section 04160 - Armatures et liens de magonnerie
1.2 REFERENCES

A CAN3-Série A165 (CAN3-A165.1) (CAN3-A165.3) (CAN3-A165.4)-M85, Normes CSA sur les
€léments de magonnerie en béton.

2 Produits

2.1 MATERIAUX

A Blocs de béton architectural: conformes a la norme ACNOR A165.1-84 / CAN3-A82.8.
A Catégorie: ASTM C216-91SW.
2 Dimensions: 190 x 90 x 390
3 Couleur et texture: Type |: gris, & deux nervures éclatées pour la partie courante -
des murs , correspondant a celles de I'échantillon approuvs.
Type II: gris, & deux nervures éclatées pour les bandeaux
horizontaux , correspondant a celles de I'4chantillon approuveé
4 Produits acceptables:  Type I: Permacon, série 2000, bloc & deux nervures éclatées,
gris, correspondant & celles de I'échantillon approuvé.
Type Il: Permacon, bloc a face lisse ou équivalent approuveé,

3 Exécution
3.1 POSE DES BLOCS DE BETON
A Appareil: en panneresse
2 Hauteur d'assise: 200 mm pour une rangée de blocs et un joint.
3 Jointoiement: faire des joints affleurés aux endroits ot ils seront apparents, ou lorsque

l'appli'cation d'une peinture ou d'un autre type d'enduit de finition est prescrite.
3.3 LINTEAUX POUR OUVRAGES DE MAGONNERIE DE BLOCS DE BETON

J Lorsqu'aucun linteau en acier ou en béton armé n'est prescrit, poser des blocs-linteaux en
béton armé, au-dessus des ouvertures pratiquées dans 'ouvrage de macgonnerie.

.2 Appui aux extrémités des linteaux: au moins 200 mm.

3.4 NETTOYAGE
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A Blocs réguliers et décoratifs: laisser sécher partiellement tes éclaboussures de mortier
apparaissant sur la magonnerie, puis les enlever a I'aide d'une truelle. Terminer en frottant légérement la
surface des blocs avec un petit morceau de bloc de béton, puis avec une brosse.

.2 Blocs vernissés: au fur et & mesure de I'avancement des travaux, nettoyer la magonnerie
avec un chiffon doux et propre; procéder au nettoyage dans les minutes qui suivent la pose des blocs. Une
fois les travaux terminés, lorsque le mortier a suffisamment durci pour résister au nettoyage, laver
l'ouvrage de magonnerie avec de 'eau propre, & I'aide d'une brosse douce et d'une éponge, puis le polir
avec un chiffon doux et propre.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 TRAVAUX CONNEXES
A Section 09900 - Peinturage de finition
1.2 REFERENCES

A ASTM A53-87b, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and
Steamless.

2 CGSB 1-GP-40M-79, Peinture pour couche primaire, oléoglycérophtalique, acier de
construction.

1.3 DESSINS D'ATELIER

A Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section des conditions
générales .

.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les matériaux, les épaisseurs

d'dme, les finis, les assemblages, les joints, le mode et le nombre d'ancrages, les appuis, les renforts, les
détails et les accessoires,

2 Produits
21 MATERIAUX

| Profils et pla'ques d'acier: conformes a la norme CAN/CSA-G40.21, de nuance 300W.

2 Tuyaux d'acier: conformes & la norme ASTM A53, de poids extra-forts, avec fini galvanisé.

3 Matériaux de soudage: conformes & la norme CSA W59.

4 Boulons et boulons d'ancrage: en acier inoxydable

5 Profilés en "C", comiéres, et pontage métallique pour la structure décorative et Ia marquise de

I'entrée: en acier galvanisé

B Galvanisation: galvanisation par immersion a chaud, avec zingage de 600 g/m2, conforme a
la norme CSA G164,

T Coulis: sans retrait, non métallique, fluide, ayant une résistance de 15 MPa et une résistance
a l'arrachement de 7.9 MPa & 24 heures.
2.2 FAGCONNAGE

A Les ouvrages doivent étre d'équerre, d'alignement et bien d'aplomb, fagonnés aux dimensions
précises exigées, avec des joints serrés et correctement assujettis.

2 Utiliser des vis a téte plate ronde ovale, autotaraudeuses et indesserrables, pour les ouvrages
assembles par vis ou selon les indications.

3 Dans la mesure du possible, ajuster et assembler les ouvrages en atelier de maniére qu'ils
soient préts & monter.
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4 Les soudures apparentes doivent étre exécutées en continu sur toute la longueur du joint, puis
limees ou meulées pour obtenir une surface lisse et unie.

23 PEINTURE APPLIQUEE EN ATELIER

A Appliquer en atelier une couche de peinture dimpression sur toutes les piéces métalligues, a
I'exception des piéces galvanisées et des piéces qui seront noyées dans le béton.

.2 Appliquer la peinture d'impression sans la diluer ni la modifier, telle qu'elle est preparée parle
fabricant. L'appliquer sur des surfaces séches, exemptes de rouille, de graisse ou d'écailles. Ne pas
appliquer la peinture d'impression a une température inférieure 4 7 °C.

3 Nettoyer les surfaces qui doivent étre soudées sur place; ne pas les peinturer.
2.4 LINTEAUX EN CORNIERES ET EN PROFILES EN “C"
A Corniéres d'acier: galvanisées recouvertes d'une couche d'impression, ayant les dimensions

indiguées pour les ouvertures. Prévoir un appui d'au moins 150 mm aux extrémités.

2 Souder ou boulonner les corniéres dos & dos suivant les profils spécifiés et conformément aux
indications.
2 Ancrer les profilés en "C" & la magonnerie par moyen de brides d'attaches ondulés de 25 x

1560 x 2,5 mm, en acier galvanisé, soudés aux semelles du profilé en "C". Prévoir quatre attaches par
linteau: 1 en haut, 1 en bas & chague extrémité.

2.5 COUVERCLES ET CADRES DE CANIVEAUX

A Couvercles de caniveaux constitués de sections amovibles de 1200 mm de longueur, en acier
fini galvanisé, faits de plaques de 6 mm d'épaisseur a noyer dans le béton, & motifs en relief placées dans
un cadre fait de corniéres de 55 mm x 55 mm x 6 mm, comportant des ancrages posés a 1200 mm
d'entraxe,

25 STRUCTURE D'ACIER DECORATIVE

A Profilés en "C" en acier galvanisé: 200 mm de hauteur nominale extérieur, fagonnés suivant
les formes et les dimensions indiquées aux plans.

2 Angles d'acier en acier galvanisé: 50 mm x 50 mm x 8 mm, fagonnés suivant les formes et
les dimensions indiquées.

3 Les profilés en "C" et angles pour installation extérieure doivent 8tre galvanisées aprés le
fagonnage.
3 Exécution
31 MONTAGE

| A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément a la norme
CSA W59,

2 Les compagnies de soudage doivent étre certifiées soit en vertu des dispositions de la

Divisi-(m 1, soit en vertu de l'articie 2.1 de la norme CSA W47.1 dans le cas du soudage par fusion ou de la
nerme CSA W55.3 dans le cas du soudage par résistance.
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3 Fournir un certificat attestant que tous les joints soudés sont certifiés par le Bureau canadien
de soudage.

4 Monter les ouvrages métalliques de facon quiils soient d'équerre, d'aplomb, de niveau et
d'alignement, et ajustés avec précision, et que les Joints et les croisements soient bien serrés.

5 Fournir et installer des ancrages appropriés approuvés par le Consultant tels des goujons,
des agrafes et des barres d'ancrage, des boulons et des douilles expansion de méme que des ancrages &
bascule.

6 Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles avec le matériau qu'ils
traversent ou auquel ils sont assujettis; de plus, le fini de ces dispositifs de fixation doit &tre le méme que
celui dudit matériau.

7 Fournir et installer les composants du batiment prescrits dans d'autres sections du présent
devis, conformément & la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.

.8 Assembler ies éléments sur place soit par soudage, soit 4 I'aide de boulons & haute résistance
a la tension conformément & la norme CAN/CSA $16.1.

9 Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les piéces a noyer dans le béton ou
a encastrer dans la magonnerie.

10 Une fois le montage terminé, retoucher en utilisant une peinture dimpression les rivets, les
soudures faites sur place, les boulons et les surfaces brilées ou éraflées,

11 A l'aide d'une peinture d'impression riche en zinc, retoucher les surfaces galvanisées aux
endroits brllés lors des travaux de soudage sur place.

3.2 RAMPES ET BALUSTRADES TUBULAIRES

A Installer les rampes et les balustrades tubulaires des escaliers extérieurs selon les indications
aux dessins,

2 Fixer les poteaux des rampes et des balustrades dans le béton. Remplir le trou de coulis et, &

l'aide d'une truelle, lisser ia surface d'affleurement avec les surfaces adjacentes.

3.3 BAGUETTES D'ANGLE
A Installer les baguettes d'angle aux endroits indiqués.
3.4 COUVERCLES DE CANIVEAUX
A installer les couvercles de caniveaux aux endroits indiqués.
3.2 STRUCTURE DECORATIVE ET MARQUISE DE L'ENTREE PRINCIPALE
4 B Installer la structure décorative et la marquise de I'entrée principale selon les indications aux
essins.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES
A Section 06240 - Stratifiés de matiéres plastiques.

2 Section 07900 - Produits d'étanchéité.

1.2 REFEREMNCES
A CAN3-A172-M79, Stratifiés décoratifs haute pression, support papier.
2 CSA B111-1974, Wire Nails, Spikes and Staples.
3 CSA 0121-M1978, Contre-plaqué en sapin de Douglas.
4 CAN/CSA O141-91, Bois débité de résineux.
5 CSA 0151-M1978, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
8 CSA 0153-M1980, Poplar Plywood.

T CAN3-0188.1-M78, Panneaux de particules de bois agglomeérées sous presse pour finition
intérieure.

8 AWMAC Quality Standards for Architectural Woodwork 1984,

8 Commission nationale de classification des sciages (NLGA), Régles de classification pour le
bois d'ceuvre canadien 1991,

10 National Hardwood Lumber Association (NHLA), Rules for the Measurement and Inspection of
Hardwood and Cypress January 1986,

1.3 DESSINS D'ATELIER
A Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section 01001,
2 Les dessins doivent montrer les détails de construction et d'assembiage, des profils, des
fixations et les autres détails connexes.
A Echelle: profils pleine grandeur, détails demi-grandeur.
3 Les dessins doivent indiquer tous les matériaux, finis, épaisseurs et piéces de quincaillerie.
4 Les dessins doivent indiquer I'emplacement de toutes les ouvertures requises dans les

armoires aux fins de raccordement des réseaux de service, les conditions d'installation types et
particuliéres, tous les raccordements, les accessoires et jes ancrages, ainsi que l'emplacement des
dispositifs de fixation apparents.

1.4 ECHANTILLONS DES PRODUITS

A Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 1.7 de la section
01001.
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2 Sauf indication contraire, soumettre en double exemplaire des échantillons mesurant 100 x

100 mm x épaisseur spécifiée ou 300 mm de longueur, des matériaux prescrits dans cette section,

3 Soumettre en double exemplaire des échantillons des couleurs offertes pour les stratifiés de
matiere plastique, aux fins de sélection des couleurs.

A Soumettre en double exempiaire des échantillons montrant les détails des joints, bordures,
découpures et profils postformés des stratifiés de plastique.

1.5 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

A Construire des échantillons de I'ouvrage conformément aux prescriplions des conditions
générales.

2 Réaliser en atelier un élément type d'armoire au sol, d'armoire murale, de dessus de
comptoir, de tablette, doté des piéces de quincaillerie et des finis appliqués en atelier requis, puis installé 3
I'endroit désigné.

3 Prévoir 24 heures pour permettre l'inspection des échantillons par le Consuitant avant de
poursuivre les travaux.

4 Une fois accepté, I'échantilion sera représentatif de la qualité minimale de l'ouvrage.
L'échantillon peut étre intégré & I'ouvrage fini.

1.6 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Protéger les ouvrages préfabriqués contre I'humidité et les dommages pendant et aprés leur
livraison.

.2 Entreposer les ouvrages préfabriqués dans des locaux ventilés et protégés contre I'humidité

ou les variations extrémes de température.

2 Produits
2,1 MATERIAUX
A Bois tendre: sauf indication contraire, fini $4S (blanchi sur 4 cbtés), ayant un taux d'humidité

ne dépassant pas 19% et conforme aux normes et régles suivantes.

1 Norme CAN/CSA O141.

2 Regles de classification pour le bois d'oeuvre canadien {1987) publiées parla
Commiission nationale de classification des sciages (NLGA).

.3 Regles de TAWMAC: bois de catégorie de choix, ayant le taux d'humidité prescrit.

2 Le bois assorii d'une cote de resistance établie mécaniquement est acceptable pour tous les
travaux.
.3 Bois dur: ayant un taux d'humidité ne dépassant pas 15% conformément aux normes
suivantes.
| Normes de I'Association nationale du bois dur (NHLA).

.2 Regles de 'AWMAC: bois de catégorie de choix, ayant Eé taux d'humidité prescrit.

4 Contreplaqué de sapin de Dougtas: conforme & ia norme ACNOR 0121, classification
"construction”, catégorie "standard".
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5 Contreplaqué de bois tendre canadien: conforme a la norme ACNOR ©151, classification
"construction”, catégorie "standard",
6 Contreplaqué de bois dur: conforme a la norme ACNOR O115,
7 Contreplaqué de peupiier: conforme & la norme ACNOR 0153, classification "construction",
catégorie "standard".
.8 Stratifiés de matieres plastiques: conformes 4 la norme CAN3-A172.
.8 Panneaux mélaminés: haute densité.
A0 Clous et agrafes: conformes a la norme CSA B111.
11 Vis & bois: acier ordinaires, de type et de grosseur convenant & I'application,
A2 Clavettes: en bois, plastique, ou métal.
2.2 OUVRAGES PREFABRIQUES
1 Armoires
A Armoires fabriquées conformément aux normes de qualité de choix de 'AWMAC, .
2 Fourrures, cales d'espacement, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres et
piéces d'appui.
| Les éléments avec fini $2S sont acceptables pour le &léments dissimulés.
2 Planches: catégorie "standard" ou supérieurs.
3 Bois de sciage: classification "charpente légére", catégorie "standard" ou
supérieure.
3 Eléments d'ossature: essence pin, catégorie commerciale selon la NLGA.
A Panneaux des armoires (extrémités, séparations et fonds).
.1 Panneaux de particules: catégorie haute densité, 16 mm d'épaisseur.
5 Dos
.1 Panneaux de particules: catégorie haute densité, 16 mm d'épaisseur.
] Tablettes
| Contreplaqué de sapin Douglas, de bois tendre canadien ou de peuplier,
catégorie standard: rives équarries, 16 mm d'épaisseur.
2 Tiroirs
A Tiroirs fabriqués conformément aux normes de qualité de choix de I'AWMAC et aux

exigences suivantes.
2 Céiés et dos.

A Panneaux de particules: catégorie haute densité, 16 mm d'épaisseur.
3 Fonds
A Contreplaqué de sapin Douglas, de bois tendre canadien ou de peuplier,
catégorie standard: rives équarries, 9.5 mm d'épaisseur.
A Devants
q Contreplaqué de sapin Douglas, de bois tendre canadien ou de peuplier,
catégorie standard: rives équarries, 16 mm d'épaisseur.
3 Portes d'armoires
R Portes fabriquées conformément aux normes de qualité de choix de 'AWMAC et aux
exigences suivantes.
2 Contreplaqué de sapin Douglas, de bois tendre canadien ou de peuplier, caiégorie

standard: rive-s équarries, 16 mm d'épaisseur.
3 Tablettes des dépéts: (locaux #111 - Archives et #116 - Salle d'équipement)
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A Prévoir les tablettes comme suit: 5 tablettes en contreplaqué 15mm, de 300

ou 900 mm de largeur selon les plans, peintes couleur P1. Les tableties de 300mm de
largeur seront supportées par des supports métalliques ajustables, a 800mm cfc maximum,
fixés au mur. Prévoir les fonds de clouage en contreplaqué. Les 5 tablettes de 900mm de
large seront de hauteur fixe, seion les indications de l'architecte, supportées sur des tringles
de bois de 19 x 65 sur tout le périmétre au mur, avec des poteau suppoert de bois 38 x 64 3
1200 mm d'entraxe maximum

2.3 FABRICATION

A Noyer la téte des clous de finition et enfoncer les vis dans des trous fraisés, garnir les trous
d'une pate & reboucher naturelle, puis poncer jusqu'a obtention d'une surface lisse, préte a finir.

2 Poser en usine les ferrures des portes, rayons, tiroirs, etc. Sauf indication contraire, encastrer
ies crémailléres.

3 Sauf indication contraire, les tablettes des armoires doivent étre réglables.

4 Pratiquer des ouvertures pour les appareils de plomberie, les garnitures, les accessoires, les
boites de sortie électriques et les autres appareils,

5 Lors de I'assemblage en usine des éléments 2 livrer au chantier, tenir compte des difficultés
de manutention des ouvrages et de I'espace libre dans les ouvertures des batiments.

2.4 FINITION
| Dessus de comptoirs: plastique stratifié
2 Faces apparentes et rives des portes et devantures de tiroirs: plastique stratifié
3 Tablettes apparentes: plastique stratifié
4 Intérieurs des cabinets et tablettes & l'intérieur des cabinets ou dans les placards: mélamine

haute‘ densité

3 Exécution
31 INSTALLATION
A Sauf indication contraire, exécuter les travaux d'ébénisterie conformément aux normes de

qualité applicables de I'Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada {AWMAC).

2 Instatler les ouvrages de menuiserie préfinis avec précision, de niveau, d'aplomnb et
d'alignement, aux endroits indiqués sur les dessins.

3 Fixer et ancrer solidement les ouvrages de menuiserie. Fournir et installer des fixations
robustes pour retenir les armoires montées au mur.

4 Utiliser des boulons de serrage pour les joints des dessus de comptoirs.

5 Tracer et tailler les éléments aux contours appropriés aux murs adjacents afin qu'ils s'ajustent
bien dans les recoins et autour des tuyaux, des colennes, des appareils sanitaires et électriques, des prises
de courant ou de tout autre objet saillant, traversant ou pénéirant. ‘

B Poser un mince filet de produit d'étanchéité dans ie joint séparant le dosseret de stratifié et le .
revétement du mur adjacent.
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¥ Poser un papier de construction hydrofuge enduit bitumineux sur les éléments d'ossature en
bois qui touchent & un ouvrage de magonnerie ou contenant des liants hydrauliques.

.8 Ajuster les piéces de quincaillerie avec précision et les fixer conformément aux directives du
fabricant,
3.2 NETTOYAGE

A Nettoyer les tiroirs, l'intérieur des armoires, les surfaces extérieures des ouvrages de
menuiserie et d'ébénisterie,
3.3 PROTECTION DES OUVRAGES

A Protéger les ouvrages de menuiserie et d'ébénisterie contre les dommages jusqu'a l'inspection
finale.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 REFERENCES

A CAN/CGSB 37.5-M89, Mastic plastique de bitume fluxé.
2 CGSB 37-GP-11M-R84, Application du mastic plastique de bitume fluxé.

.3 CGSB 37-GP-12Ma-84, Application du bitume fluxé, non fillerisé, pour l'imperméabilisation &
I'humidite.

4 CGSB 37-GP-15M-R84, Application du bitume pour couche de base des revétements de
toitures et pour I'imperméabilisation a I'humidité et & l'eau.
1.2 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Ne pas appliquer I'hydrofuge prescrit lorsqu'un vent froid pourrait empécher la cure appropriée
du bitume en accélérant sa prise.

2 Ne pas appliquer I'hydrofuge par temps humide.

.3 Lorsque I'hydrofuge est mis en oeuvre dans un endroit fermé, assurer une circulation d'air
forcée pendant les périodes d'application et de cure,

2 Produits
2.1 MATERIAUX
A Bitumes
1 Matériaux congus pour une application et une cure a des températures supérieures &

5°C: bitumes conformes & la norme CAN/CGSB 37.2 ou CGSB 37-GP-6Ma ou CAN/CGSB-37.16 ou
CAN/CGEB-37.28 L'étiquette de I'emballage ou le bordereau d'expédition du bitume liquide en vrac pour
application & chaud doivent indiquer ie type de bitume, le point d'éclair, la gamme de températures
d'équiviscosité et 1a température de soufflage.

2 Produits de scellement: mastics plastiques de bitume fluxé, conformes a la norme
CAN/CGSB-37.5.

.3 Bitumes d'impression: conformes & la norme CAN/CGSB 37.2.
3 Exécution
31 QUALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX
A Maintenir le bitume chaud:
| au-dessous de son point d'éclair;

2 a la température de soufflage ou au-dessous de cette température;
3 dans la gamme de températures d'équiviscosité, a 'endroit de 'application.
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3.2 PREPARATION
A Avant d'appliquer I'hydrofuge:
N obturer avec un produit de sceilement les joints extérieurs entre les murs de fondation

et les semelles, les joints entre les dalles au sol et les fondations en béton, et le pourtour des éléments qui
traversent les surfaces A hydrofuger.

3.3 APPLICATION

A Sauf indication contraire, appliquer I'hydrofuge conformément a la norme CGSB
37-GP-12Ma.

2 Sauf indication contraire, appliquer le produit de scellement conformément 3 |a norme CGSB
37-GP-11M.

3 Sauf indication contraire, appréter les surfaces conformément a la norme CGSB 37-GP-15M.

4 Appliquer le bitume d'impression.

5 Appliquer I'hydrofuge conformément & la norme CGSB relative & la méthode d'application.

Matériau Methode d'application

CGSB 37-GP-6Ma CGSB 37-GP-12M

34 APERCU DES TRAVAUX

N Revétir d'une couche continue et uniforme d'hydrofuge toutes les faces extérieures des murs
de fondation & partir de 50 mm au-dessous du niveau définitif du sol jusqu'a la partie supérieure des
semelles des murs de fondation, incluant le dessus des semelles.

2 Revétir d'une couche continue et uniforme d'hydrofuge la paroi extérieure des murs de
fondation entourant les locaux d'habitation situés au-dessous du niveau définitif du sol. Revétir également
la paroi extérieure des murs intérieurs lorsque les planchers des locaux adjacents ne sont pas tous au

méme niveau,

3 Appliquer deux couches supplémentaires d'hydrofuge sur les surfaces verticales des angles et
sur les joints de reprise, sur une {argeur minimale de 230 mm de part et d'autre des angles et des joints
ainsi qu'autour de l'ouverture des traversées et dans un rayon de 230 mm le long des tuyaux traversant les
murs.

FIN DE SECTION
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11

1.2

1.3

21

2.2

-

Généralités
TRAVAUX CONNEXES

Section 09110: Ossatures murales non-porteuses
Section 09250: Plaques de platre

REFERENCES

CAN/CGSB-51.34-M86, Pare-vapeur en feuille de polyéthyléne pour batiments.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

Soumettre les échantillons de 'ouvrage conformément aux prescriptions des conditions
genérales.

Construire un échantilion illustrant le mode de pose du pare-vapeur dans un angle rentrant et
autour d'une boite électrique, ainsi que la fagon de réaliser un joint & recouvrement.
L'échantillon peut faire partie de I'ouvrage fini.

Attendre 24 heures avant d'entreprendre |a pose du pare-vapeur afin de permettre &
architecte d'examiner I'échantilion.

Produits

PARE-VAPEUR EN FEUILLES

Pellicule de polyéthyiéne: conforme 2 la norme CAN/CGSB-51.34, de 0.15 mm d'épaisseur.

ACCESSOIRES

Ruban de scellement des joints: ruban adhésif étanche A |'air, & pose par simple pression, du
type du type recommandé par le fabricant du pare-vapeur, de 50 mm de largeur dans
le cas des joints & recouvrement et des joints périphériques, et de 25 mm dans le cas
des autres joints.

Produits d'etanchéité: voir 07900

Agrafes: & pattes d'au moins € mm de lohgueur.

Pare-vapeur moulé en forme de boite: boite en polyéthyléne, moulée en usine, & utiliser dans
le cas d'interrupteurs encastrés et de boites de sortie. ‘

Exécution

POSE

Vérifier que les canalisations d'utilités ont été mises en place et inspectées avant de procéder
4 la pose du pare-vapeur. '

Avant d'installer les panneaux de gypse, poser le pare-vapeur en feuilles du ¢été chaud des



LARRY O'SHAUGHNESSY, architecte 07190
PARE-VAPEUR EN FEUILLES

9731 / MONTANK — NOUVEAU BUREAUX p2del

murs extérieurs du plafond et du plancher, de fagon a former une barriére continue.

3 Afin de réduire au minimum le nombre de joints, utiliser les feuilies ayant les plus grandes
dimensions possibles.

4 S'assurer que les feuilles forment une barriére continue. Le cas échéant, réparer les
perforations et les déchirures avec un ruban de scellement avant de dissimuler
'ouvrage.
3.2 OUVERTURES DANS LES SURFACES EXTERIEURES
A Taitler le pare-vapeur aux dimensions des ouvertures, faire chevaucher la feuille sur les

éléments d'ossature et sceller les joints.

3.3 JOINTS PERIPHERIQUES
B Sceller le pourtour du pare-vapeur de |a fagen suivante:
A Appliquer un cordon continu de produit d'étanchéité sur le support, vis-a-vis le
pourtour de la feuille.
2 Placer les extrémités de la feuille sur le cordon d'étanchéité et presser fermement.
3 Fixer la feuille au support de bois au moyen d'agrafes posées sur les joints &

recouvrement, vis-a vis le cordon d'étanchéité.
A4 S'assurer que le cordon d'étanchéité est continu. Lisser les pliures et les ondulations
qui se forment sur la feuille aux endroits ol elle chevauche le produit d'étanchéite.

34 JOINTS A RECOUVREMENT
A Sceller les joints a recouvrement de la fagon suivante:
A Fixer la premiére feuille au support.
2 Appliquer un cordon continu de produit d'étanchéité sur un support solide, a I'endroit
ol se trouvera le joint.
3 Faire chevaucher la feuille voisine sur une largeur d'au moins 150 mm et la presser
fermement contre le cordon d'étanchéité.
4 Fixer la feuille au support de bois au moyen d'agrafes posées sur ies joints a
recouvrement, vis-a-vis le cordon d'étanchéité.
5 S'assurer que le cordon d'étanchéité est continu. Lisser les pliures et les ondulations

qui se forment sur la feuille aux endroits ol elle chevauche le produit d'étanchéité.

3.5 BOITES ELECTRIQUES
A Sceller de la fagon suivante les joints autour des boites pour commutateurs et des boites de
sortie qui traversent le pare-vapeur:
N Entourer les boites en pare-vapeur d'une pellicule suffisamment grande pour assurer
un chevauchement d'au moins 300 mm tout |e tour des boites.
2 Appliguer un produit d'étanchéité de fagon & sceller les joints entre les parties

chevauchanies et le pare-vapeur principal, et sceller les endroits ol le cablage
traverse les boites.

FIN DE SECTION

A
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1 Généraiités
11 TRAVAUX CONNEXES

1.2

21

2.2

23

3.1

Section 07190 Pare-vapeur en feuilles

REFERENCES
ASTM E96-92, Test Methods for Water Vapour Transmission of Materials.
CSA A101-M1983, Isolation thermique des batiments, fibre minérale.
CGSB 71-GP-24M-77, Adhésif souple pour isolant en polystyréne expanse.
Produits
(sans objet)
ISOLANTS
{solants en polystyréne expansé: conformes a [a norme CAN/CGSB-51.20, de ['épaisseur
indiquée, 2 rives & feuillure.
A Produits acceptables: Styrofoam SM de Dow.
Isolants en panneaux de fibre de verre pour les murs extérieurs:
A Produits acceptables: Glasclad

ADHESIFS

Adhésif selon les recommendations du manufacturier de l'isolant.

ACCESSOIRES

A Attaches: du type traversant, de 50 mm de c6té, en acier au carbone laminé & froid et
perforé de 0.8 mm d'épaisseur, & sous-face revétue d'adhésif; tige en acier recuit de
2.5 mm de diamétre et de longueur appropriée 2 I'épaisseur de ['isolant; rondelles
autoverrouillables de 25 mm de diamétre.

Exécution

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Poser l'isolant sur un suppor sec.

Poser I'isolant de fagon & assurer une protection thermique continue aux éléments et aux
espaces du batiment.

Ajuster soigneusement l'isolant autour des boites électriques, des accessoires et des tuyaux



LARRY O'SHAUGHNESSY, architecte 07212

ISOLANTS EN PANNEAUX

9731 / MONTANK - NOUVEAU BUREAUX p 2de3d

3.2

3.3

34

de plomberie, des conduits de chauffage, des portes et des fenétres extérieures, ains
gue des autres éléments saillants.

Laisser un jeu d'au moins 75 mm entre l'isolant et tout élément émettant de la chaleur, par
exemple des appareils d'éclairage encastrés, et d'au mains 50 mm entre l'isolant et
des parois de cheminées de type A conformes & la norme CAN4-S604, et des conduits
d'évacuation de type B ou L conformes aux normes CAN/CGA-B149.1 et
CAN/CGA-B149.2.

Découper et talller soigneusement l'isolant de maniére qu'it occupe pleinement les espaces
libres. Exécuter des joints serrés et décaler les joints verticaux. N'utiliser que des
panneaux isotants dont les rives ne sont ni ébréchées ni brisées. Utiliser les plus
grands panneaux possible afin de réduire au minimum le nombre de joints.

Si I'on doit poser plusieurs épaisseurs d'isolant, décaler les joints verticaux et les joints
horizontaux.

Ne pas recouvrir l'isolant avant que les travaux de pose aient été inspectés et approuvés par
Parchitecte.

VERIFICATION DU SUPPORT

Vérifier le support sur lequel sera posé lisolant et informer l'architecte par écrit de tout défaut
décelé.

Avant de commencer les travaux, s'assurer
A que le support est solide, droit, lisse et sec, et qu'il est exempt de neige, de glace, de
givre, de poussiére et de débris.

POSE DE L'ISOLANT EN PANNEAUX

Appliquer une couche d'adhésif de type A sur les panneaux isolants en polystyréne selon les
recommendations du manufacturier de l'isolant & I'aide d'une truelle & encoches,
conformément aux recommandations du fabricant,

En plus de les coller, assujettir les panneaux isotants en fibres minérales au moyen d'attaches
et de rondelles, & raison d'au moins 2 par panneau de 600 mm x 1200 mm. Exécuter
des joints serrés entre les panneaux el couper la tige d'attache & 3 mm de la rondelle.

Ne pas coller les joints des panneaux isolants qui coincident avec les joints de ditatation ou de
rupture. Avant de mettre l'isolant en place, fermer ces joints au moyen d'une bande
continue de polyéthyléne de 150 mm de largeur et de 0.15 mm d'épaisseur, collée
avec un adhésif compatible.

ISOLATION DES MURS DE FONDATION PERIPHERIQUES

A l'intérieur: poser les panneaux verticalement contre la face intérieure des murs de fondation
périphériques, et les prolonger jusqu'au niveau indigué.

A l'extérieur; poser les panneaux contre ia face extérieure des murs de fondation
périphériques, et les prolonger au moins jusqu'a 600 mm sous le niveau définitif du
sol ou jusqu'au niveau indiqué sur les plans et les coller avec un adhésif.

Sous la dalle de plancher: poser des panneaux sur une largeur de 800 mm, a partir des murs
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de fondation périphérigues; tes panneaux doivent étre placés sur un rembtai de niveau
et bien compacté.

4 Isolation des conduits de chauffage périphériques: bien compacler les parois de la tranchée
du conduit de chauffage pour en faire un appui solide. Assujetlir les panneaux isolants
aux murs de fondation periphériques, & partir de la face inférieure du plancher fini
jusqu'a 100 mm plus bas que le dessous du conduit. Déposer des panneaux isolants
dans le fond de la tranchée sur une largeur supérieure de 150 mm & celle du conduit
jusqu'a 600 mm au moins de la face intérieure du mur de fondation périphérique. Bien
assujettir l'isolant pour 'empécher de se déplacer.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 TRAVAUX CONNEXES
A Section 07190 Pare-vapeur en feuilles
2 Section 09110 Ossatures murales non-porteuses
1.2 REFERENCES
N CSA A101-M1983, Isolation thermique des batiments, fibre minérale.
.2 CSA B111-1974, Wire Nails, Spikes and Staples.
2 Produits
2.1 ISOLANTS

A Isolants thermiques: faits de fibres de verre, en matelas ou en nattes, de I'épaisseur indiquée
atx plans. )

A Produits acceptables: isolant rose fiberglas de Owens Corning congu spécifiguement
pour insertion dans les colombages métalliques. ’

A Isolants acoustiques: faits de fibres de verre, en matelas ou en nattes, de 92 mm d'épaisseur
I'épaisseur indiquée aux plans.

A Produits acceptables: isolant rose fiberglas “Quiétude” de Owens Corning congu
spécifiquement pour insertion dans les colombages métalliques conforme & la corme
ASTM C 665, Type |.
2.2 ACCESSOIRES
(sans objet)
3 Exécution
31 POSE DE L'|SOLANT

A Poser l'isolant de fagon & assurer une protection thermigue continue aux éléments et aux
espaces vides du batiment.

2 Assujettir l'isolant selon les recommandations du fabricant. Fixer les joints d'about et les
chevauchements au moyen de ruban adhésif. Ne pas déchirer ni couper e
pare-vapeur.

3 Ajuster soigneusement {isolant sur les éléments & recouvrir ainsi qu'autour des boftes
électriques, des tuyaux, des conduits d'air, des cadres qui le traversent,

4 Ne pas comprimer l'isolant pour I'ajuster aux espaces & isoler.

5 Laisser un jeu d'au moins 75 mm entre l'isolant et tout élément é'mettant de la chaleur, par

exemple des appareils d'éclairage encastrés, et d'au moins 50 mm entre l'isolant et
des parois de cheminées de type A conformes a la norme CAN4-S604, et des conduits
d'évacuation de type B ou L conformes aux normes CAN/CGA-B149.1 et
CAN/CGA-B149.2,
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.6 Ne pas recouvrir lisolant avant que les travaux de pose aient été inspectés et approuvés par
I'architecte.

FIN DE SECTION
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1 Généralités

1.1 INSTRUCTIONS AUX
ENTREPRENEURS
A Soumetire & larchitecte, aux fins de vérification, les
dessins d'atelier, les descriptions des produits et les
échantillons prescrits.

2 Il est défendu d'entreprendre des travaux dont les
dessins d'atelier, échantillons et descriptions des
produits n’ont pas regu I'approbation susmentionnée.

1.2 REFERENCES
| ANS| B18.6.4-1981, Screws, Tapping and Metallic
Drive, Inch Series, Thread forming and Cutting.

2 ASTM AG53/A653M, Specification for Steel Sheet Zinc-
Coated (Galvanized) by Hot-Dip Process, Structural
(Physical) Quality).

3 ASTM  A924/A824M, Specification for General
Requirements for Steel Sheet, Zinc-Coated
{Galvanized) by the Hot-Dip Process Metric.

4 CAN / CSA-S136-M89, Eléments de charpente en acier
formés a froid.

5 CAN / CSA-516.1-M89, Régles de calcul sur les états
limites des charpentes en acier.

B8 CSA §136.1-M1991, Commentary on CAN / CSA-8136-
M89, Cold Formed Steel Structural Members.

vy ONGC 19-GP-14M-76 (R1984) , Mastic d'étanchéité,
un seul composant, 4 base de butyle-polyisobutyléne, &
polymérisation par évaporation du solvant.

8 CAN / ONGC-19.28-M87, Glossaire des termes relatifs
au mastic.
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1.3

CRITERES DE CALCUL

A

Calculer le parement mural en panneaux métalliques
conformément aux exigences des normes CAN / CSA-
A136 et CSA-5136.1

Les panneaux de parement métalliques doivent éire
congus de maniére a permetire les mouvements de
dilatation et de contraction thermiques des matériaux
composants & une température différentielie d'environ
80° C sans exercer de contraintes excessives sur les
dispositifs de fixation, ni causer le flambement des
panneaux, la rupture des joints d'étanchéité ou toute
autre détérioration.

Les joints doivent étre congus pour pourvoir absorber
les mouvements de dilatation et de contraction entre les
panneaux mémes et entre les panneaux et la charpente
du batiment, mouvements causés par les déplacements
de la charpente, et ce sans qu'il y ait de déformations
permanentes, dommages aux matériaux de
remplissage, bhris de joints de construction et
d'étanchéité ni d'infiltration d’eau.

Les panneaux doivent étre congus en tenant compte
des tolérances prescrites pour le montage de I'ossature
support.

Tolérances & respecter lors de [linstallation des
panneaux;

A L'écart maximal admissible dans la planéité des
éléments, est de 8mm / 10 m de longueur et de
10mm / 10m et plus de longueur;

.2 Le décalage maximal admissible dans
l'alignement de deux é&léments adjacents,
aboutés dans un méme plan, est de 0,75 mm;

3 Les éléments doivent pouvoir supporter la
charge statigue et les charges dues au vent
conformément aux exigences de CNB et des
réglements locaux pertinents. La fléche
maximale admissible est de 1/180 de la portée.



LARRY O'SHAUGHNESSY, architecte . 07450
PAREMENT METALLIQUE FAGONNE D'ACIER, MURS SIMPLES
9731 / MONTANK — NOUVEAU BUREAUX p 3de13

6 Les panneaux doivent étre congus de maniére & assurer
'évacuation efficace vers l'extérieur de [l'eau de
condensation qui se forme a lintérieur des murs et de
l'eau de pluie qui pénétre par les joints, selon le
«principe de l'écran de pluie» décrit dans le DCC
numere 40F du CNR,

1.4 ETENDUE DES TRAVAUX

A Les travaux décrits dans cette section comprennent,
sans s'y limiter, |a fourniture et Iinstallation du parement
métallique simple, incluant les sous-entremises, les
moulures de finition, lisolant rigide glas-clad, et tous
les accessoires pour permettre une étanchéité compléte
du systéme ci-aprés décrit selon le principe de 'écran
pare-pluie.

1.5 TRAVAUX CONNEXES

Section 05500- Charpente métallique.

Section 07212 - Isolant en panneaux.

Section 07620 - Solins métalliques et garnitures.
Section 07900 - Produit d'étanchéité.

Section 15000 - Mécanique,

(LI NS U

1.6 ECHANTILLONS.
1. Soumettre les échantillons conformément aux
prescriptions des conditions générales.

2. Soumettre (3 ) échantillons de 600 x 600 mm des
matériaux de parement, de la couleur et du profil
prescrit.

1.7 DESSINS D’ATELIER
| Soumetire les dessins d'atelier conformément aux
prescriptions des conditions générales.

2 Les dessins doivent indiquer les dimensions et les
profils des éléments, les méthodes de fixation, les
élevations des murs, les détails des garnitures et des
couvre-joints, des sous-faces, des bordures de loit, des
fourrures métalliques, ainsi que des ouvrages connexes.
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3 L'Entrepreneur devra soumettre sur ses dessins, les
calculs pour déterminer les calibres requis selon le Code
National du Batiment et ces calculs devront porter le
sceau d'un ingénieur reconnu par ’Ordre des Ingénieurs
du Québec,

1.8 VERIFICATION DES
DOCUMENTS
. Vérifier les dessins d'atelier, les caractéristiques des
produits, les critéres de calcul et les échantillons avant
de les soumettre & 'Architecte.

2 Au moment de remetire les documents, aviser
I'Architecte par écrit sur les écarts contenus s'il y a lieu
dans la documentation soumise.

] Ne distribuer des exemplaires qu'aprés avoir regu
l'approbation de I'Architecte.

1.9 GARANTIE

A Immédiatement aprés la fin des travaux et avant la
libération des retenues contractueiles, remettre &
PArchitecte les certificats de garanties du manufacturier
de chacun des produits ainsi qu'une garantie de
I'Entrepreneur, attestant que les produits et l'instailation
sont garanttes contre tout défaut, pour une période de &
ans, a compter de la date de la signature du cerlificat
définitif d'achevement des travaux, en conformité avec
les documents de 'AERMQ.

110  PROTECTION
A Protéger les matériaux préfini en cours de transport,
d'entreposage sur le chantier et de montage,
conformément aux normes de I'ICTAB (bulletin # 8, de
I'Institut Canadien de la Téle d’Acier pour le Batiment).

2 Lorsqu'entreposé au chantier, le matériel devra étre
empilé sur des blocages de bois et incliné suffisamment
pour s'assurer gue l'eau ne demeure pas en
permanence sur le matériel.



LARRY O'SHAUGHNESSY, architecte

07460

PAREMENT METALLIQUE FAGCONNE D'ACIER, MURS SIMPLES
9731 / MONTANK -~ NOUVEAU BUREAUX p 5de 13

2.1

2.2

2.3

Produits

ELEMENTS DE PAREMENT
EN ACIER

MOULURES DE
FINITION

ACCESSOIRES

Panneaux de parement & profil poser verticalement , et
conformes & la norme ASTM A 653/A653M (derniére
révision), L'ame sera composée d'acier grade A,
possédant une limite élastique minimale de 230 MPa
(33,000 Ibs/po.?) et admetiant une contrainte maximale
de 144 MPa (20,625 lbs./po.?). Cette dme d'acier est
enduite sur chague face d'une couche de zinc a4 chaud,
selon |a désignation Z-275 (G-90), répondant 4 la norme
ASTM AQ24/A024M (demniére révision), ayant les
caractéristiques suivantes:

A Finition: panneaux pré-peints

. Couleur: Jade Pacific Turquoise, No. QC-258

3 Fini de peinture: Série 5000, par Stelco ou
Dofasco.

A4 Epaisseur du métal & nu: 0,61 mm.

5 Profil: CL 6025SR, de la compagnie Vicwest, de
38 mm de profondeur, ou équivalent approuve

6 Métal plat pour bandeau décoratif horizontal et
solins apparents du parapet: 0,61 mm
d'épaisseur, couteur QC-305 Gris Pierre

Moulures apparentes: les piéces d'angle rentrants et
saillants, les solins des couronnements et des larmiers,
les bandes de départ ainsi que les garnitures des
ouvertures doivent étre de mémes matériaux couleur et
fini que le parement adjacent.

Moulures  non-apparentes: les piéces servant de
supports et les agrafes des solins de couronnement
seiont en acier galvanisé & chaud, selon la désignation
2-275 (G-90).

Butyle de scellement: Ruban de butyle-polyisobutyléne
a teneur solide de 100%, de 3 mm d'épaisseur sur 13
mm de largeur, fourni en rouledu, recouvert d'un papier
protecteur,

e
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2.4 SOUS-ENTREMISES

25 FIXATIONS

Coupures thermiques: Lisiére de caoutchouc mousse
de 3 mm d’épaisseur sur une largeur minimum de 25
mm pour recouvrir la face de la sous-entremise, fourni
en rouleau, recouvert d'un papier protecteur.

Lisiéres de fermeture; Mousse unicellulaire de P.V.C.
souple, ayant la méme forme que le parement
métallique, de type pour climat arctique.

Mastic d’étanchéité; A base de caoutchouc et de bitume
conforme a la norme CAN/ONGC-37.29

Peinture de retouche: selon les recommandations du
fabricant des panneaux métalliques et utilisée
seulement avec I'autorisation de 'Architecte.

Toutes les sous-entremises seront en acier de qualité A,
a revétement zingué de désignation Z-275 (G-90) et
fabriquées tel que montré aux dessins.

Le callbre des sous-entremises auront une épaisseur
minimum de 1,22 mm. :

Si l'alignement de la charpente n'est pas adéquat,
'Entrepreneur devra absolument utiliser des sous-
entremises ajustables. |l devra faire la preuve que les
éléments utilisés sont égales ou supérieurs a une sous-
entremise en une seule piéce,

Les vis doivent étre conformes & la norme ANSI
B18.6.4. De fabrication spéciale, ces fixations doivent
&tre faites d'acier traité « Climaseal », de type 12-14 de
grosseur, de 25 mm de longueur. La téte des vis sera
hexagonale, prépeinte de méme couleur que les
panneaux. Les vis seront de type, auto-perceuses,

Toutes les fixations seront munies d'une rondelle
néopréne conique.
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2.6 FABRICATION

3. Exécution

31 TRAVAUX DE
PREPARATION

3.2 EQUIPEMENTS
REQUIS

Le manufacturier de revétement métallique devra étre
accrédité 1SO-9002 ou étre en voie d’accreditation.

Fabriquer en usine tous les éléments selon les
dimensions, profilés, calibres et détails montrés sur les
dessins d’atelier, incluant tous les sous-entremises et
solins de finition, selon les exigences de 'ICTAB.

Tous les éléments devront étre préis pour la pose au
chantier.

Fagonner chague piéce en longueur maximum. Prévoir
aux joints, les jeux nécessaires a la dilatation.

Fagonner les éléments d’équerre, de niveau et avec
précision, aux dimensions prévues, de fagon qu'ils
soient exempts de toute déformation et autres défauts
susceptibles d'altérer leur apparence ou leur efficacité.

Protéger au moyen d'un enduit isolant les surfaces
métalliques en contact avec le béton, le mortier de
magonnerie, le platre, I'aluminium ou tout autre produit
a base de liant hydraulique.

L'Entrepreneur devra, avant de débuter I'installation des
panneaux ou des sous-entremises, examiner
l'alignement des supports structuraux et aviser
I'Architecte, par écrit si les supports ne respectent pas
les exigences de l'installateur des panneaux.

Le fait de débuter linstallation, constitue I'acceptation
par I'Entrepreneur, de la structure.

L'Entrepreneur de cette section devra avoir tout
I'équipement nécessaire pour effectuer les coupes dans
les panneaux.

Aucune lame abrasive ne sera acceptée.



LARRY O'SHAUGHNESSY, architecte 07460
PAREMENT METALLIQUE FACONNE D'ACIER, MURS SIMPLES

9731 / MONTANK - NOUVEAU BUREAUX p 8de13

3 Utiliser des équipements modernes, tel que les
équipements au laser, pour s'assurer d'un alignement
parfait des panneaux et des solins.

} 3.3 POSEDU

PAREMENT
A L'installation devra étre conforme aux dessins d'atelier
approuves.
.2 Poser le parement conformément aux prescriptions de

'ICTAB et aux instructions écrites du fabricant.

3 L'installation devra étre effectuée par un personnel
compétent et d’expérience. L’Entrepreneur spécialisé
devra étre membre de 'AERMQ. (voir liste a la fin de
cette section)

4 Mettre en place le sysiéme de sous-entremises en y
| incorporant les bris thermiques (si requis).

5 Poser en continu les bandes de départ, les piéces
‘ d'angles rentrants et saillants, les bordures ainsi que les
solins sur le contour des ouvertures, selon les
indications sur les dessins d'atelier et en s'assurant
gu'aucune fixation ne sera apparente.

6 Faire les ouvertures requises dans le revétement pour
les bescins de la mécanique et de I'électricité. Le joint
autour des conduits et autres accessoires traversant le
revétement sera rendu parfaitement étanche.

7 Installer les piéces de fermeture fagonnées, encochées
et imperméabilisées afin de protéger conire les

i intempéries les éléments du parements extérieurs a

profil vertical. Assurer I'équilibre des pressions de fagon
continue, selon le principe de I'écran-pluie.

8 Mettre en place les panneaux métalliques vertical en
respectant 'emplacement des joints montrés sur les
dessins et en s'assurant gue les joints du parement sont
parfaitement alignés et aboutés,

.9 Fixer les éléments de maniére & permettre leur
dilatation et leur contraction thermiques.
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3.4

3.5

RETOUCHES
ET NETTOYAGE

A0

A1

Sauf les panneaux profilés, ne jamais laisser apparents
les bords vifs extérieurs des toles d'acier. Les replier
vers la face intérieure sur une targeur d'au moins 6 mm.

Calfeutrer les joints entre les éléments et les ouvrages
adjacents avec un produit de calfeutrage, conformement
aux recommendations du fabricant de revétement
métallique.

Si les panneaux ont été salis et/ou tachés, laver les
surfaces extérieures apparentes au moyen d'une
solution d'seau chaude et de détergent doux pour usage
domestique, en utilisant un chiffon propre et non
rugueux. '

Enlever le surplus de produit d'étanchéité a l'aide du
solvant recommandé voir fiche technique sur produits
d'étanchéité.

Nettoyer de fagon quotidienne toutes les limailles
provenant des percements de fixation ou des coupes
dans les panneaux de parement.

Retoucher s'il y a lieu, les égratignures avec de la
peinture appropriée.

Nettoyer le chantier des résidus de métal et des produits
non utilisés.

LISTE DES ENTREPRENEURS QUALIFIES

A

La liste liste des fournisseurs et entrepreneurs qualifiés
se retrouve a la page suivante.
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1 Généralités
11 TRAVAUX CONNEXES
2 Section 07620 - Solins et garnitures métalliques.
4 Section 15430 - Plomberie - Appareils spéciaux. - Avaloirs de toiture
1.2 REFERENCES

A ASTM D1863-86, Specification for Mineral Aggregate Used on Built-Up Roofs.
2 CSA A123.2-M1977, Asphalt Coated Roofing Sheets.
3 CSA A123.3-M1979, Asphalt or Tar Saturated Roofing Felt.

4 CSA A123.4-M1979, Bitumen for Use in Constructlon of Built-Up Roof Coverings and
Dampproofing and Waterproofing Systems.

5 CAN/CGSB-37.5-M89, Mastic de bitume fluxé.
6 CAN/CGSB-51.26-M86, Isolant thermique en uréthane et en isocyanurate, panneaux revéetus. '
g CAN/CGSB-51.33-M89, Pare-vapeur en feuilie, sauf en polyéthyléne, pour batiments.

.8 Sauf indication contraire, les travaux doivent-étres réalisés en conformité avec les normes
pertinentes du “Devis Couverture” de I'Association des Maitres Couvreurs du Québec (AMCQ).

1.3 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE
A Produire des échantillons conformément aux prescriptions de la section 01001.
2 Réaliser une couverture sur un supporl ayant une superficie d'au moins 10 m2, et comportant

un joint & recouvrement type, un angle saillant et un angle rentrant. La surface étanchéifiée aux fins de la
production de I'échantillon peut faire partie de l'ouvrage fini.

4 Attendre 24 heures avant d'entreprendre les travaux de couverture et d'étanchéiié, afin de
permetire au Consultant d'examiner les échantillons.
1.4 ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Entreposer les matériaux dans un endroit sec, & I'abri des intempéries, et de maniére qu'ils ne
soient pas en contact avec le sol.

2 Entreposer les matériaux sur des supports afin d'empécher qu'ils se déforment.

) Ne retirer de I'endroit d'entreposage que la quantité de matériau qui sera mis en oeuvre le jour
méme.

4 Entreposer les matériaux seion les instructions écrites du fabricant.

5 Tenir les matériaux isolants & 'écart de la lumiére du soleil et des intempéries et de touie

substance nuisible,
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1.5 IDENTIFICATION ET LIVRAISON
A Indiquer les renseignements suivants sur les contenants et les emballages des matériaux.
A Le nom du fabricant et la marque de commerce,
2 La conformité du produit ou du matériau a ia norme pertinente.
3 La masse s'il y a lisu,
.2 Livrer les matériaux dans teur contenant d'origine, scellé et portant des étiquettes intactes.

S'assurer que la durée de stockage des matériaux n'est pas dépassée.

3 Livrer les dispositifs de fixation dans des boites ou des f(its, et les garder dans un endroit ol
ils seront adégquatement protégés jusqu'au moment de leur mise en oeuvre. il est interdit d'huiler ou de
graisser |es dispositifs de fixation,

4 Les matériaux endommagés ou refusés devront étre retirés du chantier.
1.6 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
A Conformé&ment aux recommandations du fabricant, ne pas installer les matériaux des

membranes bitumineuses multicouches lorsque la température de l'air et la température du support sont
inférieures & 15 OC ou lorsque le vent produit un effel de refroidissement équivalent.

2 Le support doit étre sec, exempt de neige et de glace. Utiliser seulement des matériaux secs
et les appliquer uniqguement lorsque |es conditions atmosphériques ne causeront pas d'infiltration d’humidité
dans le systéme.

3 Avant de commencer les travaux, s'assurer que la température et ie degré d’humidité du
support sont au moins conformes aux exigences du fabricant.

1.7 QUALIFICATIONS DE L'ENTREPRENEUR

1. L'entrepreneur couvreur devra, ait moment des soumissions et au cours des travaux, étre
reconnu officiellement comme entrepreneur couvreur autorisé par fe fabricant des matériaux d'étanchéité,
étre membre en régle de P'Association des Maitres Couvreurs du Québec et inclure dans son prix
lenregistrement du projet au programme d'assurance qualité de FASSOCIATION DES MAITRES
COUVREURS DU QUEBEC.

2. Le contremaitre devra posséder une expérience minimale de cing (5) ans et au moins un
ouvrier de I'équipe devra aussi posséder cette expérience minimale de cing (5) ans. Les autres ouvriers
devront posséder les certificats de compétence requis pour exécuier les travaux de couverture.

3. Maintenir un ouvrier compétent au contrdie des bouilloires pour le bitume, et un minimum de
cing (5) ouvriers sur les toits.

1.8 REFERENCES

1. Les matériaux et les travaux doivent étre conformes aux exigences pertinentes contenues

dans le manuel Devis Couvertures de TASSOCIATION DES MAITRES COUVREURS DU QUEBEC.
1.9 CONTROLE DE QUALITE DES TRAVAUX
1. L’inspection des travaux de couverture décrite & celte section et les essais pertinents seront

assurés par une firme d'inspection indépendante, spécialisée dans le domaine des couvertures, accréditée
par 'TASSOCIATION DES MAITRES COUVREURS DU QUEBEC et payée par le propriétaire.
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2. Ainsi dong, durant la pose des matériaux de couverture, la présence de l'inspecteur du bureau

de contrdie sera continue et aucune interruption ne sera permise. Si l'inspecteur devait s'abstenter pour
une raison valable, il devra prendre les moyens pour s'assurer qu'a son retour, les travaux ont eté bien
exécutés car il assume toute la responsabilité du respet des exigences du devis.

3. La présence de I'inspecteur n'est cependant pas requise lors de |'exécution des travaux de
nettoyage des supports, qu'il s'agisse de débarasser des surplus de matériaux, des accumulations de neige
et/ou de glace ou de l'asséchement des surfaces. Si I'entrepreneur couvreur convogue parr erreur
l'inspecteur pour des périodes ou ssa présence n'est pas requise, it devra assumer les frais d'une telle
présence.

4, Aprés la pose du métal, I'inspecteur du bureau de contrdle s’assurera que I'exécution des
travaux de métal en feuilles est conforme aux plans et devis et rencontre les exigences de pose
applicables, La présence continue de l'inspecteur n'est pas requise au cours de la pose du métal.

5. Il est rappelé & I'entrepreneur couvreur l'importance d'une parfaite continuité dans I'exécution
des travaux de couverture afin que les matériaux qui sont incorporés & de tels travaux, ne soient pas
endomragés par quelque cause gue ce soit.

6. L'inspection des travaux de couverture assurera la conformité d'exécution avec les plans et
devis et comprendra entre autres les vérifications suivantes:

« La propreté et la solidité des surfaces & &tancher;

« La nature, I'épaisseur, le poids et le nombre des membranes imperméables;

« Le chevauchement et I'étanchéité des joints des membranes;

» La construction des solins bitumineux et métalliques aux murs ou aux joints de contréle ou
d'expansion;

« L'étanchéité de la base des équipements de mécanique, d'électricité ou autres sur les toits;

« L'écoulement des eaux pluviates vers les différents drains.

7. Aprés I'acceptation des travaux par 'inspecteur, celui-ci remettra 4 'entrepreneur couvreur un
certificat attestant la qualité des travaux et le respect des prescriptions de pose qui servira de document
préalable & I'émission de la garantie d'étanchéité stipulée pour une période de cing (5) ans 4 compter de la
date d’acceptation des travaux.
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1.190 GARANTIE

A Lorsque les travaux de toiture font appelle a l'utilisation de membranes bi-couches ou
monopli, le manufacturier de membranes bi-couches ou monopli devra fournir un document écrit et signé,
émis au nom du propriétaire, certifiant que ses produits sont conformes aux normes canadiennes et
garantis pour une période de cing (5) ans, a compter de la date du certificat définitif d'achévement des
travaux

2 L'entrepreneur couvreur devra déposer au propriétaire la garantie de cing (5) ans de
PASSOCIATION DES MAITRES COUVREURS DU QUEBEC; (laguelle est supportée par un
cautionnement d'entretien de deux millions (2 000 0008) par année, (1 000 000% par projet) pour la
peériode de cing {5) ans.

3. Cetie garantie comportera des inspections aux dates approximatives du deuxiéme et du
cinquiéme anniversaire de lacceptation définitive des travaux. Ces inspections devront étre exécutées par
Pentrepreneur couvreur ou te bureau de contrble, en présence de I'architecte et/ou du propriétaire,

4, Toute les déficiences de main d'oeuvre constatées au cours de ces inspections devront étre
corrigées sans frais pour le propriétaire; I'entretien sera toutefois aux frais du prpriétaire. L'”ASSOCIATION
DES MAITRES COUVREURS DU QUEBEC transmettra un rapport de ces inspections au propriétaie et a
Parchitecte.

1.11 COMPATIBILITE

A Il est essentiel que les composants du systéme et les matériaux contigus soient compatibles
entre eux. Fournir au Consultant une déclaration écrite lui certifiant que les matériaux et les composants du
systéme sont compatibles.
1.12 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

| Soumeiltre les rapperts des essais en laboratoire, conformément aux prescriptions de la
section 01001,

2 Sur demande, soumettre les rapports des essais en laboratoire certifiant que les matériaux
bitumineux et les feutres pour toiture sont conformes aux prescriptions de la présente section,

2 Produits
21 PRODUITS POUR COUCHE DE BASE
N Bitume pour couche de base: conforme a la norme CGSB 37-GP-9Ma,
2.2 PARE-VAPEUR
A Membrane constituée de deux épaisseurs de feutres #15 collés a l'asphalte.

23 MEMBRANE MULTICOUCHE
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A Couverture &8 membrane multicouche ordinaire constituée de cing épaisseurs de feutres collés

a asphalte.

2.4 BITUME

A Asphalte: conforme & la norme CSA A123.4, de type 2.

25 FEUTRES

A Feutres saturés: feutres organiques, conformes a la norme CSA A123.3, nJ 15, saturés
d'asphalte.
2.6 ISOLANT EN ISOCYANURATE (URETHANE) AVEC REVETEMENT

A isolant thermique: conforme & la norme CAN/CGSB-51.26; revétement en cellulose voile de

verre; indice de propagation de la flamme non établi; deux épaisseurs de 50 mm pour un total de 100mm;
pour obtenir une valeur RS| minimale de 4,4. Utilisation avec recouvrement d’'une épaisseur de panneaux
de fibres de bois de 25mm”.
2.7 ANNEAUX DE FIBRES ISOLANTS

A Panneaux conformes & la norme CAN/CSA-A247, pour toiture, de type 1, de 25 mm
d'épaisseur indiquée, avec surface enduite.
2.8 PRODUITS D'ETANCHEITE

A Mastic plastique: asphalte conforme & ia norme CAN/CGSB-37.5.

2 Produit d'étanchéité: mastic 4 base de bitume et de caoutchouc, conforme & [a norme
CAN/CGSB-37.29.
2.9 TASSEAUX TRIANGULAIRES

A Tasseaux triangulaires taillés & partir d'un panneau de fibres de 38 mm d'épaisseur; le coté en
pente doit avoir une largeur de 140 mm.

2.10 GRAVIER
A Gravier, pierre concassée ou laitier conformes & la norme ASTM D1863.
3 Exécution
31 QUALITE D'EXECUTION
A Sauf indication contraire, réaliser l'ouvrage conformément aux normes pertinentes du

document "Devis couvertures", de 'ASSQOCIATION DES MAITRES COUVREURS DU QUEBEC.

2 Appliquer le bitume de la couche de base conformément & la norme CGSB 37-GP-15M.



LARRY O'SHAUGHNESSY, architecte 07510
COUVERTURES A MEMBRANE BITUMINEUSE MULTICOUCHE

MONTANK - NOUVEAUX BUREAUX page 6 de 8
3.2 CHAUFFAGE DE L'ASPHALTE
A Chauffer l'asphaite dans un fondoeir ou un camion-citerne, suffisamment pour que sa

température, au point d'application, soit dans la plage d'équiviscosité.

2 Par temps froid, uliliser du matériel et des canalisations de transport isolées, afin de réduire
au maximum les pertes de chaleur,

3 L'asphalte transporié dans un camion-citerne ne doit pas étre chauffé a une température plus
¢élevée que sa température limite de soufflage.

4 Dans un fondoir, le chauffage de I'asphalte & une température supérieure 4 sa température
limite de soufflage pourra étre toléré, pourvu qu'il soit mis en oeuvre dans les quatre heures suivantes.

5 Les fondoirs et les camions-citernes doivent étre équipés de thermometres en bon état,
3.3 OUTILLAGE ET MATERIEL

A Ne pas utiliser de matériel a chauffe directe.

2 Utiliser uniquement des fondoirs munis de thermomeétres ou de jauges en bon état.

3 Placer les fondoirs dans un endroit sar, 3 lextérieur du batiment, ou, si le Consultant

l"autarise, sur un support incombustibie, ol il n'y a ni danger, ni risque d'enflammer des matiéres
combustibles situées au-dessous. Disposer les fondoirs en tenant compte de la direction des vents
dominants et de I'emplacement des ventilateurs et des appareils de traitement d'air des batiments, afin
d'empécher toute infiltration de fumée ou de gaz dans les batiments occupés des alentours.

4 Assurer une surveillance constante lorsque les fondoirs sont en marche; les fondoirs doivent
étre munis d'un couvercle métallique pour étouffer les flammes en cas de feu. Prévoir également des
extincteurs appropriés.

5 Nettoyer fréquemment les fondoirs et les autres matériels, afin qu'ils fonctionnent
efficacement. Les débarrasser réguliérement du bitume carbonisé.

b Pour épandre le bitume, employer seulement des vadrouilles en fibre de verre.
3.4 MESURES DE PROTECTION

A Protéger les murs et les ouvrages voisins des endroits ol I'on doit hisser ou mettre en oeuvre

du matériel ou des matériaux.

2 Fournir et mettre en place des affiches et des barriéres de sécurité, et les garder en bon état
jusqu'a la fin des travaux.

3 Enlever sans retard les gouttes et les souillures de bitume.

4 Faire en sorte que I'eau de plule soit évacuée vers la périphérie du support, le plus loin
possible de |a fagade des batiments, et ce, jusqu'a ce que les avaloirs ou les entonnoirs aient été installés
et raccordés.

5 Protéger le support contre les dommages qui pourraient étre causés entre autres par les
circulations. Prendre les précautions jugées nécessaires par le Consultant.

.6 Aménager des chemins de circulation en contre-plagué, par-dessus les matériaux mis en
oeuvre, afin de permettre le déplacement des personnes et du matériel.
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T A la fin de chaque journée de travail ou lorsque les travaux sont interrompues a cause du
mauvais temps, protéger les surfaces finies de méme que les matériaux qui ont éié retirés de l'entrepdt.

8 Poser llisolant sans délai, afin d'éviter qu'il se forme de la condensation en dessous du
pare-vapeur.

35 EXAMEN DU SUPPORT
A Examiner le support et informer le Consultant de tout défaut, sans délai et par écrit.
2 Avant d'entreprendre les travaux, s'assurer:
J que le support est solide, de niveau, uni, sec et exempt de neige, de glace et de
givre; enlever la poussiére et les débris a l'aide d'un balai;
2 que les murets et les batis de montage des appareils sont en place;
3 que les avaloirs ont été installés au niveau approprié par rapport & celui de la surface
finie de la couverture; et
A que les plagues de clouage en contre-plaqué ou en bois d'oeuvre ont été installées

sur le support, sur les murs et sur les parapets, seion les indications.

3.6 PARE-VAPEUR {SUPPORT EN GYPSE)

A Noyer 2 épaisseurs de feutre organique dans du bitume chaud épandu a raison de 1 kg/m2
{feutres organiques a coller avec de I'asphalte).
3.7 ISOLANT EN ADHERENCE TOTALE - APPLICATION DU BITUME

N Noyer l'isolant dans du bitume appliqué a la vadrouille & raison de 1 & 1.5 kg/m2.

2 Placer les panneaux en rangs décalés, paralléles, la longueur dans l'axe de la pente; les
panneaux doivent étre jointifs, en contacl serré.

) En fin de rang, couper les panneaux a la longueur nécessaire.
3.8 REALISATION DE LA MEMBRANE NON PROTEGEE
A Pose de ia membrane,
A Commencer au point bas, en évoluant perpendiculairement 4 'axe de pente; noyer

deux épaisseurs de feutres toiture dans de I'asphalte chaud, par-dessus l'isolant suivis immédiatement de
trois épaisseurs de feutres toiture noyés dans de l'asphalte chaud.

2 Pour les deux premiers plis, faire chevaucher les feutres sur la moitié de leur largeur.
Pour les trois plis suivants, |les faire chevaucher sur 2/3 de leur largeur; faire chevaucher les joints
d'extrémité sur 150 mm.

3 Epandre l'asphalte & raison de 1 kg/m2 (feutres organiques).

4 Prolonger les feutres jusque sur le sommet des tasseaux triangulaires.

5 A la fin de chaque jour de travail, étanchéifier les rives de la membrane inachevée.
Enlever le dispositif d'étanchéité avant de reprendre le travail.

.6 Verser une couche d'étanchéité uniforme A raison de 3 kg/m2 {lorsqu'il s'agit

d'asphalte}; pendant que le matériau est encore chaud, épandre un gravier de protection a raison de 20
kg/m2.

T S'assurer que la couche d'étanchéité versée ne présente aucun mangue; le cas
échéant, balayer le gravier hors de la surface défectueuse puis verser du matériau d'étanchéité a nouveau.

2 Pose des solins.
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A Réaliser les solins & l'aide de 4 épaisseurs de bandes de feutres, coliées avec de
I'asphalte, entre elles et contre le mur.

2 Dans le cas des murs extérieurs, relever le solin-membrane contre la face intérieure
et le couronnement du parapet, jusqu'a la face extérieure.

3 Dans le cas des murs intérieurs, faire un solin de base se prolongsant jusqu‘au mur
creux ou passant a travers le mur.

4 Les clous ne doivent pas étre posés a moins de 200 mm au-dessus du sommet du

tasseau biseauté.

3 Gravier de protection.
A Inspecter toute |a surface afin de s'assurer qu'elle ne présente aucun pli, bombement

ou haillement.

2 L'application de bitume et de gravier doit se faire seulement un fois que les feutres et
les solins-membranes auront été posés.
: 3 Verser une couche de bitume chaud a raison de 3 kg/m2; pendant que le bitume est
encore chaud, épandre les granulats a raison d'au mains 20 kg/m2. Les granulats doivent étre secs,
exempts de givre.

3.9 TASSEAUX TRIANGULAIRES
A Poser les tasseaux triangulaires en fibres préfabriqués par-dessus l'isolant rigide.

2 Appliquer le bitume chaud sur |a suiface destinée & recevoir les tasseaux et y coller les
tasseaux fermement, & la main.

3 Tailler les tasseaux afin de modifier I'angle du dos et de |la base, de maniére qu'ils s'adaptent
sans jeu au mur et au toit, dans les cas ol 'angle entre ces derniers est supérieur ou inférieur a 900.
3.10 NETTOYAGE

A Nettoyer l'ouvrage conformément aux prescriptions de la section 01001,

2 Nettoyer 8 la satisfaction du Consultant les surfaces salies ou éclaboussées par les travaux
prescrits aux termes de la présente section; réparer également les dommages.

3 Vérifier si les avaloirs sont dégagés et s'ils fonctionnent correctement. Débarrasser le chantier
des matériaux de surplus, des débris et des équipements.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
11 TRAVAUX CONNEXES

A Section 06100 Charpenterie - Chanlattes en bois, cales, bétis de montage et bandes de
clouage

2 Seclion 07311 Bardeaux d'asphalte - Couvertures en bardeaux d'asphalte
1.2 REFERENCES

A ASTM A528M-85, Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) by the Hot-Dip
Process, Commercial Quality.

2 ASTM A591-77(1983), Specification for Steel Sheet, Cold-Rolied, Electrolytic Zinc-Coated.
3 ASTM B32-89, Specification for Solder Metal.

4 CSA A123.3-M1879, Asphalt or Tar Saturated Roofing Felt.

5 CSA B111-1974, Wire Nails, Spikes and Staples.

B CAN/CGSB-37.5-M89, Maslic plastique de biturne fluxé.

g CAN/CGSB-51.32-M77, Membrane de revétement, perméabie 4 la vapeur d'eau.

.8 Association de Maitres Couvreurs du Québe (AMCQ).

1.3 ECHANTILLONS

1 Soumettre les rapports des essais en laboratoire, conformément aux prescriptions de la
section 01001.

3 Soumettre deux échantillons de 50 x 50 mm de chaque couleur, de chaque fini et de chaque
genre de tdle proposée.

2 Produits
2.1 METAL EN FEUILLES
A Téle d'acier zingué: de .56 mm d'épaisseur, de qualité commerciale, selon la norme ASTM

AB26M, avec zingage Z275.

2.2 TOLES D'ACIER PREFINIE
A Tole d'acier préfinie revétue en usine d'une couche de polyester modifié aux silicones.
A Catégorie F18.
2 Couleur: au choix de 'architecte dans la gamme des couleurs standards de la série
QC de Vicwest
3 Brillant spéculaire: 30 unités, |'écart admissible étant de 5 unités, en plus ou en

moins, seion la norme ASTM D523,
4 Epaisseur du revétement: au moins 25 micrométres.
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5 Résisiance & I'exposition accélérée aux intempéries: degré de farinage 8, décoloration
d'au plus 5 unités et érosion inférieure & 20 %, selon la norme ASTM D822, dans les conditions d'essai
suivantes:

A Exposition de 1 000 heures, dans le cas de I'essai de résistance aux
internpéries.
2 Exposition de 1 000 heures, dans le cas de I'essai de résistance & I'humidite.
23 ACCESSOIRES
A Revétement protecteur: peinture bitumineuse antibase.

2 Mastic plastique: conforme a la norme CAN/CGSB-37.5.

3 Sous-couche pour solin métallique: feutre bitumé perforé n° 15, conforme a la ncrme CSA
A1233,

4 Produits d'étanchéité: voir Section 07900.

5 Langueties de clouage: méme matériau et méme trempe que la téle utilisée, d'une largeur
minimale de 50 mm; d'épaisseur identique & celle de la tdle & fixer.

B Attaches: méme matériau que a tdle utilisée, conformes a la norme CSA B111, clous &
couverture a téte plate et a tige annelée, de longueur et d'épaisseur appropriées aux solins métalliques.

g Rondelles: méme matériau que la téle utilisée, 1 mm d'épaisseur avec garnitures en
caouichouc,

8 Peinture pour retouches: selon les recommandations du fabricant des matériaux préfinis.
24 FAGCONNAGE

N Faconner les solins métalliques et tout autre élément en tble conformément aux détails des

dessins de 'AMCQ et selon les indications.

3 Faconner les piéces en longueurs d'au plus 2400 mm. Prévoir, a I'endroit des joints, le jeu
nécessaire & la dilatation.

4 Rabattre de 12 mm les bords apparents sur leur face inférieure. Assembler les angles a onglet
et les obturer a I'aide d'un produit d'étanchéité.

5 Faconner les éléments d'équerre, de niveau et avec précision, selon les dimensicns prévues,
de fagon qu'ils soient exempts de toute déformation ou de tout autre défaut susceptible d'altérer leur
apparence ou leur efficacité.

8 Appliguer le revétement protecteur sur ies surfaces métalliques devant étre noyées dans le
béton ou le mortier.

2.5 SOLINS METALLIQUES

A Faconner les solins, les courcnnements et les bordures de toit selon les profils prescrits, avec
de la t6le d'acier préfinie de .56 mm d'épaisseur.
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2.6 MANCHONS D'ETANCHEITE
N Facgonner les manchons d'étanchéité avec de la tole d'acier galvanisé préfinie .56 mm

d'épaisseur. Les manchons doivent faire saillie d'au moins 75 mm sur le toit fini et 8tre munis d'une bride
continue de 100 mm exempte d'angles ouverts. Riveter les joints. S'assurer que les manchons ont au
moins 50 mm de plus dans le sens de la largeur que les éléments qui traversent la membrane de
couverture.

3 Exécution
31 INSTALLATION
A Mettre en place les ouvrages de téle selon les prescriptions de 'AMCQ.
2 Dissimuler les attaches, sauf aux endroits ol e Consultant aura accepté gu'elles soient

laissées apparentes.

3 Paser une sous-couche avant d'installer la tdle, Bien assujettir et exécuter des joints se
chevauchant sur 100 mm.

4 Munir de contre-solins les solins bitumineux posés aux points de rencontre de |la couverture et
des murets, des bétis de montage ou des autres surfaces verticales. Réaliser des joints & agrafure simple
et bien les assujettir aux bandes d'accrochage , selon les indications.

5 Fermer les joints d'extrémité et les sceller au moyen d'un produit d'étanchéité.

.6 Rabattre d'au moins 25 mm l'extrémité supérieure du solin dans fa garniture d'engravure
installée en retrait ou dans le joint de mortier. Caler solidement le solin dans le joint avec du plomb.

T Avec un produit d'étanchéité, calfater le solin & son point de rencontre avec la garniture
d'engravure et/ou le solin de couronnement.

8 Poser des manchons fagonnés aux endreits prescrits, autour des éléments traversant la
membrane de couverture.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 TRAVAUX CONNEXES

A Section 07900 Produits d'étanchéité - Calfeutrage des Joints entre les cadres et les divers

éléments du batiment

2 Section 08710 Piéces de gquincaillerie de finition - Quincaillerie de finition, y compris
coupe-bise, et hauteur de pose

3 Section 08800 Vitrage - Vitrage

4 Section 09111 Systéme de colombage métallique - Encastrement des cadres dans les murs
avec ossature & poteaux en acier

5 Section 09900 - Peinturage

6 Section 10200 Louvres et évents 4 lames - Louvres de portes

1.2 NORMES DE REFERENCE
J ASTM A366-85, Specification for Steel, Carbon, Cold-Rolled Sheet, Commercial Quality.

2 ASTM A525-86, Specification for General Requirements for Steel Sheet Zinc-Coated
{Galvanized) by the Hot-Dip Process.,

3 ASTM A526M-85, Specification for Steel Sheetl, Zinc-Coated (Galvanized) by the Hot-Dip
Process, Commercial Quality.

4 CAN4 S104M-M80, Méthode normalisée d'essais de comportement au feu des portes.
.5 7CAN4 S105M-M85, Fire Door Frames.
8 CAN/CSA-G40.20-M87, General Requirements for Rolled or Welded Structural Quality Steel.

T CGSB 1-GP-40M-79, Peinture pour couche primaire oléoglycérophtalique, acier de
consiruction.

.9 CGSB 1-GP-181-77, Enduit riche en zing, organique, préparé,
.10 CGSB 51-GP-21M-78, Thermal Insulation, Urethane and Isocyanurate, Unfaced.

H Canadian Steel Door and Frame Manufacturers' Association (CSDFMA), "Canadian
Manufacturing Specifications for Steel Door and Frames", 1982,

A2 NFPA 80-1986 Fire Doors and Windows.

1.3 | EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

A Portes et cadres coupe-feu, en acier: portant I'étiquetie d'homologation d'un organisme
accrédité par le Conseil canadien des normes, et dont la cote de résistance au feu prescrite ou indiquée est
conforme aux narmes CAN4 S104M-80 (révisée en 1985) et CAN4 S105M-1985.
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2 Sauf prescription contraire, installer des portes et cadres coupe-feu en acier, portant
I'étiquette d'homologation, conformes & la norme NFPA 80,

1.4 ECHANTILLONS
A Soumettre des échantillons conformément aux prescriptions de la section 01001.
1.5 DESSINS D'ATELIER
A Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section 01001,
2 Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque type de porte, le matériau utilisé, I'épaisseur de

I'Ame, les assemblages & mortaise, les piéces de renfort, lendroit des fixations apparentes, des ouvertures,
du vitrage et des louvres, |a disposition des articles de quincaillerle et {a cote de resistance au feu.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque type de cadre, le matériau utilisé, I'épaisseur de
I'ame, les piéces de renfort, les parcloses, I'endroit des ancrages et des fixations apparentes et les types de
revétements de finition.

2 Produits
21 MATERIAUX ET MATERIELS
A Téle d'acier galvanisé: acier repliable, selon la norme ASTM A527, zingage Z001;
2 Tole d'acier galvanisé: tdle de qualité commerciale, conforme & la norme ASTM A526, avec
zingage Z180 ou Z275; utiliser des éléments galvanisés aux endroits suivants: portes extérieurs.
3 Portes:
A Epaisseur du métal de base, parois des portes intérieures: 1.214 mm.
2 Epaisseur du métal de base, parois des portes extérieures: 1.519 mm.

4 Ame des portes:
A Ame alvéolaire: &me composée d'un carton de rigidité en papier Kraft d'épaisseur
indiquée et d'alvéoles mesurant 20 mm, d'épaisseur indiquée.

.5 Cadres:
J Epaisseur du métal de base: cadres en acier pour ouvertures extérieures et
intérieures de 1200 mm de largeur, ou moins, non portés sur toute leur largeur: 1.6mm.

6 Foumir les autres éléments des portes et des cadres conformément aux exigences de la
CSDFMA.
¥ Apprét:
A Pour t6le d'acier galvanisé: conforme & la norme CGSB 1-GP-18M-77 et au

modificatif de mars 1978.
2 Pour t8le d'acier laminé & froid; conforme & la norme CGSB 1-GP-40M-7¢ CGSB
1-GP-148M-80.

2.2 FABRICATION
A Sauf indication contraire, |es pories et les cadres en acier doivent étre fabriqués selon les

détails fournis et conformément aux exigences des "Canadian Manufacluring Specifications for Mstal Doors
and Frames", 1982, document publié par la "Canadian Steel Door and Frame Manufacturers' Association”
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(CSDFMA). Les portes et les cadres doivent &tre renforcés de maniére & satisfaire aux exigences relatives
aux articles de quincaillerie prescrits dans la section 08710 - Piéces de quincaillerie de finition.

2 Découper, renforcer, percer et tarauder les pories et les cadres aux endroits ol c'est
nécessaire, pour leur permettre de recevoir les articies de quincaillerie & mortaiser. Renforcer les portes et
les cadres pour leur permettre de recevoir les articles de quincaillerie & monter en saillie.

3 Appréter en atelier les tles d'acier laminé & froid.

4 Appliquer, en atelier, un apprét pour retouches, aux endroits oll le zingage a été endommage.
23 PORTES

A Prévoir la pose de louvres et de vitrages selon les indications; fournir les parcloses

nécessaires.

2 Fabriquer les portes & montants et traverses de la méme fagon que les portes planes.
3 Fabriquer les panneaux correspondants de la méme fagon que les poirtes.
4 Les rives longitudinales doivent &tre réalisées sans joint apparent, soudées, gamies d'un

mateériau de remplissage puis lissées par pongage.

5 Les profilés du haut et du bas doivent étre d'affleurement et remplis; ces profilés doivent avoir
la pleine largeur de la porte et ils doivent étre soudés aux deux parois.

2.4 CADRES

A Bien découper les onglets et les joints et souder en exécutant un cordon continu a l'intérieur
du profilé.

2 Lisser a la meule les joints et les angles soudés, les garnir de pate de remplissage chargée de
métal, et les poncer jusqu'a cbtention d'un fini lisse et uniforme.

3 Installer, sur les montants des pattes de fixation réglables permettant d'ancrer les cadres au
sol. ‘

4 Pour chaque porte simple, installer trois butoirs sur le montant qui doit recevoir la gache; dans

le cas des portes a deux battants, en installer deux sur le linteau.

5 Pour ies portes extérieures, fabriquer des cadres avec rupture de pont thermique. Utiliser une
garniture isolante en chlorure de polyvinyle pour séparer les éléments extérieurs des éiéments intérieurs.

6 Prévoir le vitrage selon les indications et installer les parcloses nécessaires.
3 Exécution
3.1 INSTALLATION - GENERALITES
J Installer les portes et cadres coupe-feu conformément aux exigences du volume 4 du code

national de prévention des incendies produit par la National Fire Protection Association (NFPA) 80.
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3.2 INSTALLATION DES PORTES
A Installer les portes et les piéces de quincaillerie & 'aide de gabarits, selon les instructions du
fabricant et conformément aux prescriptions de la section 08710 - Piéces de quincaillerie de finition.
2 Ménager un écartement uniforme entre les portes et les montants et entre les portes et le
plancher et le seuil, comme suit:
A Coté charniéres: 1.0 mm.
2 Cétés verrou, et linteau: 1.5 mm.
3 Cétés plancher et dessus de moquette, seuil non combustible et bande de seuil: 13
mm.
.3 Ajuster les piéces mobiles pour que les portes fonctionnent en souplesse.
4 Installer les louvres.
3.3 INSTALLATION DES CADRES
A Installer les cadres d'aplomb, d'équerre et de niveau, & la hauteur appropriée.
2 Fixer les éléments d'ancrage et de raccordement aux éléments contigus de la charpente.
3 Maintenir les cadres & l'aide d'entretoises pendant les travaux de mise en place. Installer

temporairement des entretoises en bois disposées horizontalement aux tiers de l'ouverture, pour maintenir
uniforme la largeur du cadre. Lorsque la largeur de l'ouverture est supérieure a 1200 mm, supporter le
centre de la traverse haute par un élément vertical. Enlever les entretoises et supports une fois les cadres
complétement installés.

4 Prévoir les jeux nécessaires & la flexion pour éviter que les charges exercées par la charpente
soient transmises aux cadres.

3.4 RETOUCHES

N Retoucher a I'aide d'un apprét le revétement galvanisé endommagé durant V'installation.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
11 TRAVAUX CONNEXES
A Section 07900 - Calfeutrage des joints entre les cadres et les autres éléments du batiment
2 Section 08521 - Fenétres en aluminium
3 Section 08710 Quincaillerie pour portes - Fourniture des piéces de quincaiilerie de finition
1.2 REFERENCES
A Aluminum Association Designation System for Aluminum Finishes - 1980.

2 ASTM E330-90, Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Curtain Walls,
and Doors by Uniform Static Air Pressure Difference. ’

3 CSA-G164-M82, Hot Dip Galvanizing of Irregularly Shaped articles.

4 CGSB 1-GP-40M79, Peinture pour couche primaire, oléoglycérophtalique, acier de
construction.

5 CAN/CGSB-12.1-M90, Verre de sécurité, trempé ou feuilleté.

1.3 CRITERES DE CALCUL
A Les portes et les cadres installés dans des murs extérieurs doivent &tre congus de maniére a
ce que
A leurs éléments puissent se dilater et se contracter librement & des températures de
service allant de -35 & 3901C;
2 la fidche maximale des meneaux ne soit pas supérieure a 1/175 de la portée libre lors

d'essais effectués selon la norme ASTM E330 sous une charge due au vent de 1.2 kPa. Soumeittre les
certificals des essais effectués.

1.4 ECHANTILLONS

| Soumettre les échantilions conformément aux prescriptions de la section 01001.

2 A titre d'échantiilon, fournir un coin de 300 mm x 300 mm de chaque type proposé de porte et
de cadre,

3 Les échantillons soumis doivent montrer les détails d’assemblage du vitrage, les piéces de

renfort, le fini et 'empiacement de 1a plaque d'identification du fabricant.

4 Dans le cas des cadres, les échantillons soumis doivent montrer les parcloses, les butoirs de
porte, les détails des joints, le fini ainsi que les moulures murales.
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1.5 DESSINS D'ATELIER

A Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section 01001.

2 Les dessins doivent indiquer chagque type proposé de porte et de cadre, montrer les profilés

extrudés, le mode d'assemblage, les détails des pieces de renfort des sections et des eléments de
quincaillerie, le fini, ainsi que I'emplacement des fixations apparentes et de |a plaque d'identification du
fabricant.

3 Soumetire les détails tirés des catalogues des fabricants illustrant les coupes, les dimensions
et le mode d'assemblage pour chaque type proposé de porte et de cadre. ’

1.6 FICHES D’ENTRETIEN

A Fournir les instructions nécessaires au nettoyage et a I'entretien des surfaces finies en
aluminium, et les joindre au manuel d'entretien.

1.7 MESURES DE PROTECTION
A Appliquer un revétement de protection temporaire sur les surfaces finies. Enlever le

revétement une fois les éléments montés. Ne pas utiliser un revétement qui soit difficile a enlever ou qui
laisse des résidus.

2 Laisser les moyens de protection en piace jusqu'au moment du nettoyage final du batiment.
2 Produits
21 MATERIAUX / MATERIEL

A Profilés d'aluminium extrudés: alliage AAB0B3 - T5 ou T6, de qualité & anodiser, selon

I'Aluminum Association.

2 Tole d'aluminium: alliage AA1100 - H14 ou AA5005 - H32 ou H34, de qualité 4 anodiser,
selon 'Aluminum Association.

3 Pidces de renfort en acier: conformes & la norme CAN/CSA-G40.21, nuance 300W.

4 Fixations: en aluminium, au fini correspondant & celui de I'tlément fixé.

5 Coupe-bise: remplagables en peluche de laine sur bande en plastique.

6 Butoirs de porte: en néopréne noir.

7 Coupe-bise de bas de porte: réglables & cadre profilé en aluminium anodisé et bande

d'étanchéité en vinyle, en applique avec rejéteau, a bouts fermés, .
.8 Enduit d'isolement: peinture bitumineuse résistant aux alcalis.
9 Verre: verre trempé conforme & la norme CAN/CGSB-12.1, type 1 2, classe A B.

.10 Matériaux de vitrage:
A pour les portes extérieurs des entrées: unité de verre scellée double, composée de 2
glaces de 6mm d'épaiseur pour une épaisseur totale de 18.8mm. '
A Verre extérieur: Comfort ES non réfléchissant Float vert, trempé a la chaleur.
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2 Verre intérieur: verre haute performance float clair.
2. Pour les portes et les parlies vitrés attenantes intérieures des entrées:
A Verre trempé clair poli ou flotté, qualité verre & vitrage, trempé & la chaleur,

6mm d’'épaisseur.

H Produits d'étanchéité: selon les recommendations du fabricant, couleur choisie par le
Consultant.
2.2 PORTES EN ALUMINIUM

A Produits acceptabies:

A Portes extérieurs; du type a pont thermique rompu tel que Kawneer Insulclad #360 ou
équivalent approuvé par le Consultant.
' 2 Portes intérieurs: tel que Kawneer #190 ou équivalent approuvé par le Consultant.

2 Portes: fabriquées a partir de profilés extrudés creux d'au moins 3 mm d'épaisseur de parol.

Pour les portes extérieurs:

3 Montants de portes: largeur nominale de 88 mm, plus ou moins 6 mm.

4 Traverse supérieure: largeur nominale de 88 mm, plus ou moins 6 mm.

5 Traverse intermédiare: aucune

B Traverse inférieure: largeur nominale de 165 mm, plus ou moins 6 mm.

8 Joints de coins de porte emboités mécaniquement: renforcés pour une pius grande
robustesse.

8 Parcloses: du type a fixation par simple pression pour les vitrages sans mastic. Parcloses

posées du cbié extérieur: du type inviolable.

1 Pigces de quincaillerie:
1. fournir et installer les charniéres, barres & pousser, poignées a tirer, verrous, coupes-froids,
ferme-portes et dispositifs de retenu dans la gamme standard offerte par le fabriquant.

2.3 CADRES EN ALUMINIUM
A Cadres: du type & pont thermique rompu et isolé (pour les unités extérieurs), constitués de
profilés d'aluminium extrudés d'au moins 3 mm d'épaisseur de paroi.
2 Profilés extrudés: de 50 mm x 115 mm (dimensions nominales).
3 Produits acceptables:
A Cadres extérieurs: du type a pont thermique rompu tel que Kawneer Trifab 451T ou
équivalent approuvé par le Consultant.
2 Cadres intérieurs: du type tubulaire tel que Kawneer Trifab 450 ou équivalent

approuvé par le Consultant.

24 FINIS DES SURFACES EN ALUMINIUM

A Les surfaces apparentes des éléments constitutifs en aluminium doivent étre finies
conformément au "Designation System for Aluminum Finishes - 1980" publié par I"Aluminum Association",
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A Tous le éléments constituants des portes, cadres, et fenétres en aluminium recevront
un fini émail cuit en usine, contenant un haut pourcentage de fluoropolymére, chimiquement inerte, tel le
type “Duranar” de 1a méme couleur que celie de 'échantilion fourni par le Consultant, pour s'appareiller a la
couleur QC310 des solins métalliques.

2.5 FINIS DES PIECES EN ACIER

A Les agrafes et les piéces de renfort en acier doivent étre recouvertes d'un zingage conforme a
la norme CSA G184.

2.6 FABRICATION

A Les portes, les cadres (et les fenétres) doivent provenir du méme fabricant.

2 Pour des vitrages isolants, la feuillure doit avoir au moins 22 mm de largeur.

3 Au besoin, les portes et les cadres doivent étre munis de piéces de renfort en acier de
construction.

A4 Les joints des éléments doivent étre serrés et consolidés mecaniquement.

5 Les piéces de fixation doivent étre dissimulées.

6 Pour pouvoir recevoir les piéces de quincaillerie, les portes, les cadres et les piéces de renfort

doivent &tre mortaisés, renforcés, percés et taraudés aux endroits requis, a I'aide des gabarits prescrits a la
section 08710 - Quincaillerie pour portes.

i Les surfaces en aluminium qui sont en contact direct avec d'autres métaux, du béton ou de la
magonnerie doivent étre recouvertes d'un enduit d'isolement.

3 Exécution
a1 INSTALLATION
A Instalter les cadres d'aplomb, d'équerre, de niveau, a la bonne hauteur et d'alignement par

rapport aux ouvrages adjacents.

2 Assujettir les cadres solidement.

3 Installer les portes et les piéces de quincaillerie selon tes instructions du fabricant, et se servir
des gabarits prescrits.

4 Ajuster les pieces mobiles de fagon que les portes fonctionnent en souplesse.

5 Laisser les jeux nécessaires 4 ia flexion pour éviler que les charges exercées par la charpente

ne soient transmises aux cadres.

3.2 VITRAGE

A Poser le vitrage conformément aux prescriptions de la section 08800 - Vitrage.
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3.3 CALFEUTRAGE
A Sceller les joints de maniére & obtenir des ouvrages & |'épreuve des intempéries du coté

exiérieur et étanches a I'air et & la vapeur d'eau du c6té intérieur.
2 Appliquer le produit d'étanchéité conformément aux prescriptions de la section 07900 -

Produits d'étanchéité. Le produit d'étanchéité doit &tre dissimulé & l'intérieur des ouvrages en aluminium,
sauf aux endroits ol 'Ingénieur le Consultant permet de le laisser apparent.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
4.1 TRAVAUX CONNEXES
1 Section 08111 - Portes et cades en acier

2 Section 08710 - Quincaillerie pour portes

1.2 REFERENCES
A CANICSA 0132.2, Series-80, Portes planes en bois.
2 NFPA 80-1986, Fire Doors and Windows.
3 Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada (AWMAC) 1984.
4 CAN4-S104M-M80, Méthode normalisée des essais de comportement au feu des portes.

B CAN4-S105M-M85, Spécification normalisée pour bétis des portes coupe-feu satisfaisant aux
exigences de rendement de la norme CAN4-8104.

1.3 ECHANTILLONS
A Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01001.
.2 Soumettre un échantillon constitué d'un coin de porte de 300 x 300 mm pour chaque type de

porte en bois propasé.

3 Les échantiflons doivent montrer les détails de la fabrication ainsi que les détails de 'ame, du
vitrage et du parement de la porte.

1.4 DESSINS D'ATELIER

A Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section 01001.

2 Préciser les types de portes et indiquer les ouvertures requises pour les vitrages et les
louvres,
1.5 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

A Portes et cadres en bois cotés pour leur résistance au feu: homologués par un organisme

accrédité par le Conseil des normes du Canada, selon les exigences de la norme CAN4-S104M (edition de
1985) et de la norme CAN4-S105M pour ce qui est des cotes et degrés de résistance au feu prescrit ou
indiqués, et portant |'étiquette de I'organisme en question.

2 A moins d'indications contraires, installer ies portes et les cadres coupe-feu en bois
conformément & la norme NFPA 80.
1.6 MESURES DE PROTECTION

A Protéger les portes contre I'humidité. Planifier leur livraison au chantier aprés l'achévement
des travaux générant une humidité excesslve.
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2 Entreposer les portes dans un local bien aéré et de maniére qu'elles ne reposent pas
directement sur le sol, conformément aux recommandations du fabricant,

2 Produits
21 PORTES PLANES
A Partes @ ame pleine: conformes a la norme CAN/CSA-0132.2.1.
A Fabrication:
A Ame constituée d'un cadre & montants et traverses.
2 Panneaux de parement
Jd Panneaux de fibres durs: avec élément de remplissage.

3 Adhésif: type Il (hydrofuge) pour portes intérieures.

2 Portes 4 Ame creuse: conformes & la norme CAN/CSA-0132.2.2.
A Fabrication; &me en treillis avec renforts de serrure.
2 Panneaux de parement
A Panneaux de fibres durs. composites.

2 Adhnésif. type Il (hydrofuge) pour portes intérieures.

2.6 FABRICATION

A Chants verticaux des portes recouverts d'un placage s'harmonisait avec le placage de
parement.

2 Portes préparées pour recevoir des louvres et un vitrage, et munies de parcloses et de

moulures taitllées i onglet en bois dur, s'harmenisant avec le placage de parement.

3 Chants verticaux des portes ouvrant d'un seul cbté, chanfreinés & raison de 3 mm par 5¢ mm -
cété serrure, et de 1.5 mm par 50 mm cété charniéres,

3 Exécution
31 INSTALLATION
A Installer les portes conformément aux National Fire Codes, volume 4, publiié par la National
Fire Protection Association (NFPA).
.2 Sortir les portes de leur emballage et appliquer un produit de scellement sur toutes les faces
apparentes de celles-ci conformément a la norme CAN/C8A-0132.2, appendice A.
3 installer les portes et leurs pieces de quincaillerie selon les instructions écrites du fabricant.
4 Ajuster les piéces de quincaillerie de fagon que les portes fonctionnent correctement.
.5 Installer les louvres et les parcloses.
3.2 AJUSTEMENT DES PORTES
A Juste avant I'achévement de la construction du batiment, ajuster de nouveau les portes st

leurs piéces de quincaillerie afin gu'elles fonctionnent convenablement.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 TRAVAUX CONNEXES
A Section 07900 - Calfeutrement des joints entre les cadres et les éléments du batiment
2 Section 07213 Isolant en matelas ou en nattes
3 Section 08120 Porles et cadres en aluminium
1.2 REFERENCES

A CAN/CSA-A440-M80, Fenétres.
2 CAN/CSA-G164-M92, Hot Dip Galvanizing of Irregularly Shaped Articles.

3 CAN/CGSB-1.40-M89, Peinture pour couche primaire, oiéoglycérophtalique, acier de
construction.

1.3 ECHANTILLONS
A Soumetire les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01001.
2 Soumettre un modeéle représentatif de chaque type de fenétre proposé.
3 Les &chantillons doivent bien montrer les détails du cadre, du chassis et de |'appui, le genre

de vitrage et d'étanchéité, le type de moustiquaire, le fini de surface et les piéces de quincaillerie. lis
doivent également montrer 'emplacement de la plaque signalétique du fabricant.

1.4 DESSINS D'ATELIER
A Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section 01001.
K Les dessins d'atelier doivent indiquer clairement la nature des matériaux, contenir des détails

pleine grandeur du linteau, des montants et de |'appui, des profils des éléments constitutifs, des garnitures
intérieure et extérieurs, des jonctions entre les doubles fenétres, des cotes de I'ouvrage et des détails des
ancrages, montrer l'endroit d'application de I'enduit de protection, et donner la description des éléments
connexes, du produit de calfeutrage ainsi que des finis apparents et des disposttifs de fixation. Les dessins
d'atelier doivent égalernent indiquer l'emplacement de la plaque signalétique du fabricant.

2 Produits
2.1 MATERIAUX
A Matériaux: conformes & la norme CAN/CSA-A440 et aux prescriptions suivantes,
2 Toutes les fenétres a cadrage d'aluminium, ainsi que les portes et cadres an aluminium

doivent provenir du méme fabricant.

3 Cadre: en aluminium, avec rupture de poni thermique
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4 Verre: :
1. Pour les fenétres: unité de verre scetlé double, préfabriquée, composée de deux (2)
verres polis de 6 mm d'épaisseur, avec espace d'air de 13 mm.
A Verre extérieur; Comfort ES non réfléchissant Float vert, trempé 2 la chaleur.
2 Verre intérieur. verre haute performance float clair.
5 Appuis métalliques extérieures: en tble d'aluminium formée & la presse répondant aux besoins

de l'ouvrage, d'une épaisseur minimale de 1.2 mm, avec couvre-joints, rejéteaux, chaises, et ancrages,.

6 Enduit de protection: peinture bitumineuse résistant aux alcalis.
2.2 TYPE ET CLASSIFICATION DES FENETRES

A Type:

A Fenétres a chassis fixes: avec vitrage double, verre isolant.
A Produits acceptables: Kawneer, série 516 ou équivalent approuve par le

Consultant.
2.3 CONSTRUCTION

A La fabrication des fenétres doit &tre conforme aux exigences de la norme CAN/CSA-A440 et

aux prescriptions suivantes.

2 Construire les fenétres avec précision et d'équerre, en respectant une tolérance maximale de
1.5 mm, en plus ou en moins, pour les fenétres mesurant 1800 mm ou moins en diagonale, et de 3 mm, en
plus ou en moins, pour les fené&tres mesurant plus de 1800 mm.

3 l.es dimensions frontales détaillées sont les grandeurs maximales permises.

4 Contreventer les cadres de maniére & conserver leur rigidité et & maintenir les angles droits
durant le transport ef |'installation.

5 {es agrafes et les piéces de renfort en acier doivent étre revétues d'un zingage de 380 g/mz2,
conforme & la norme CAN/CSA-G164,

2.4 FINIS ALUMINIUM
A Les surfaces apparentes des éléments constitutifs en aluminium doivent étre finies
conformément au "Designation System for Aluminum Finishes - 1980" publié par I"Aluminum Assoclation”.
A Tous le éléments constituants des portes, cadres, et fenétres en aluminium recevront

un fini émail cuit en usine, contenant un haut pourcentage de fluoropolymeére, chimiquement inerte, tel le
type “Duranar” de la méme couleur que celle de I'échantillon fourni par le Consuitant, pour s'appareiller a la
couleur QC310 des sclins métalliques.

2.7 ENDUIT DE PROTECTION
A Isoler les éléments en aluminium des éléments suivants au moyen d'un enduit de protection.
A Eléments en métaux différents, sauf les éléments de petites dimensions en acier
inoxydable, zinc ou bronze & I'étain,
2 Eléments en béton, mortier et magonnerie;

3 Eléments en bois.
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2.8 VITRAGE

A Poser le vitrage des fenétres conformément & la norme CAN/CSA-A440.
29 PIECES DE QUINCAILLERIE

A Pigces de quincaillerie: fournir et installer les chamiéres, barres & pousser, poignées a tirer,

verrous, coupes-froids, ferme-portes et dispositifs de retenu dans la gamme standard offerte par le
fabriquant.

210 PARE-AIR ET PARE-VAPEUR

A Munir les cadres de fenétres d'un matériau pare-air et pare-vapeur posé en usine sur place
assurant une étanchéité par scellement au pare-air et au pare-vapeur du batiment comme suit.
A Matériau: identique ou compatible avec les matériaux pare-air et pare-vapeur du

batiment, et congu pour assurer, 3 l'enveloppe extérieure du batiment, les degrés nécessaires d'étanchéité
a |'air et de diffusion de vapeur.

2 Largeur du matériau: suffisante pour assurer au pare-air et au pare-vapeur du
batiment les degrés nécessaires d'étanchéité a I'air et de diffusion de vapeur, de l'intérieur du batiment.

3 Exécution
3.1 INSTALLATION DES FENETRES
A Installer les fenétres conformément a la norme CAN/CSA-A440.
2 Les éléments de couleurs ou de nuances différentes doivent étre disposés de maniére a ne

pas créer de contraste violent.

3.2 POSE DES APPUIS

A Poser les appuis métalliques de maniére & leur donner une pente uniferme vers l'extérieur; les
placer d'alignement et de niveau dans le sens de la longueur, tout en gardant les parties verticales
d'aplomb. Utiliser une seule pigéce pour chaque appui.

2 Couper les appuis a la longueur de & une longueur supérieure de 20 mm a celle de la baie °
de fenétre,
3 Assujettir les appuis & l'aide de dispositifs d'ancrage placés aux extrémités des appuis

monopiéces et aux joints d'extrémité des appuis multipiéces et 8 600 mm d'entraxe entre les extrémités.

A4 Fixer les couvre-joints des joints de dilatation et les rejéteaux au moyen de vis
autotaraudeuses en acier inoxydable.

5 Lalsser un espace de 6 & 9 mm entre les extrémités d'about des appuis continus. Dans le cas
des appuis mesurant plus de 1200 mm de longueur, laisser un espace de 3 4 6 mm a chaque extrémite,

3.3 CALFEUTRAGE

A Calfeutrer les joints entre les fenétres et ies appuis avec un produit d'étanchéité. Les
rejéteaux et ies couvre-joints pour joints de dilatation des appuis doivent 8tre noyés dans un produit de
calfeutrage. Calfeutrer le joint entre la partic montante de I'appui et le dormant de la fenétre. Calfeutrer les
joints d'about des appuis continus.
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2 Appliquer le produit d'étanchéité conformément aux prescriptions de la section 07900 -
Produits d'étanchéité. Dissimuler le produit d'étanchéité a llintérieur de la fenétre, sauf aux endroits ou
I'\ngénieur le Consultant permet de le laisser apparent,

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.4 SECTIONS CONNEXES

2 Section 09250 - Plagues de platre

1.2 REFERENCES

A CAN/CGSB-1.40-M89, Peinture pour couche primaire, oléoglycérophtalique, acier de
construction.

.2 CAN/CGSB-19.21-M87, Mastic d'étanchéité et de scellement pour |'isolation acoustique.

3 ASTM C645-88, Specification for Non-Load (Axial) Bearing Steel Studs, Runners (Track), and
Rigld Furring Channels for Screw Application of Gypsum Board.

2 Produits
21 MATERIAUX
A Ossature non porteuse composée de profilés métalliques pour les murs extérieurs: poteaux de

92 mm conformes & la norme ASTM C645, en tdle d'acier laminée et galvanisée par immersion & chaud de
0,91 mm d'épaisseur, congus pour le vissage des panneaux de gypse avec ouvertures disposées 4 460 mm
d'entraxe, pour le passage des canalisations de service.

2 Ossature porteuse composée de profilés métalliques pour les murs extérieurs: poteaux de 92
mm conformes a la norme ASTM C645, en téle d'acier laminée et galvanisée par immersion & chaud de
calibre 20, congus pour le vissage des panneaux de gypse.

3 Lisses supérieures et inférieures: conformes & 1a norme ASTM C645, de largeur appropriée a
la dimension des poteaux, dotées d'ailes de 32 mm de hauteur.

A Raidisseurs métalliques: profilés en «U» de 15 mm x 15 mm, en acier laminé & froid de 1.4
mm d'épaisseur, revétu de peinture antirouilie.

5 Produit de scellement pour isolation acoustique: conforme & la norme CAN/CGSB-19.21.

8 Bande isolante: bande de mousse caoutchoutée, résistant & Fhumidité, auto-adhésive sur une

face, de 3 mm d'épaisseur et de 12 mm de largeur, tailiée a |a longueur requise.

3 Exécution
3.1 MONTAGE
A Poser les lisses sur le plancher et au plafond en les alignant avec précision et ies fixer & 600

mm d'entraxe au plus.

.2 Poser un complexe d'étanchéité sous les lisses inférieures sabotées des cloisons reposant sur
des dalles au sol.

3 Poser les poteaux 2 la verticale, 4 400 mm d'entraxe et &8 50 mm au pius des piédroits ainsi
que de chaque coté des ouvertures et des angles. Fixer les poteaux dans les lisses supérieures et
inférieures. Contreventer les poteaux d'acier, au besoin, de fagon a assurer la rigidité de l'ossature,
conformément aux instructions du fabricant.
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4 L'écart maximal admissible entre les poteaux métalliques mis en place est de 1:1000.
5 Fixer les poteaux & la lisse inférieure et supérieure a l'aide de visoupar sertissage.
8 Coordonner le montage des poteaux avec l'installation des canalisations de service. Poser les

poteaux de fagon que les ouvertures ménagées dans leur &me soient bien alignées.

7 Coordonner le montage des poteaux avec celui des cadres de portes et de fenétres et autres
supporis ou dispositifs d'ancrage destinés aux ouvrages prescrits dans d'autres sections.

R} Jumeler les poteaux, sur toute ta hauteur de ia piéce, de chaque c6té des ouvertures dont la
largeur est supérieure & I'entraxe prescrit pour les poteaux. Fixer les poteaux jumelés f'un a l'autre tout en
les espagant de 50 mm; pour ce faire, utiliser des agrafes ou autres dispositifs de fixation approuvés,
placés le long des pattes d'ancrage de 'ossature.

9 Monter les lisses au-dessus des baies des portes et des fenétres et sous les appuis de baies
des fenétres et des panneaux latéraux de fagon & pouvoir y fixer les poteaux intermédiaires. Assujettir les
lisses 4 chague extrémité des poteaux, conformément aux instructions du fabricant. Poser les poteaux
intermédiaires au-dessus et au-dessous des baies de la méme fagon et selon le méme espacement que les
poteaux formant l'ossature mural.

.10 Monter des cadres autour des quatre faces des ouvertures du batiment, du matériel encastre,
des armoires et des panneaux d'accés, Prolonger les cadres dans les jouées. Vérifier les dégagements
requis auprés des fournisseurs de matériel.

1 Assujettir des poteaux ou des profilés de fourrure de 40 mm entre les poteaux principaux de
fagon & permettre la fixation des divers accessoires et appareils sanitaires aux cloisons sur ossatures a
poteaux d'acier, tels les cuvettes de lavabos, les accessoires de salles de bains et autres éléments, y
compris les barres d'appui et les porte-serviettes.

12 Poser des poteaux d'acier ou des profilés de fourrure entre les poteaux principaux de fagon a
permettre )a fixation des boites de jonction pour les installations électriques ou autres.

A3 Sauf indication contraire dans les dessins, monter les cloisons & la hauteur du pontage du
plancher au-dessus.

14 Laisser un dégagement sous les poutres et les dalles porteuses de fagon que les charges
permanentes ne puissent étre transmises aux poteaux. Installer des lisses supérieures avec ailes de 50
mm. Réaliser un joint de contrdle en assemblant deux profilés selon les indications.

15 Poser des bandes isolantes continues pour désolidariser les poteaux en contact avec des
surfaces non isolées.

16 Poser deux cordons continus de produit de scellement pour isolation acoustique une bande
isolante au-dessous des poteaux et des lisses, au périmétre des cloisons insonorisantes.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

J Section 09205-Fourrure et iattage

2 Section 09250-Plaques de platre

3 Section 09510-Eléments insonorisants pour ptafonds suspendus
5 Section 15:; Garnitures pour appareils mécaniques encastrés.
6 Section 16: Garnitures pour appareils d'éclairage encastrés.

1.2 REFERENCES

A ASTM C635-91, Specification for the Manufacture, Performance and Testing of Metal
Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-in Panel Ceilings.

2 ASTM CB636-91, Practice for Installation of Metal Ceiling Suspension Systems for Acoustical
Tile and Lay-in Panels.
1.3 CRITERES DE CALCUL

A Flexion maximale: fleche de 1/360 de 1a portée, déterminée par les essais de flexion prescrits
dans la norme ASTM C635.

1.4 ECHANTILLONS
A Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01001,
2 Soumettre un modeéle représentatif de l'ossature de suspension proposée pour plafond.
3 Chague échantillon doit montrer les détaits de montage et d'assemblage, le raccordement aux

murs, les appareils encastrés, les éclisses, le mode d'emboitement, la finition et le mode de pose des
eléments insonorisants.

1.5 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

A Ossatures de suspension cotées pour leur résistance au feu: certifiées par un organisme
canadien ds certification accrédité par le Conseil canadien des normes.

2 Produits
241 MATERIAUX

N Ossatures pour charges légéres: conformes a la norme ASTM C635.

2 Matériaux de fabrication des éléments d'ossature: acier laminé a froid de qualité commerciale
, Zingué.

3 Ossatures de suspension sans cote de résistance au feu, constituées des éléments suivants:

| Profilés T paralléles et Quadrillage de profilés T apparents.



LARRY O'SHAUGHNESSY, architecte 09130
OSSATURES DE SUSPENSION POUR PLAFONDS INSONORISANTS

9731 f MONTANK - NOUVEAU BUREAUX p 2ded

4 Eléments d'ossature apparente & guadrillage de profilés en T: peinturés en atelier, au fini mat
satiné blanc: matricés. T principaux & 4me double épaisseur surmontés d'une tubulure rectangulaire et
munis, sur la face apparente, d'un couvercle moulé par roulage, de 25 mm. T secondaires surmontés d'une .
tubulure rectangulaire, & &me terminée en languettes assurant la fixation aux T principaux, munis d'une
semelle & dévoiement d'affleurement aux croisements.

5 Suspentes: fil en acier doux recuit et galvanisé,
A Diamétre de 3.6 mm dans le cas de plafonds a carreaux de visite.
2 Conformes aux critéres de catcul des ULC visant les plafonds avec cote de résistance
au feu,
3 Diamétre de 2.6 mm dans le cas des autres plafonds.
.6 Ancrages pour suspentes: de fabrication spéciale.
T Profilés porteurs en U: mesurant 38 mm x 13 mm, en acier galvaniséde 2 mm d'epaisseur.
8 Accessoires: éclisses, fixations, attaches en fil métallique, agrafes et moulures de joints

mur-plafond , en retrait, qui viennent s'ajouter aux éléments de l'ossature de suspension conformément aux
recommandations du fabricant de l'ossature.

3 Exécution
31 MONTAGE

| Sauf indication contraire, installer les éléments d'ossature conformément & la norme ASTM
C6386.

2 Installer les ossatures de suspension conformément aux instructions du fabricant et aux

critéres de calcul éprouvés des organismes de certification.

3 Ne pas entreprendre le montage d'une ossature de plafond suspendu avant que le Consultant
ait vérifié et approuvé les installations qui seront dissimulées dans le vide de plafond.

4 Fixer les suspentes a |la charpente supérieure en utilisant les modes de fixation acceptés par
le Consultant.

5 Placer les suspentes & au plus 1200 mm d'entraxe et & moins de 150 mm des extrémites des
T principaux.

8 Tracer sur le plafond deux médianes perpendiculaires afin d'assurer la symétrie de

l'installation & la périphérie de la piéce. Disposer l'ossature de fagon que la largeur des éléments de rive ne
~ soit pas inférieure & 50% de la fargeur standard des éléments, selon le plan du plafond réfléchi.

T Bien coordonner la disposition des éléments d'ossature avec 'emplacement des autres
éléments montés en plafond.

8 Poser les moutures de joints mur-plafond qui délimiteront la hauteur exacte du plafond.

8 Une fois terminée, l'ossature doit pouvoir supporter toutes les charges supplémentaires, par

exemple celles des appareils d'éclairage, des diffuseurs, des grilles, et des haut-parleurs.

10 Aux appareils d'éclairage diffuseurs, prévoir des suspentes supplémentaires instaliées & 150
mm au plus de chaque angle, et & tous les 600 mm au plus tout autour de I'appareil.

A1 Fixer les profilés transversaux aux profilés porteurs pour obtenir un assemblage rigide.
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12 Poser une bordure autour des ouvertures destinées a recevoir les appareils d'éclairage, les
diffuseurs et les haut-parleurs, ainsi qu'aux changements de niveau du plafond.

13 Les rives du plafond fini doivent étre d'équerre le long des murs et ne pas accuser un écart de
planéité supérieur & 1:1000.
3.2 NETTOYAGE

A Retoucher les surfaces peintes qui présentent des égratignures, des éraflures ou d'autres

défauts.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES

3 Section 09111 - Colombages métalliques

1.2 REFERENCES
A CAN/CSA-AB2.27-M91, Plaques de platre.
2 CAN/CSA-A82.30-M1980(R1992), Interior Furring, Lathing and Gypsum Plastering.
3 CAN/CSA-A82.31-M91, Pose des plaques de platre.
4 CAN/CGSB-51.34-M86, Pare-vapeur en feuille de pdlyéthyléne pour batiments.

5 CAN/ULC-5102-1988, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion
superficielle des matériaux de construction et des assemblages.

R ASTM A525M-91b, Specification for General Requirements for Steel Sheet Zinc-Coated
(Galvanized) by the Hot-Dip Process Metric.

1.3 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Maintenir la température ambiante & au moins 10 [IC et & au plus 21 OC pendant 48 heures
avant la pose des plaques de plétre, au cours de la pose et du jointoiement, et pendant au mains 48 heures
aprés le jointoiement.

2 Poser les plagues de platre et réaliser le jointoiement sur des surfaces séches et non givrées.
2 Produits
21 MATERIAUX

A Plaques standard: conformes & la norme CAN/CSA A82.27, de type ordinaire, 12.7 mm
d'épaisseur et de type X, 16.9 mm d'épaisseur, 1200 mm de largeur et de la longueur utile maximale, avec
rives équarries aux extrémités et rives biseautées sur les cotés.

2 Plagues de platre hydrofuges pour les salles d’eau: conformes & 1a norme CAN/CSA A8Z. 27,
de type ordinaire, 12.7 mm d'épaisseur et de type X 12.7 mm d'épaisseur, mm de largeur et de la
longueur utite maximale.

3 Fourrures métalliques en profilés U, tiges de suspension, fils de fixation, piéces rapportées et
ancrages: conformes & la norme CSA A82.30, galvanisées.

4 Profilés de fourrure pour cloisons séches: en acier galvanisé, 3 &me de 0.5 mm, permettant la
fixation par vis des plaques de plétre.

5 Fourrures souples pour cloisons séches: en acier galvanisé, & &me de 0.5 mm d'épaisseur,
permettant une fixation souple des plaques de plétre.

B Clous, vis et agrafes: conformes & la norme CAN/CSA A82.31.
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T Moulures d'affleurement, renforts d'angles type fourrure: en 18le d'acier de qualité
commerciale, de 0.5 mm d'épaisseur a nu, & zingage Z275 conforme & la norme ASTM A525M, a ailes
perforées, d'une seule pigce.

.8 Mastic d'étanchéité acoustique: selon recommendations de CGC.

.9 Polyéthyléne: conforme & la norme CAN/CGSB-51.34, type 2.

10 Bandes isolantes: caoutchoutées, hydrofugées, en néopréne cellulaire, de 3 mm d'épaisseur,
12 mm de targeur, dont une des faces est enduite d'un auto-adhésif permanent, en longueurs appropriées
aux panneaux.

.1 Enduit pour joints: conforme & la norme CAN/CSA A82-31, sans amiante.

2.2 FINITICN

A Fini texturé: apprét/bouche-pores et enduit pour couche d'impression, sans amiante, blanc
standard, conforme aux recommandations du fabricant des plaques de platre.

3 Exécution

34 MONTAGE
A Sauf indications contraires, exécuter les travaux conformément & la norme ACNOR A82.31.
2 Sauf indications contraires, fixer les tiges de suspension et les profilés porteurs, pour plafonds

suspendus en plaques de platre, conformément & la norme CAN/CSA A82.31.

3 Assujettir les appareiis d'éclairage au moyen de tiges de suspension supplémentaires placées
a 150 mm au maximum des angles de I'appareil et 4 800 mm au maximum sur tout son pourtour.

4 Installer les éléments de niveau, I'écart admissible étant de 1:1200.

R Encadrer de profilés de fourrure les ouvertures logeant les panneaux d'accés, les appareils

d'éclairage, les diffuseurs, les grilles .

6 Instalier des profilés de fourrure de 19 x 64 mm tout le long de la sabliére a |a téte des
cloisons & ossature métallique.

g Poser des fourrures destinées a recevoir les plaques de platre servant de cloisons
séparatrices se prolongeant jusqu'au plafond suspendu/plafond.-

.8 Selon les indications, poser au-dessus des plafonds suspendus des fourrures destinées a
porter les écrans coupe-feu et insonorisants en plaques de plétre, et a former des plenums.

.9 Sauf indications contraires, poser des fourrures murales destinées & porter les plaques de
platre, conformément & la norme CAN/CSA A82.31.

A0 Poser des fourrures autour des ouvertures du batiment et autour du matériel encastré, des
armoires, des panneaux d'accés. Prolonger les fourrures dans les jouées. Consulter les fournisseurs de
matériel quant aux jeux et aux dégagements requis.

A1 Aux endroits indiqués, poser des fourrures autour des gaines-conduits, poutres, colonnes, et
tuyauterie ou tout autre réseau apparent.
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A2 Poser les fourrures souples perpendiculairement aux poteaux solives entre les épaisseurs de
plaques de platre, 8 600 mm d'entraxe au maximum et & 150 mm au maximum de ['aréte plafond/mur. Les
fixer & chaque appui 4 l'aide de vis de 25 mm pour cloisons séches.

13 Poser une lisiére continue de 150 mm de largeur, en plaque de platre de 12.7 mm
d'épaisseur, 4 la base des cloisons montées sur fourrures souples.

3.2 POSE

J Ne pas poser les plagues de plétre avant que les bétis dormants, les ancrages, les cales et les’
installations électriques et mécaniques aient é1é approuvés.

2 Fixer une ou deux épaisseurs de plaques de pidtre aux fourrures ou a la charpente en bois ou
aux colombages en métal a l'aide d'ancrages & vis pour la premiére épaisseur,d'ancrages a vis pour la
seconde épaisseur. Poser les vis & 300 mm d'entraxe au maximum.

3 Appliquer un cordon continu de 12 mm de diamétre d'un produit d'étanchéité acoustique sur le
pourtour de chaque paroi de cloison, au point de rencontre des plagues de plaire et de ia charpente, la ol
les cloisons aboutent les 8léments fixes du batiment. Sceller parfaitement toutes les découpes pratiquées
autour des boltes électriques, des conduits, dans les cloisons dont le pourtour est garni d'un produit
d'étancheéité acoustique.

3.4 INSTALLATION

A Monter les accessoires d'équerre, d'aplomb ou de niveau, et les assujettir solidement dans le
plan prévu. Utiliser des piéces pleine longueur lorsque c'est possible. Faire des joints bien ajustés, alignes
et solidement assujettis. Tailler les angles a onglet et les ajuster parfaitement, sans laisser de bords
rugueux. Fixer les éléments & 150 mm d'entraxe avec de |a colle de contact appliquée sur toute leur
longueur.

2 Poser les moulures d'affleurement sur le pourtour des plafonds suspendus.

.3 Poser des mouiures d'affleurement & la rencontre des plaques de platre avec des surfaces
sans couvre-joint, ainsi qu'aux endroits indiqués. Sceller les joints avec un produit d'étanchéite.

4 Poser des bandes isolantes continues aux rives des plaques de platre et des moulures
d'affleurement, & leur rencontre avec les cadres métalliques des fenétres et des portes extérieures, afin
d'assurer une rupture de la conduction thermigue.

5 Poser une moulure & cavet & la jonction mur/plafond selon les indications. Réduire le nombre
de joints au minimum; utiliser des moulures d'angles et des piéces d'enture.

B Poser des couronnements sur les cloisons en plagues de platre qui ne vont pas jusqu'au
plafond.
¥ Ajuster le couronnement sur la cloison, et le fixer  la sabliére au moyen de deux rangs de vis

a tble disposées en quinconce, a4 300 mm d'entraxe.

R:] Enter les couronnements aux angles et aux intersections et les fixer & chaque élément au
mayen de 3 vis,

9 Poser des trappes de visite aux appareils électriques et mécaniques prescrits dans les
sections appropriées.

A0 Assujettir fermement les cadres aux éléments de fourrure ou & la charpente.
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A1 Finir les joints entre les plaques et dans les angles rentrants au moyen des produits suivants: .
pate a joints, ruban  joints et enduit & ruban. Appliquer ces produits selon les recommandations du
fabricant et lisser en amincissant le tout de fagon a rattraper le fini de la surface des plaques.

A2 Recouvrir les moulures d'angles, les joints de retrait et, au besoin, les garnitures, de deux
couches de péate a joint et d'une couche d'enduit 4 ruban lissées et amincies de fagon & rattraper le fini de
la surface des plagques.

13 Remplir les creux aux tétes de vis avec de la péte  joints et de I'enduit & ruban jusqu'a
I'obtention d'une surface uniforme et d'affleurement avec les surfaces adjacentes des plaques de pléatre, de
fagon que ces creux soient invisibles une fois I'enduit de finition appliqué. ,

14 Poncer légérement les arétes vives et les autres imperfections. Eviter de poncer les surfaces
adjacentes.

.15 Une fois la pose terminée, |'ouvrage doit étre lisse, de niveau ou d'aplomb, exempt
d'ondulations et d'autres défauts, et prét a étre revétu d'un enduit de finition.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 TRAVAUX CONNEXES
1 sans objet
1.2 NORMES DE REFERENCE
A Sauf indications contraires, exécuter le carrelage conformément au manuel intitulé

"installation Manual 200-1979, Ceramic Tile", publié par I'Association canadienne de terrazzo, tuile et
marbre (ACTTM).

1.3 ECHANTILLONS

A Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01300 "Documents
et échantillons & soumettre”.

2 Soumettre & titre d'échantillons, en double, des panneaux de 300 x 300 mm pour chaque
couleur, texture, format et motif de carreaux.

3 Poser ces échantillons sur une feuille de contreplagué de 11 mm d'épaisseur, et remplir les
joints de coulis afin de représenter fidélement la mise en oeuvre prévue.
1.4 CARREAUX DE RECHANGE

A Fournir une quantité de carreaux de rechange représentant au moins 2% du nombre total de
chaque type et couleur de carreaux requis pour les travaux, et les entreposer & l'endroit indiqué.

3 Les carreaux de rechange doivent provenir du méme lot de production que ceux mis en
oeuvre,
1.5 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Maintenir Ia température de I'air et de la surface destinée a recevoir les carreaux de

céramique au-dessus de 1200C pendant la pose ainsi que pour une période de 48 h avant et aprés la pose.

2 Produits
2.1 CARRELAGE DE PLANCHER
A Carreaux de céramigue: conformes & la norme CAN2-75.1-M77, dimension et couleurs selon

le tableau des finis.

2.3 MCRTIERS ET ADHESIFS
A Ciment portland: conforme & la norme CAN3-A5-M83, type 10.
2 Sable: conforme & la norme ACNOR A82.56-M1976.

3 Chaux hydratée: conforme & la norme ASTM C207- 79(1984).



[O—,

LARRY O'SHAUGHNESSY, architecte 09310
CARREAUX DE CERAMIQUE:-

9731 / MONTANK - NOUVEAU BUREAUX p2ded

4 Produit d'addition au latex: dosé pour entrer dans la composition du mortier de ciment
portiand et de I'enduit de liaison & couche mince. '

5 Eau: potable et exempte de minéraux nuisibles au mortier et aux mélanges de coulis.
B8 Mortier sec: conforme a la norme ANSI A118.1-1976.

7 Adhésif organique: conforme & la norme ONGC 71-GP-22M incluant le modificatif de juin 78,

type 1
2.4 COULIS
A Flextile #510, bone
2 Préparation du coulis: suivant les instructions du fabricant.
25 ACCESSOCIRES
A Seuils: en marbre blanc, de 20 mm d'épaisseur, & arétes biseautés sur deux cotés, a surfaces

apparenties polies, de dimensions s'adaptant 4 la largeur de la baie et du cadre.

2 Produit d'étanchéité: conforme aux prescriptions de la section 07900 "Produits d'étanchéité"”,
paragraphe 2.1.4, de couleur choisie par le Consultant.

3 Produit de sceliement et enduit protecteur pour planchers: suivant les recommandations des
fabricants des carreaux et du coulis,

3.1 MODE D'EXECUTION
A Poser les carreaux ou les enduits de support sur des surfaces saines et propres.
2 Ajuster les carreaux aux angles, autour des accessoires, appareils, renvois d'eau et autres

objets encastrés. Faire des joints uniformes. Tailler les bords de fagon & former des arétes lisses et égales.
3 L'écart de planéité maximal admissible esi de 1:800.
4 Faire des joints uniformes d'une largeur approximative de 1.5 mm de maniére que les
carreaux soient d'aplomb, d'équerre, d'alignement et tous dans le méme plan. S'assurer qu'on ne distingue
pas les différentes plaques de carreaux dans 'ouvrage fini. Aligner les motifs.

5 Les carreaux périphériques doivent mesurer au moins la moitié de leur pleine grandeur.

6 Aprés |la pose, tapoter ies carreaux et remplacer ceux qui sonnent creux afin d'obtenir une
adhérence parfaite.

¥ Faire les angles rentrants & aréte vive et les angles saillants & aréte arrondie.

8 Utiliser des carreaux & aréte arrondie pour terminer un panneau mural, sauf a la ligne de
rencontre du panneau avec une surface qui est en saillie ou dans un plan différent.

.8 Poser des bandes de transition & la jonction du carrelage du plancher avec des matériaux
différents.

10 Attendre au moins 24 h aprés la pose des carreaux pour appliquer le coulis de jointoiement.
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1 Une fois que l'ouvrage a durci et que le coulis est bien pris, nettoyer les surfaces carrelées.
A2 Exécuter des joints de retrait & intervalles de 3 m dans les deux sens, d'une largeur égale a
celle des joints entre les carreaux. Remplir les joints de retrait avec un produit d'étanchéité conforme aux

prescriptions de la section 07900 "Produits d'étanchéité”. Garder les joints de ditatation du batiment
exempts de mortier et de coulis.

3.5 PRODUIT DE SCELLEMENT ET ENDUIT PROTECTEUR POUR PLANCHERS

A Appliquer conformément aux instructions des fabricants.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES

A Section 09130 - Ossatures de suspension pour plafonds insonorisants: Ossatures de
suspension.
1.2 REFERENCES

A CAN/CGSB-92.1-M89, Eléments acoustiques préfabriqués absorbant le son,

.2 CSA B111-1974, Wire Nails, Spikes and Staples.

3 CAN/ULC-S102-M88, Méthode d'essai normalisée caractéristiques de combustion
superficielle des matériaux de construction et des assemblages.

1.3 ECHANTILLONS
2 Foumnir les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01001.
3 Remettre deux échantillons grandeur réelle de chaque type d' éléments insonorisants.
1.4 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION
A Ensembles plancher/plafond et toit/plafond cotés pour leur résistance au feu: certifiés par un

organisme canadien de certification accrédité par le Conseil canadien des normes.

1.5 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE
A Construire des échantilions de 'ouvrage conformément aux prescriptions de la section 01001.
2 Construire un échantillon d'au moins 10 m2 du de chaque type de plafond insonorissant en

carreaux, comprenant un angle rentrant et un angle saillant.
3 Construire |'échantillon & I'endroit indiqué.

4 Attendre 24 heures avant d'entreprendre les travaux afin de permettre au Consultant
d'inspecter les échantillons de |'ouvrage,

5 L'échantillon accepté sera réalisé conformément aux normes minimales prescrites pour
l'ouvrage. L'échantilion pourra faire partie de I'ouvrage fini.

1.6 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
A Laisser sécher les ouvrages dégageant de I'humidité avant de commencer les travaux.
2 Avant et pendant les travaux, maintenir dans les locaux de pose, une température constante

d'au moins 150C et un taux d'humidité relative variant entre 20 et 40%.

3 Avant d'utiliser les matériaux, les entreposer dans les locaux de pose pendant 48 heures.
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1.7 MATERIEL SUPPLEMENTAIRE
A Fournir une quantité d'éléments insonorisants équivalant & 2% de la surface brute de plafond,

pour chaque genre et modéle d'éléments insonorisants utilisés dans les présents travaux.

2 Fournir du matériel supplémentaire provenant des mémes lots de fabrication que le mateériel
utilisé pour les présents travaux.

3 identifier clairement chaque type d'élément insonorisant, y compris la couleur et la texture.

4 Livrer le matérie! supplémentaire au Maitre d'oeuvre, une fois achevés les travaux prévus aux
termes de la présente section.

5 Entreposer le matériel supplémentaire a I'endroit indiqué par le Maitre d'oeuvre.
2 Produits
21 MATERIAUX

A Eléments insonorisants pour plafonds suspendus: conformes a la norme CAN/CGSB-92.1,

installés aux endroits indigués aux plans: e

4 Type 1: Armstrong Cortega #703: 610 x 1220 x 16 suspendu, bordure tégulaire &
angle pour treillis Prélude de 24mm a té exposé.

2 Pinces d'assemblage: congues spécialement pour assembler les carreaux a l'ossature de
suspension, et pouvant étre utilisées dans une instaliation ayant une cote de résistance au feu.

3 Exécution
3.1 INSPECTION
A H est interdit d'installer les panneaux et les carreaux insonorisants avant que le Consultant ait

inspecté les installations qui seront dissimulées par le plafond.

3.2 INSTALLATION DES ELEMENTS SUR UNE OSSATURE
A Poser les panneaux et les carreaux insonorisants sur 'ossature de suspension.
2 Dans le cas de plafonds ayant une cote de résistance au feu, fixer les panneaux sur I'ossature

apparente, au moyen de pinces d'assemblage; aux plafonniers, diffuseurs, grilles de reprise d'air et autres
appareils, les protéger conformément aux prescriptions des organismes de certification.
3.4 COORDINATION DES TRAVAUX

A Coordonner les travaux de montage du plafond avec ceux des sections visant les appareils

d'éclairage, les diffuseurs, les haut-parieurs et les tétes d'extincteurs destinés a étre montés dans le plafond
insonorisant.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES
A Sans objet
1.2 REFERENCES

A CSA A126.2-M1984, Carreaux a teneur en vinyle élevée,
2 CAN/CSA-A126.5-87, Plinthes souples.

3 CAN/CGSB-25.20-M88, Apprét pour planchers.

1.3 ECHANTILLONS
A Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01001,
2 Soumettre deux échantillons de revéternent de sol en carreaux ayant les dimensions

prescrites et deux échanlillons de plinthe, mesurant 300 mm de longueur.

1.4 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

A Fournir les instructions nécessaires a I'entretien des revétements de sol souples, et les joindre
au manuel d’entretien.
1.5 MATERIAUX/MATERIEL D'ENTRETIEN/DE RECHANGE

A Fournir une quantité de matériaux de rechange équivalente 3 2% de la surface de chaque

couleur, motif et type de revétement de sol en carreaux tel que nécessaires pour maintenir le présent
ouvrage en bon état,

2 Les matériaux de rechange doivent provenir du méme |ot de production que les matériaux
mis en place.

3 Identifter clairement chaque boite de carreaux et chaque contenant d'adhésif.

4 Les entreposer a I'endroit indiqué par le Consultant.
1.6 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Maintenir I'air ambiant et la surface du support & une température supérieure a 20°C pendant

une période de 48 heures avant la pose, pendant toute la durée de la pose et pendant les 48 heures qui
suivent cette derniére.

2 Produits
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21 MATERIAUX
A Carreaux 4 forte teneur en vinyle: conformes a la norme CSA A126.2,
A Produit acceptable: Amtico, série commerciale, couleur au choix de FArchitecte

3 Plinthes souples: conformes a 1a norme CAN/CSA-A126.5, de type 1-caoutchouc.
.1 Prodult acceptable: Amtico #RB-33, 100 mm de haut

4 Appréts et adhésifs: hydrofuges, recommandés par le fabricant du revétement de sol,
matériau compatible avec le support, qu'il soit situé au niveau du sol, au-dessus ou au-dessous de celui-Ci.

5 Matériau de remplissage et de nivellement pour support: latex blanc prémélangé ne requérant.
que de I'eau pour produire une pate liante matériau de remplissage au latex & 2 constituants ne requérant
pas d'eau selon les recommandations du fabricant du revétement de sol.

6 Bordures métalliques: en aluminium extrudé, lisses, au finis polies, avec rabat se prolongeant
sous le revétement de sol, & épaulement affleurant le dessus du revétement contigu.

T Produit de scellement: conforme a la norme CAN/CGSB 25-GP-20M, type 2 a base d'eau du
type recommandé par le fabricant du revétement de sol.

.8 Cire: conforme a la norme CAN/CGSB-25.21 de type recommandé par le fabricant du
revétement de sol.

3 Exécution
3.1 INSPECTION
| A l'aide des méthodes recommandées par le fabricant du revétement de sol, s'assurer que les

planchers en béton sont secs.

3.2 TRAITEMENT DU SUPPORT

A Aplanir les inégalités du support. Combler les dépressions et boucher ies fissures, joints, trous
et autres défauts a I'aide d'un matériau de remplissage pour support.

2 Nettoyer le plancher, appliguer le matériau de remplissage & la truelle et & la taloche pour
obtenir une surface unie, dure et plane. Interdire toute circulation jusqu'a ce que le matériau de remplissage
ait durci et séché,

3 Appréter et Sceller le béton ou le support en contreplaqué selon la documentation du fabricant
du revétement de sol,

3.3 POSE DU REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX

A Appliquer uniformément Fadhésif & l'aide de la truelle recommandée, selon les instructions du
fabricant du revétement de sol. Eviter d'étendre de 'adhésif sur une trop grande surface afin que la prise
initiale n'ait pas lieu avant la pose des carreaux.

.2 Poser les carreaux en formant des joints paralléles aux lignes du batiment de maniére a
obtenir un motif symétrique. La largeur des carreaux périphériques ne doit pas étre inférieure a la moitié de
la largeur d'un carreau normal.

3 Disposer les carreaux en motif de grillage carré avec joints alignés
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4 Au fur et & mesure de 'avancement des travaux, et immédiatement aprés la pose passer un
cylindre d'au moins 45 kg sur les carreaux, dans les deux sens, pour assurer une parfaite adhérence, y
compris sur les carreaux souples.

5 Tailler les carreaux et les ajuster avec soin autour des objets fixes.

B Poser des carreaux sur le plateau des trappes de visite des planchers. Respecter le motif du
plancher.

T Prolonger le revétement de sol sur les surfaces destinées a recevoir des cloisons amovibles;

respecter le motif,

B Aux baies de portes, interrompre le revétement de sol sous 'axe transversal de la porte
lorsque le fini ou la couleur du revétement de sol est différent dans les piéces adjacentes.

9 Poser des bordures métalliques aux endroits ol les rives du revétement de sol sont
apparentes ou ne sont pas protégées.
3.5 POSE DES PLINTHES

A Poser les plinthes de fagon qu'il y ait le moins de joints possible. Utiliser les plinthes les plus
longues disponibles, ou faire les joints dans les angles rentrants ou les angtes prémoulés.

.2 Nettoyer le substrat et I'appréter avec une couche d'adhésif.

3 Appliquer {a colle au dos de la plinthe.

4 Assujettir fermement les plinthes au mur et au plancher a I'aide d'un cylindre manuel de 3 kg.
5 Poser les plinthes d'alignement et de niveau, I'écart maximal admissible étant de 1:1000.

.8 Découper les plinthes et les ajuster aux cadres de portes et aux autres ohbstacles. Aux endroits

oll les cadres de portes sont encastrés, poser des piéces d'extrémité prémoulées.

g Dans les angles rentrants, faire des joints & recouvrement. Utiliser des piéces d'angle
prémoulées dans les angles saillants qui sont d'équerre. Utiliser des sections droites prémoulées pour
former les angles saillants qui ne sont pas d'équerre et prévoir au moins 300 mm pour chaque aile. Aux
angles saillants, poser des plinthes enveloppantes, droites.

8 Poser des plinthes droites avant d'installer de la moquette sur un plancher.

3.6 NETTOYAGE ET CIRAGE INITIAUX
A Enlever avec soin le surplus d'adhésif sur le plancher, les plinthes et les murs.
2 Nettoyer, sceller et cirer le plancher nouvellement revéiu et les plinthes selon la

documentation du fabricant du revétement de sol. Aux endroits odl le plancher doit étre recouvert de
moquette, nettoyer, sceller et cirer les plinthes avant de poser la moquette.

3.7 PROTECTICN DES SURFACES FINIES

.1 Protéger le revéternent de sol des planchers nouveliement revétus dés l'instant de la prise
définitive de I'adhésif jusqu'au moment du cirage final de l'inspection finale.

2 Interdire toute circulation sur les planchers revétus pendant ies 48 heures qui suivent la pose
du revétement de sol.
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FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.4 OUVRAGES CONNEXES

A Section 05500-Quvrages métalliques. - Apprét appliqué en atelier sur les éléments
métalliques divers
1.2 REFERENCES

A CGSB 85-GP-16M-78, Peinturage de 'acier galvanisé.

2 CGSB 85-GP-33M-79, Peinturage du plétre et de panneaux muraux intérieurs.
1.3 ECHANTILLONS

2 Soumettre fes échantillons conformément aux prescriptions de la section 01001.

3 Fournir deux panneaux-échantillons de 300 mm x 200 mm de chaque type, texture, et couleur
de peinture prescrite,

A Utiliser un panneau de contreplaqué en bouleau de 10 mm pour les finis sur bolis, un panneau

mural de 10 mm pour les finis sur surfaces lisses, un bloc de béton de 50 mm pour les finis sur surfaces de
béton.

1.4 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
A Ne pas appliquer de peinture dans des endroits ot sont effectués des travaux qui dégagent de
la poussiére.
2 Preduits
2.1 MATERIAUX
A Produits homologués: seuls les matériaux de peinturage figurant sur la liste des produits

homologués CGSB doivent étre utilisés dans le cadre de la présente section,

2 Produits de peinturage: conformes aux normes CGSB indiquées sous la rubrique Finition
intérieure.
3 Les produits de peinturage utilisés pour les différentes couches d'un systéme de peinture

doivent provenir d'un seul et méme fabricant.

3 Exécution
3.1 PREPARATION DES SURFACES
A Préparer les surfaces en bois conformément & la norme CGSB 85-GP-1M.
N Couvrir les noeuds et fes surfaces résineuses a 'aide d'une pate de scellement
vinylique conforme & la norme CAN/CGSB-1.126.
2 Remplir les fentes et les trous de clous a I'aide d'une pate de remplissage pour le
bois.

3 Teindre la pate de remplissage de la méme couleur que ia teinture des boiseries.
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4 Avant de manipuler les portes en bois, les enduire d'un produit de scellement, aux

termes de la section 06200 - Menuiserie.

2 Retoucher les surfaces en acier apprétées en usine avec une peinture pour couche primaire
conforme a {a norme CAN/CGSB-1.40, selon la norme CGSB 85-GP-14M.

3 Préparer les surfaces zinguées en acier galvanisé conformément a la norme CGSB
85-GP-16M.

4 Préparer les surfaces de magonnerie, de stuc et de béton conformément & la norme CGSB
85-GP-31M.

5 Préparer les planchers en béton conformément a la norme CGSB 85-GP-32M.

.6 Préparer les surfaces de platre et les panneaux muraux confermément a la norme CGSB
85-GP-33M. Remplir les petites fissures avec un produit de ragréage.

7 Préparer les surfaces d'amiante-ciment conformément & la norme CGSB 85-GP-31M.

8 Passer l'aspirateur sur les carreaux acoustiques & base de fibres et sur les surfaces
constituées de matériaux isolants.

9 Préparer les tuyaux et les accessoires en cuivre conformément a la norme CGSB
85-GP-20M.
3.2 APPLICATION

A Sabler et époussster les surfaces entre |'application de chaque couche de peinture, afin de
corriger les défauts visibles & une distance de 1.5 m et moins.

2 Aprés l'ajustage des portes, finir les rives, les cadres, le dessus et le dessous des portes selon
{es prescriptions relatives aux portes.

3 Finir la partie supérieure des armoires et les rebords en saillie, au-dessus et au-dessous de la
ligne de vision, selon les prescriptions relatives aux surfaces environnantes.

4 Finir les placards et |les alcOves selon les prescriptions relatives aux piéces contigués.
3.3 MATERIELS MECANIQUES ET ELECTRIQUES

A Peinturer les canalisations, les tuyaux, les suspensions et les autres matériels mécaniques et

électriques apparents assimilés 4 des surfaces finies, de méme que lintérieur des armoires et des placards.
Sauf indication contraire, choisir une teinte et une texture qui s'appareillent aux surfaces voisines.

2 Avant de les poser, peinturer les deux cdtés et les rives des panneaux de montage en
contreplaqué destinés & recevoir des piéces ou des éléments de matériel. En principe, laisser intact le fini
original du matériel et n'intervenir que pour faire les retouches nécessaires, et peinturer les conduits, les
accessoires de montage et les autres articles non finis.

3 Ne pas peinturer l'intérieur des armoires de matériel mécanique.
4 Ne pas peinturer les plaques signalétiques.
34 FINITION INTERIEURE

N Systéme no 1 - pour murs de panneaux muraux et de panneaux de gypse.
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A Une couche de peinture-émulsion d'impression, conforme & la norme
CAN/CGSB-119. ‘ :
.2 Deux couches de peinture fini velours.
.3 Couleur: au cheix de Parchitecte
2 Systéme no 2 - pour plafonds de panneaux muraux et de panneaux de gypse.
A Une couche de peinture-émulsion d'impression, conforme & la horme
CAN/CGSB-119.
2 Deux couches de peinture mate, conforme a la norme CAN/CGSB-1.100.
, ) Systéme no 3 - pour portes et cadres en bois, boiseries, etc.
B Une couche de peinture-émail de fond, conforme & la norme CAN/CGSB-1.38,
2 Deux couches de peinture-émail semi-brillante, conforme a la norme
CAN/CGSB-1.57.
' 3 Couleur: au choix de l'architecte
4 Systéme no 4 - pour surfaces de métal ferreux apprétées.
A Retouches avec peinture d'apprét, conforme a la norme CAN/CGSB-1.40.
2 Une couche de peinture-émail de fond, conforme & la norme CAN/CGSB-1.38.
3 Deux couches de peinture-émail semi-brillante, conforme a la norme
CAN/CGSB-1.57.
.5 Systéme no 5 - pour surfaces zinguées de métal galvanisé.
A Une couche de peinture primaire réactive vinyliqgue, conforme a la norme CGSB
1-GP-121M.

2 Une couche de peinture-émail de fond, conforme & la norme CAN/CGSB-1.38.
3 Deux couches de peinture-émail semi-brillante, conforme & la norme
CAN/CGSB-1.57.

35 FINITION EXTERIEURE
A Systéme no 6 - pour surfaces de métal ferreux apprétées.
A Retouches avec peinture d'apprét, conforme & la norme CAN/CGSB-1.40.
2 Une couche de peinture d'apprét au minimum de plomb, conforme a la norme
CAN/CGSB-1.140,
3 Deux couches de peinture-émail d'extérieur, conforme a la norme CAN/CGSB-1.59.
.2 Systéme no 7 - pour surfaces zinguées de métal galvanisé.
A Une couche de peinture primaire réactive vinylique, conforme 4 la norme CGSB
1-GP-121M.
2 Une couche de peinture d'apprét pour acier, conforme a la norme CAN/CGSB-1.40.
3 Deux couches de peinture-émail d'extérieur, conforme a la norme CAN/CGSB-1.59.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 TRAVAUX CONNEXES
A Section 10800 Accessoires de toileties et de baignoires
1.2 REFERENCES

A ASTM A167-90, Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Plate,
Sheet, and Strip.

2 CAN3-A172-M79, Stratifiés décoratifs haute pression, support papler.

.3 CAN/CSA-B651-M90, Accessibilité des batiments et autres installations: régles de conception.
4 CSA 0112 Séries-M1977, CSA Standards for Wood Adhesives.

) CSA 0121-M1978, Contre-plaqué en sapin de Douglas.

.6 CS8A 0151-M1978, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens,

T CAN3-0188.1-M78, Panneaux de particules de bois agglomérées sous presse pour finition
intérieure.

8 CAN/CGSB-71.20-M38, Adhésif par contact, applicable au pinceau.

1.3 ECHANTILLONS
A Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01001
2 Soumettre deux échantillons de panneau de 300 x 300 mm montrant le fini des deux faces, la

construction de I'dme ainsi que deux rives finies.

3 Soumettre deux échantilions représentatifs de chaque piéce de quincaillerie, y compris les
supports, les fixations et les garnitures.

1.4 DESSINS D'ATELIER
A Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section 01001.
2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les détails de fabrication et d'installation, les piéces de

quincaillerie, et montrer les vues en plan et en élévation,

1.5 FICHES D'ENTRETIEN

g Fournir les instructions nécessaires & I'entretien des surfaces de stratifié et les joindre au
manuel mentionné 4 la section 01001,
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1.6

21

2.2

MESURES DE PROTECTION
Pendant toute la durée du transport et de l'installation, protéger les surfaces de stratifié finies

au moyen d'une pellicule de protection qui ne devra étre retirée qu'au moment de
{'inspection finale.

Produits
{sans objet)
MATERIAUX

Cloisons en stratifié, composites pour salles de toilettes.
A Produits acceptabies: Hadrian

Feuilles de stratifié: conformes & la norme CAN3-A172, de couleur unie et au fini suédé.

Ame: panneau de particules conforme a la norme CAN3-0188.1, de qualité H, poncé sur les
deux faces, 25 mm d'épaisseur.

Adhésif pour stratifié: colle a base de résines d'urée-formaldéhyde conforme aux normes de
la série CSA 0112 colie de contact conforme a la norme CAN/CGSB-71.20 colle de
résorcine conforme aux normes de la série CSA 0112 colle & base de résines de
polyvinyle conforme aux normes de {a série CSA 0112 adhésif thermodurcissable 2
deux compaosants époxydiques. -

Tole d'acier inoxydable: conforme a la norme ASTM A167

Dispositifs de fixation: vis et boulons en acier inoxydable, de type inviolable.

Produit d'étanchéité: colle ou produit d'étanchéité hydrofuge recommandé par le fabricant du
stratifié.

Traverses supérieures: 75 mm x largeur indiqué x mm x 25 mm d'épaisseur, en aluminium
extrudé, au fini anodisé transparent, du type anti-agrippement , supports muraux en
acier tubulaire, préfabriqués.

Sabots de montants: en acier inoxydable de 0.8 mm d'épaisseur de 75 mm de hauteur.

PIECES DE QUINCAILLERIE

Charniéres
J Robustes, autolubrifiantes et munies de manchons en nylon.
2 Matériau/fini: piéces coulées en acier inoxydable métal non ferreux chromeé

aluminium anodisé.

Ouverture: selon les plans

Retour: par gravité,

Permettant le réglage de l'angle d'ouverture de |a porte.
Munies d'un dispositif d'accés de secours.

[ L I A

Targettes: en saillie , combinaisons de targette avec butoir de porte et gache-dormant, en
métal non ferreux chromé aluminium anodisé acier inoxydable et munies d'un
dispositif d'accés de secours,
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2.3

3.1

3.2

Supports muraux et piéces d'assemblage: en acier inoxydable, extrudés ou coulés.

Crochets & vétements: combinaisons de crochet et de butoir de porte en caoutchoue, en acier
inoxydable.

Poignées de porte: du type pour installations & accés facile, convenant aux portes ouvrant
vers l'extérieur, acier inoxydable.
FABRICATION

Portes et cloisons: constituées de panneaux de stratifié composites de 25 mm d'épaisseur et
de mémes dimensions que les cloisons dans les maternelles existantes.

Montants: de méme construction que celle des portes et des cloisons, de 32 mm d'épaisseur
et de dimensions indiquées

Le stratifié doit &tre collé a 'ame de maniére que leurs profils coincident afin d'assurer un
support continu et une parfaite adhérence sur toute la surface du stratifié.

Les rives des panneaux de stratifi¢ composites doivent étre finies au moyen d'une bande de
stratifié, et les angles doivent étre taillés a onglet. Les rives apparentes doivent étre
chanfreinées uniformément selon un angle d'snviron 20e.

Exécution

INSTALLATION

S'assurer que les ancrages supplémentaires nécessaires, le cas échéant, sont en place.

Exécuter les travaux conformément a la norme CAN/CSA B651.

MISE EN PLACE DES CLOISONS
Installer solidement les cloisons de maniére qu'elles soient bien d'aplomb et d'équerre.
Laisser un espace de 12 mm entre le mur et la cloison ou le montant d'extrémité.

Assujettir les supports aux surfaces de maconnerie ou de béton & Vaide de vis et de douilles,
aux murs creux, 4 l'aide de boulons et d'ancrages 4 bascule , et aux éléments de
charpente en acier, & I'aide de boulons vissés dans des trous taraudés.

Fixar les cloisons et {es montants aux supports & l'aide d'écrous et de boulons traversants a
manchon.

Compenser les inégalités du plancher plafond au moyen de vérins 3 vis traversant les
sellettes d'acier intégrer aux montants. Recouvrir les piéces de fixation au plancher
plafond de sabots en acier inoxydable,

Munir chaque porte de charniéres et d'une targette, et chague cabine d'un crochet &
vétements poseé sur la porte a une hauteur de 1200 mm. Ajuster et aligner les piéces
de quincaillerie de fagon a assurer un fonctionnement adéquat. Régler 'angle
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3.3

d'ouverture de la porte a © 90¢ a partir de |a position de la porte fermée. Poser un
butoir au mur.

Munir les portes ouvrant vers I'extérieur d'un poignée en forme de D, et poser cette derniére
sur la paroi intérieure de la porte conformément a la norme CAN/CSA-B651.

Poser les piéces de quincaillerie et les barres d'appui.

CLOISONS FIXEES AU SOL, AVEC TRAVERSE SUPERIEURE

A l'aide de supports appropriés, fixer les montants au plancher de niveau et d'aplomb, puis
bien assujettir l'installation & I'aide d'un vérin a vis.

Fixer solidement en place les sabots des montants.

Fixer la traverse supérieure aux montants 4 I'aide d'au moins deux dispositifs de fixation par
face.

Ajuster le haut des portes de maniére gu'il soit paralléle a la traverse supérieure lorsque les
portes sont en position fermée,

FIN DE SECTION
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11

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

Généralités

TRAVAUX CONNEXES

Section 07900 Produits d'étanchéité - Produits d'étanchéité
Section 08111 - Portes et cadres en acier.

Section 15 - Louvres reliés & des conduits d'air

REFERENCES
Aluminum Association Designation System For Aluminum Finishes - 1980,

CGSB 93-GP-3M-78, Tdle d'acier galvanisée préfinie, pour batiments résidentiels.

ECHANTILLONS
Soumetire les échantillons conformément aux prescriptions de la sectien 01001.

Soumettre deux échantilions montrant la couleur et le fini de chaque type de louvres et
d'évents.

Les échantillons doivent montrer les détails du chéssis, le grillage et le fini.

DESSINS D'ATELIER

Soumettre ies dessins d'atelier conform&ment aux prescriptions de la section 01001,

Les dessins doivent indiquer les détails de fabrication et d'installation, y compris ceux des
ancrages et des piéces accessoires, ainsi que les finis.

Produits

MATERIAUX

Téle d'acier: de qualité commerciale, conforme a la norme ASTM A366, au fini mat de classe
l.

Profilés d'aluminium extrudé: alliage AAB063-T5 de I'Aluminum Association.

TOLE D'ACIER PREFINIE

Tdle d'acier préfinie, revétue en usine d'une couche de polyester modifié aux silicones.
A Catégorie F28S.

2 Couleur choisie par I'lngénieur 'architecte parmi les couleurs standard offertes par le
fabricant.
3 Brillant spéculaire: 30 unités, I'écart admissible étant de 5 unités en plus ou en moins,

selon la norme ASTM D523.
A4 Epaisseur de revétement: au moins 25 micrormnétres.
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5 Résistance a 'exposition accélérée aux intempéries: degré de farinage 8, décoloration
d'au plus 5 unités et érosion inférieure a 20 %, selon [a norme ASTM D322, dans les
conditions d'essai suivantes:

A Exposition de 1 000 heures, dans le cas de I'essai de résistance aux
intempéries,
2 Exposition de 1 000 heures, dans le cas de I'essai de résistance a I'humidité.

2.3 FINIS DES SURFACES EN ALUMINIUM

N Les surfaces apparentes des éléments en aluminium doivent étre finies selon |"Aluminum
Association Designation System for Aluminum Finishes".
A Fini anodisé transparent; désignation AA_6063T5
2 L'aspect et les caractéristiques des finis anodisés correspondront a ceux des finis désignés
par I"Aluminum Association" comme des finis d'architecture de classes 1 ot 2, ou
comme des finis de protection ou décoratifs.

24 GRILLAGES
A Moustiquaires: faits avec du fil d'aluminium de 0.3 mm de diamétre, & mailles de 18 x 14,
ayant une surface ulile égale 4 60% de la surface totale, et fixés sur chassis
d'aluminium.
2.5 LOUVRES EN TOLE FAGONNEE (pour les cupoles de ventilation du toit)
A Louvres métalliques louvres faits de tole ayant une épaisseur minimale de cal 16
2 Larhes, meneaux et chassis: fagonnés selon les dimensions et les formes indiquées.
3 Raidisseurs verticaux: dissimulés et disposés de fagon & pouvoir supporter les charges
prévues.
4 Surface utile de chaque louvre: 80% minimum de sa surface totale.
.5 Peinture primaire: une seule couche appliquée en atelier.
B Moustiquaire: fixé sur la face intérieure des louvres.
2.6 LOUVRES DE PORTES
A Louvres de portes: fails de profilés d'aluminium extrudé ayant une épaisseur d'au moins

1.5mm, La surface utile minimale des louvres doit étre égale a4 90% de la surface
totale. Les attaches fournies et installées doivent &tre faites d'un matériau compatible
avec celui des louvres.

2 Lames: standard.

3 Cadre: réglable et distinct, permettant de fixer le louvre dans |'ouverture.

4 Angies des chassis et des cadres: taillés a onglet et renforcés solidement a l'aide de pidces de
renfort,

5 Chéssis intérieur: fixé a l'aide de vis & téte noyée.



LARRY O'SHAUGHNESSY, architecte 10200
LOUVRES ET EVENTS A LAMES

9731 / MONTANK — NOUVEAU BUREAUX p 3de3
3 Exécutlon
3.1 INSTALLATION

4 Installer les louvres el les évents a lames aux endroits indigués.

2 Régler les lames des louvres de fagon qu'elles soient uniformément alignées, autant en

position ouverte qu'en position fermée.

] Régier les louvres de fagon que les piéces mobiles fonctionnent en souplesse.

4 Fixer un moustiquaire sur la face intérieure des louvres ou des évents.

5 Remettre dans leur état original les surfaces endommagées des louvres et des évents 3
lames.

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.4 TRAVAUX CONNEXES

1.2

1.3

Section 05500 Fabrication d'ouvrages métalliques. - Fagonnage d'éléments métalliques de
support

Sections 06100 Charpenterie
Section 08800 Vitrage. - Miroirs
Section 09310 Carreaux de céramique. - Accessoires en céramique pour salies de bains,

Section 10165 - Cloisons en stratifié pour salles de toilettes

REFERENCES

ASTM A167-90, Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel Plate,
Sheet and Strip.

ASTM A525M-87, Specification for General Requirements for Steel Sheet, Zinc-Coated
(Galvanized) by the Hot-Dip Process Metric.

ASTM A526M-90, Specification for Steel Shest, Zinc-Coated (Galvanized) by the Hot-Dip
Process, Commercial Quality.

ASTM B456-91, Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus Nickel Plus
Chromium and Nickel Plus Chromium.

CAN/CGSB-1.81-M890, Peinture pour couche primaire aux résines alkydes, séchant & l'air
ambiant et au four, pour véhicles automobiles et équipement.

CGSB 1-GP-88M-83, Peinture-émail brillante aux résines alkydes, séchant a l'air ambiant et
au four.

CAN/CGSB-12.5-M86, Miroirs argentés.

CGSB 31-GP-107Ma-90, Décapant et désoxydant pour métaux, non inhibé, & base d'acide
phosphorique.

CAN/CSA-B651-M80, Accessibilité des batiments et autres installations: régles de conception.

ECHANTILLONS
Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions de la section 01001.

Conformément aux prescriptions formulées 3 la section 01001 soumettre deux échantillons de
chaque accessoire proposé,

Les échantillons seront retournés pour étre incorporés aux travaux,
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1.4

DESSINS D'ATELIER

Soumettre les dessins d'atelier et ies fiches techniques conformément aux prescriptions de la
section 01001.

Les dessins d'atslier doivent indiquer la dimension et les détails de fabrication des éléments,
la nature du matériau de base et du fini des surfaces intérieures et extérieures, les
détails des ferrures et des serrures, des dispositifs de fixation et des faux-cadres , ainsi
que les détails d'installation des ancrages pour barres d'appui.

Produits
(sans objet)

21 MATERIAUX

A

2
3
4
2.2
A
2
3
2.3
(Qte)
3 1
3 .2

Tole d'acier: de qualité commerciale, conforme & la norme ASTM A526M, avec zingage de
désignation ZF001.

Téle d'acier inoxydable: conforme & la norme ASTM A167, nuance, fini brossé.

Tubes d'acier inoxydable: nuance 304, qualité commerciale, sans joint longitudinal, épaisseur
de paroi de 1.2 mm.

Fixations: les vis et les boulons dissimulés doivent étre galvanisés & chaud; les fixations
apparentes doivent étre de la méme couleur que les éléments & fixer; les douilles
expansibles en fibre, en plomb ou en caoutchouc doivent &re conformes aux
recommandations du fabricant de |'accessoire utilisé.

FINIS
Tous les appareils seront finis en acier inoxudable, nuance 304, fini satiné.

Email cuit au four: surfaces revétues d'une couche de conditionneur & métal conforme 3 la
norme CGSB 31-GP-107Ma, d'une couche de peinture primaire du type 2, conforme &
la norme CAN/CGSB-1.81 et cuite au four, et de deux couches de peinture émail de
type 2, conforme & la nerme CGSB 1-GP-88M et cuite jusqu'a obtention d'un fini dur et
résistant, Pongage requis entre les couches de finition. Couleur choisie par I'lngénieur
le Consuitant parmj les couleurs standard offertes.

Aucun élément ne doit perter, sur une face apparente, le nom du fabricant ou la marque de

commerce,

ACCESSOIRES

Note: les articles du manufacturier ci-aprés mentionné le sont & titre de guide seulement,
D’autres produits équivalents pourront étre acceptées par I'architecte. Installer selon
les indications aux plans.

Distributeur de papier hygiénique: modéle 4040, manufacturé par Twin-Cee.

Distributeur d'essuie-mains en papier: modéle 4013, manufacturé par Twin-Cee.
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3 .3 Distributeur de savon: savon liquide: modeéle 11-041, manufacturé par Twin-Cee.

3 4 Miroir anti-vandal: en verre poli de 8mm conforme & la norme CAN2-12.5-M76 avec cadre en
acier inoxydable 457 x 610, modéle Twin-Cee 5440 et 5451 pour handicapés.

(3 5 Réceptacle a rebuts: en acier a instaliation muraie, blahc, modéle 8190F manufacturé par
Twin-Cee.

4 6 Porte serviettes: modéle 72184 manufacturé par Twin-Cee.

2 7 Crochet a vétements: modéle T-11560-30 (blanc)11-041, manufacturé par Richelieu.

3y .8 Aromatisateur mural: modéle modéle 5000, manufacturé par Twin-Cee.

@ .9 Barre d’appui pour handicapés: modéle 64033 x 24 manufacturé par Twin-Cee.

2.4 FABRICATION

N Les joints des éléments fagonnés doivent étre soudés puis lissés A la meule. Des attaches
mécaniques ne doivent étre utilisées qu'aux endroits approuvés.

2 Si possible, les surfaces apparentes ne doivent pas comporter de joints.

3 La tGle doit étre pliée suivant un rayon de courbure de 1.5 mm a |'aide d'une presse a piier.

4 Les surfaces planes ne doivent pas présenter de distorsions, d'égratignures ou de bosselufes.

5 Les parties des éléments qui entrent en contact avec d'autres finis du batiment doivent &tre
peinturées aux fins de prévention de toute réaction électrolytique.

B Les ancrages et les attaches & dissimuler, en métal ferreux, doivent étre galvanisés & chaud
conformément & la norme CSA G164-M1981.

g Les éléments doivent étre assemblés en atelier et &tre emballés avec leurs ancrages et leurs
garnitures.

8 Les piéces rapportées et les faux-cadres doivent étre livrés au chantier en temps voulu pour
leur mise en place, avec les gabarits ainsi que les détails et les instructions concernant
leur mise en place,

8] Les accessoires doivent étre fournis avec les plagues d'ancrage et les éléments en acier
nécessaires A leur installation sur les poteaux d'ossature murale et sur la charpente.

3 Exécuticn
3.1 iNSTALLATION
A Installer et fixer solidement les accessoires de la fagon suivante.
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3.2

A Murs a poteaux: fixer, au moyen de goujons ou de chenilles filetées, la plaque-support
en acier au poteau d'ossature avant d'appliquer I'enduit de finition ou de poser les
panneaux de gypse.

2 Murs en éiéments de magonnerie creux ou murs existants en enduit/panneaux de
gypse: utiliser des boulons & bascule fixés dans les trous percés dans la paroi
cellulaire ou le mur creux,

3 Murs en magonnerie, en marbre, en pierre ou en béton: utiliser un boulon avec douille
expansible en plomb fixée dans un trou percé.
4 Cabines de tollette/douche: utiliser des boulons traversants males/femelles.

Fixer les barres d'appui aux ancrages encastrés fournis par le fabricant des barres.
Fixer les accessoires a I'aide de vis/boulons inviolables.

Rempilir les appareils distributeurs juste avant la réception définitive du batiment.
EMPLACEMENT ET QUANTITE

Poser les accessoires aux endroits indiqués aux plans. |l appartient a I'architecte de préciser
I'emplacement exact.

FIN DE SECTION






